﻿Scanned with CamScanner Ε· A lOFIS ' I *· '·! ѵ Diafragma β Profunzimea, metri , - , , - , , — , , - , , - , , - , , - , , , - , , - , , - , , - , , - , , - , , - , , - , , - , , - , , - , , - , , , - , , - , , , - , , - , , - , , - , , - , , “ , , - , , - , , “ , , “ , , - , , - , , - , , - , - , , “ , , - , , - , , - , , - , , -co “ , , “lo - , , - , , - , , —co , —co Ю - , -І , , - , , - , — co , —co , —co со , —со f^ oo -·»» ,ff— co —co , ~oo , —co Q l'roîinizimeli In obiectivele eu flhüiu|ii fcieuliì «le inni Tabela t Distanta • avînd baza de mm, cuplat cu obiectivul aparatului fotografic Folosirea aparatului Se decuplează mecanismul aparatului fotografic, mutînd pîrghia în dreptul literei „B” Boțind bucla închizătorului do la capacul (placa do fund) aparatului, se îndepărtează capacul Din aparat во sooato casota și bobina Caseta (fig ) so compuno din trei piosó : corpul casetei, bobina casetei și capacul casotoi : capătul filmului so introduce pe sub scoaba arcuită a bobinei, astfel înoît să se poată îndoi capătul trecut prin aceasta So înfășoară apoi strine cm film (peliculă) po bobină (ou emulsia înăuntru) După aceea se introduce bobina în interiorul corpului casetei, astfel ca butonul zimțat (randalinat) să so găsească în față; capătul peliculei trebuie să iasă din fantă (fig ) So închide apoi corpul casetei cu ajutorul capacului Pentru a încărca aparatul cu film fotografic se taio, după modelul arătat în figură, capătul i J — placa divizoare de lumina ; — prismă reflectoare ; з — pană optică; - geamuri protectoare; a — pîrghie; și a — came: » - obiectiv: - diafragmă; i viriul șurubului ; D — cîmpul vizual al telemetrulul ; C — mărimea imaginii reflectate Scanned with CamScanne — r — bloc dc prisme ; J și — compensator cu pană ; δ — manetă (buton) pentru rotirea penelor și “ bloc de prisme ; ș i — lentile ; șf $ — segmenții penei ; — tubul monturii ; з - roata dintată de transmisie ; — roata dintată cu camă; io — pîrghie; “ roată dintată de transmisie ; — roata dintată a monturii Fig- - Scheme de telemetra : a — telemetrili aparatului „Zorkii’' ; & — al aparatului „Moekva” ; c — ăl aparatului „Kiev” li filmului co iese din casetă și se introduce sub lama arcuită a bobinei receptoare întinzînd bine filmul se introduc în aparatul fotografic atît’Jcasota încărcată, cît și bobina do rulare ; trebuie să ко țină seama ca filmul să intre în fanta dintre peretele din fund și rama do I II cadraj a aparatului (fig ) După со I || s-a constatat că atît caseta cît și bo- В bina do rulare au intrat pe locurile lor „ ■ (prin rotirea pîrghiei do cuplare) și că dinții tamburului au intrat în perfo- rațiile filmului, se închide capacul a- F {=· | ; Caiæte pentru apara-' x i · r· · x fotografice de format mic» paratului fotografic și so rotește bucla Fig încărcarea casetei la aparatele „Zorkii” și „FED” : o — forma de tăiere a capetelor filmului ; b '- Înfășurarea' filmului ; c — introducerea bobinei în casetă» Scanned with CamScanner d) Fig Poziția filmului In aparatul fotografic „Zorkii” ; a — greșit; b -¡corect» închizătorului spre inscripția „închis” După aceea se rulează cîtova poze ale filmului pe bobina de rulare (bobina receptoare) ; în acest scop se rotește do cîteva ori butonul do derulare a filmului apăsînd do fiecare dată pe butonul do declanșare Apoi so aduce discul contorului de pozo (imagini) în dreptul diviziunii „ ” Tiăgînd obiectivul în afară, trebuie fixat în sistemul său do blocare, rotindu- spre dreapta pînă la opritor (la unele modele, construcția obiectivului nu necesită scoaterea lui în afară) După aceasta, se execută punerea la punct cu ajutorul tolometrului (v fig ) cuplat mecanic cu montura clicoidală a obiectivului ; telemetrili se compune dintr-o oglindă și o prismă eu trei fețe, caro poate fi deplasată în jurul unui ax vertical Oglinda este fixă ; ea este acoperită cu un strat foarte fin de amalgam do aur, fiind capabilă nu numai să reflecte razele de lumină ci să le și lase să treacă în timpul punerii la punct, obiectivul se deplasează înainte și înapoi ; în tot acest timp montura obiectivului apasă cu capacul său cama fixată la capătul pîrghiei și o face să devieze Pîrghia este în legătură cu montura prismei, care se rotește în funcție de devierea (deplasarea) pîrghiei în fața oglinzii se găsește o ramă cu o fereastră mică rotundă, pentru obținerea petei luminoase în suprapunere peste imaginea rotundă Privind în fereastra telemotrului, se pot vedea la început două imagini ale obiectelor; una din ele se vede direct prin oglinda semitransparentă, iar cealaltă este reflectată de către prismă și oglindă Prin deplasarea obiectivului se obține o astfel de poziție a prismei, în care centrele ambelor imagini se suprapun în fereastra ocularului ; prin aceasta obiectivul aparatului fotografíe va da o imagine netă în planul stratului fotosensibil al filmului Se reglează diafragma necesară (ținînd seama de sensibilitatea filmului și de profunzimea necesară redării obiectelor de fotografiat) ; se armează mecanismul obturatorului și ridicînd discul (tamburul) de reglare a vitezei de declanșare a obturatorului, se așază cu cifra (diviziunea) necesară în dreptul săgeții indicatoare Privind prin ocularul vizorului, se delimitează imaginea care trebuie fotografiată După ce s-au executat toate aceste operații se observă obiectul prin vizor și se apasă lin butonul de declanșare al obturatorului După fotografiere, se rulează pe bobină porțiunea de film expusă și astfel se armează automat și obturatorul După ce s-a consumat tot filmul, acesta se scoate din aparat ; pentru aceasta, se mută pîrghia do cuplare în poziția „B” Se trage !?ra чГ? do dürularo și se rotește în sensul săgeții, b irșit derulării șe simte prin efortul necesar pentru scoaterea filmu ui din bobina casetelor ; în afară do aceasta, piulița protectoare a butonului do declanșare va înceta de a se mai Toți Se deschide aparatul și se scoate caseta ; se mută pîrghia Scanned with CamScanner de decuplare a mecanismului în poziția sa inițială, in sens invers săgeții și se rotește butonul mecanismului ’ de armare; după aceasta se poate încărca din nou aparatid cu film Aparatul îotografîc„Kiev” Scanned with CamScanner Fig Aparatul fotografic „Kiev” : i — corpul ; * — obiectivul : з — butonul de miare a peliculei ; MATERIALE FOTOSENSIBILE f Materialele fotografice — negative și pozitive — не prepară turnînd emulsia fotografică pe un suport oarecare (sticla, celuloid, hîrtie) ; emulsia nu este altceva decît gelatină conținînd o substanță fotosensibilă Substanța fotosensibilă din emulsiile fotografice este constituită din halogenuri de argint^ de cele mai multe ori sub formă de bromură de argint cu amestec de iodură (iar cîteodată clorură de argint) ; clorura-de~argiiit singură, se întrebuințează doar în sortimentele speciale de hîrtie fotografică Halogonura de argint se găsește în soluția de gelatină sub formă de cristale foarte fine Cind se toarnă emulsia pe un suport oarecare, se obține o peliculă foarte fină avînd grosimea cuprinsă între , și , mm în funcție do tipul materialului fotografic Aceste cristale fine se dispun pe întreaga suprafață a materialului fotografic în cîteva zeci de rînduri, unele peste altele Prin compoziția sa chimică gelatina face parte din clasa combinațiilor organice și ea se obține prin prelucrarea oașelor, pieilor și a resturilor de piei, în fabrici speciale Gelatina joacă rolul de mediu în care se găsesc în suspensie cristalele de halogonuri de argint, fotosensibile în afară de aceasta, gelatina are influență asupra sensibilității halogenurilor de argint și reglează developarea Pentru a crea în emulsie cristalele de halogonură do argint fotosensibile, so utilizează azotatul do argint cum și halogonurilo (bromura, iodura, sau clorura do potasiu, do colo mai multe ori în combinație cu bromura și iodura do potasiu) în afară do aoosto substanțe principale, la prepararea emulsiei fotografice so mai întrebuințează încă un șir de substanțe^ chimice auxiliare caro influențează în mod determinant asupra proprietăților materialului fotografie , Col mai important dintre acosto substanțe osto sensi-bilizatorul optic Halogoniirilo do argint din emulsia fotografica au o sensibilitate foarte mică față do (udori (ole sînt sensibilo la culorile violet, albastru deschis și albastru) La fotografiaroa obiectelor colorato, po emulsii în curo halogonura do argint se găsește în stare pură (do exemplu hîrtia fotografică sau filmul cinematografió pozitiv) imaginea acestor obiecte apare cu totul nesatis-făcătoaro în acest caz, în fotografío voi lipsi sau nu vor fi clare detaliile obiectelor colorato în roșu, portocaliu, verdo sau galben Do exemplu, dacă se fotografiază litere negre pe un fond roșu, va fi imposibil să so citească această inscripțio deoarece literele negro vor apare albe po negativ iar fondul roșu va apare do asemenea alb, din cauză că lialogenura do argint nu este sensibilă la culoarea roșie · ·' Sonsibilizatorii optici (care sînt coloranti complecși) lărgesc sensibilitatea spectrală a halogenuiilor de argint Sen-sibibzatorn optici fac ca aceste materiale să fie sensibile suplimentar și față de culorile galben, verde, roșu etc , în funcție de condițiile impuse materialelor fotografice Sensibilitatea suplimentară față de culori depinde de > tipul· sensibilizatorului introdus Unii sensibilizat ori măresc sensibilitatea față de’ culorile galben-verde, alții față de culorile portocaliu-roșu; Intro-ducînd în emulsie anumiți sensibilizatori optici se Obțin materiale fotografice de calitatea dorită în ceea ce privește sensibilitatea față de culori: ortocromatice, pancromatico, îzocro-matice etc · ’ ·· -· ■■■·- j, Sensibiliza torii optici moderni, care lărgesc zonele de sensibilitate la culori și măresc sensibilitatea generală față de culori, permit obținerea unor materiale: fotografice de calitate superioară și‘ de cele mai diferite tipuri/ ' Í * PROPRIETĂȚILE materialelor fotografice Proprietățile materialelor· fotografico fotosensibile pot fi determinate cu ajutorul sonzitomotrioi · Sistemul cel mai modern caro caracterizează destul de complot proprietățile inatorialujui fotografic osto sistemul senzitomotric, elaborat de către colaboratorii Institutului optic de stat (T P Kravoț, M V Soyaștiauov, I A Ciernîi, I N Gorohovski și B, Ghilov) care este în vigoare în Uniunea Sovietică (GOST - ) Acest sistem permito determinarea sensibilității, a coeficientului, do contrast, a latitudinii de expu- Scanned with CamScanner I nero, a densității optico, a voalării, cum și a sensibilității efective față do culori în condițiile do lucru, atît în privința rețetelor eît și în privința ihotodolor do developare ’ Sistemul sonzitomotrio (GOST - ) prevede prelucrarea fiecărui tip do materialo fotosensibile, atît în ceea ce privește revelatorul col mai eficace cît și timpul do developare necesar pentru obținerea rezultatelor optime De exemplu, pelicula fotografică se tratează în soluția revelatoare preparată conform rețetei nr , iar plăcile fotografice în soluția revelatoare nr Durata de developare pentru fiecare emulsie se stabilește astfel îneît să se obțină indicele optim pentru coeficientul de contrast (pentru peliculele fotografice , ± , ; pentru plăci fotografice , ) Drept criteriu al fotosensibilității este considerat acel punct de pe curba caracteristică a materialului fotografic studiat, de la care apare practic imaginea fotografică utilă ( , deasupra densității optice a voalării) Din această cauză, la utilizarea rețetelor recomandate de către GOST și la tratarea materialului fotografic în regimurile în care acest material este tratat la încercările senzitometrice, rezultatele fotografice vor fi identice și standardizate chiar pentru cele mai diferite emulsii, ceea ce la rîndul său asigură obținerea unei imagini de bună calitate La sistemele senzitometrice utilizate în străinătate proprietățile materialelor fotografice se reprezintă sub formă de expresie numerică, în condiții ce diferă de cele din practică, ceea ce duce deseori la erori atît la determinarea timpului de expunere cît și în utilizarea materialului fotografic Deoarece fiecare sistem senzitomotric are metodele sale proprii,, compararea indicilor unui sistem senzitometric ou indicii unui alt sistem oarecare poate avea doar un caracter de orientare aproximativă și nu garantează lipsa erorilor la fotografiere Fotosensibilitatea este caracteristica principală a materialelor fotografice și depinde do proprietățile emulsiei fotografice, de prelucrarea ulterioară a acestor materialo (rețete, durata developării, temperatura soluției, metoda developării) precum și de metoda de apreciere ou ajutorul căreia se detoimină criteriul de fotosonsibilitato IPotosensibilitatoa arată capacitatea stratului fotosensibil al materialului fotografie do a reacționa mtr-o măsură mai maro sau mai mioă la acțiunea luminii Importanța practică a fotosensibilității constă în aceea că cu ajutorul materialelor cu sensibilitate mai maro se poate fotografia folosind un timp do expunere mai scurt și în condiții de lumină mai puțin favorabile Scanned with CamScanner Coeficientul de coíriisl esto un indice ni imorio, care» caracterizează proprietatea materialului fotografío do a roduïntr-o anumită măsură Intonai tatou Ііпііііюанп a detaliilor obiectului fotografiat, Fotografia în alb-nogru но bazează po rezolvarea clur-obsourului (a nuanțelor do alb-nogru) Detaliile obiectului fotografiat, în fuuoțio do culoarea și strălucirou lor, HÎnt rodate po negativ sub forma do densități optico diferite, croato prin argintul redus Materialele fotografico cu diferiți coeficienți de contrast reproduc diferit același obiect (în ce privește trecerea do la detaliile deschise la cele întunecate) atunci cînd toate celelalte condiții sînt identico (rețeta revelatorului și timpul do dovelo-paro) ’ Materialele fotografice caro au un coeficient do contrast diferit, folosite pentru fotografierea aceluiași obiect, în condiții identice do iluminare și dovolopato concomitent, în aceeași soluție revelatoare, intr-un acolași interval do timp, vor reda respectivul obiect po negativ cu raporturi do densitate a detaliilor diferite și prin urmare cu un contrast diferit La unul din materiale va fi o trecere bruscă de la lumini la umbro și densități intermediare foarte puține (acest material va avea un coeficient mare de contrast) Celălalt material va reda pe negativ o trecere mai lentă de la lumini la umbre și densități optice intermediare într-o proporție mult mai mare (acest material va avea un coeficient mic do contrast) So va urmări această diferență studiind un exemplu concret Obiectul fotografiat este un desen executat cu tuș negru pe hîrtie albă Fotografierea se face pe două tipuri do material fotografic : pe placă de reproducere — în linii și po placă de reproducere — în semitonuri Prelucrarea negativelor se face concomitent și în aceeași soluție revelatoare în decursul aceluiași timp Comparind nogativolo obținute după tratarea indicată mai sus, se poato vedea că negativul obținut prin fotografiere pe placa do reproducere ou linii a rodat desenul in mod foarte satisfăcător : liniile negro au fost obținute albe, iar fondul alb a fost rodat complet nogru Negativul obținut prin fotografiere pe placa do reproducerii în semitonuri a rodat liniile negre ale desenului insuficient do transparente, cenușii, iar fondul alb a fost redat insuficient de nogru, cu o oarecare rodare a structurii hîrtiei Ca rezultat, copia fotografică a acestui negativ va reda desenul nosatisfăcător : po un fond cenușiu murdar vor apare linii cenușii greu vizibile Portretul fotografiat într-un caz po peliculă fotografică negativă obișnuită, iar în al doilea caz pe o placă de reproducere în linii, va apare de asemenea ou totul diferit, Negativul de pe · Scanned with CamScanner peliculă va redar bine fața fotografiata, cu o trecere lentă de la un detaliu la altul Al doilea negativ, făcut po placă de reproducere va roda fața cu linii bruște, lipsite de multe detalii ; ridurile feței vor fi puternic scoase în evidență Dacă se fotografiază do mai multo ori același obiect, cu timp do expunere identic, po același material fotografic obținut din acooași emulsie și se tratează aceste negative în aceeași soluție do developare variind doar timpul developării pentru fiecare negativ în parte (do exemplu primul negativ min, al doilea negativ min al treilea— min etc ), la studierea acestor negative se observă că negativul care a fost ținut mai mult în baia do developare va reda obiectul fotografiat cu un contrast mai maro (cu condiția ca timpul developării materialului respectiv, să nu depășească norma și ca voalarea să nu micșoreze contrastul imaginii) Coeficientul de contrast depinde de asemenea și de compoziția soluției do developare : cu cît este mai concentrată soluția, (pentru un același timp de developare) cu atît va fi mai mare coeficientul de contrast al materialului fotografic Tehnica developării (agitarea soluției revelatoare în timpul developării) influențează de asemenea într-o anumită măsură asupra valorii coeficientului de contrast Coeficientul de contrast crește proporțional cu temperatura soluției revelatoare Prin urmare coeficientul de contrast al oricărui material fotografic depinde de proprietățile emulsiei, de compoziția soluției de developare, de timpul developării, de temperatura soluției și de tehnica developării în general, negativele (cu excepția unor cazuri speciale : reproducerea în linii etc ) au un coeficient de contrast mic Imaginile pozitive au aproape întotdeauna un coeficient de contrast mare Pentru fiecare tip de material fotografic există o valoare limită a coeficientlui de contrast După ce s-a atins această valoare, chiar dacă se folosesc soluții pentru întărirea imaginii nu se va obține mărirea valorii coeficientului de contrast, produeîndu-se doar o creștere a voalării Alegînd pentru fiecare subiect do fotografiat un material fotografic corespunzător în ceea oo privește coeficientul do contrast și rcglînd regimul do prelucrare în conformitate cu proprietățile respectivului material și ou caracteristicile obiectului CM Ί Scanned with CamScanner vor întrebuința acestor matonaie so tato Pentru tratarea ? ’ Fig Stativul Fig Dispozitiv pentru declanșare de *'■* ' t ' de·sfoară ·■■ ·* · ■ · · la distanță » Jj t fotografie îl prezintă fotografierea portretului în însușirea acostei ramuri grele și interesante a fotografiei, de către maeștrii, tineri, este de maro ajutor practica sistematică, studierea·atentă ăluorărdor Scanned with CamScanner Gi) portretistic» alo celor mai buni maeștri fotografi cum și a marilor pictori ruși : В opiu, Surikov, Kramski și alții, do la caro trebuie învățată măiestria compoziției și știința do a reda in portret viața interioară a omului , Dificultatea fotografierii portretelor constă, în primul rina, în crearea unei imagini caro să rodea pe deplin trasaturile individualo caracteristice alo omului fotografiat · Portretele pot fi do mai multo feluri : portretul individual, portrete în grup, portretul capului, bustului, portretul întiogii staturi etc - L A Calitatea fiecărei lucrări portretistice osto determinata in maro măsură do către următorii factori : л) expresia, feței și poziția celui fotografiat, b) iluminarea, v) corelația dintre col fotografiat și fondul locului unde se face fotografierea, d) calitatea obiectivului și poziția aparatului fotografic, e) materialul negativ și tratarea acestuia, și /) procesul de obținere a pozitivului · л Expresia feței și poziția celui fotografiat Tinzînd să realizeze o cît mai mare asemănare între portret și original ^fotografili •trebuie să studieze înainte do toate fața omului și să-și noteze ce expresie a feței corespunde cel mai mult caracterului celui fotografiat Aproape la toți oamenii, partea dreaptă și stingă a feței sînt oarecum asimetrice ; la unii, această asimetrie este mai puțin vizibilă, iar la alții este mai vizibilă De aceea, la fotografiere și la alegerea atitudinii omului respectiv, este necesar să se întoarcă capul și corpul acestuia astfel îneît asimetria feței să nu fie vizibilă, fața să fie liniștită, fără încordare și capul să se găsească în poziția cea mai caracteristică celui oare trebuie fotografiat (fotografia ) Tendința spre așa-numita înfrumusețare, a omului în portret obținută prin cele mai diferite procedee, duce în general la șablonaro, la pierderea trăsăturilor individuale Nu trebuie imitați anumiți fotografi, profesioniști, care redau imaginea omului fără nici o dependență de caracterul acestuia ; trebuie să se evite surîsurile șablon, pozele nefirești, diferitele efecte do lumină care nu au nici un sens, cum și alte metode oare dau o frumusețe standard, însă distrug în întregime arta adevărată Expresia feței depinde în mare măsură do starea omului în momentul respectiv Ea va fi complet diferită la omul care muncește, la omul concentrat să asculte o lecție, la cel caro se odihnește, la col oare rìdo oto în legătură cu aceasta, este bine să so doa omului co trobuio fotografiat un anumit rol actoricesc caro să dea un anumit sons comportării salo în fața aparatului în timpul fotografierii i Expresia feței este determinată do poziția ochilor, a frunții, a buzelor, fălcilor, ridurilor oto ; do aceea, nici unul dintre detaliile feței nu trobuio să scapo atenției fotografului Poziția trobuio să corespunda de asemenea caracterului pe oare îl are omul fotografiat; ea trobuio să corespundă viratei acestuia și stării acestuia în momentul respectiv Trebuie sã se evite pozițiile încordate, teatrale, standard, caro sînt totdeauna forțate și nenaturale înainte do fotografioro trebuie observată ou atenție poziția omului oo trobuio fotografiat, cum își ține mîinilo, capul oto și în timpul fotografierii să fio așezat în poziția cea mai naturală O poziție nereușită poato duce la redarea deformată a omului pe fotografie, ducînd cîtoodată chiar la o imagine caricaturală Trebuie să se acorde o atenție deosebită înclinării capului De acest lucru fotograful trebuie să țină scama, în funcție de punctul dc fotografiere ales Astfel, dacă la fotografierea în format mare a unui portret, aparatul fotografic este așezat ceva mai sus decît nivelul ochilor celui care este fotografiat, iar capul acestuia este înclinat întrucîtva în jos și înainte, în fotografie vor apare deformate proporțiile feței și ale capului : fruntea apare foarte mare, nasul se lungește, bărbia se micșorează, iar gîtul se scurtează Dînd capul ușor spre spate și în sus, bărbia va apărea mai mărită, iar fruntea și nasul se scurtează La fotografierea grupurilor, apare o oarecare greutate la plasarea în cadru a celor fotografiați Toți oamenii din cadru trebuie așezați astfel îneît să nu aibă poziții standard, fără mei o dependență’ unul față de altul, ci în așa fel îneît fotografia să exprime clar legătura între cei fotografiați, să fie limpede ea idee, și distinctă în privința compoziției (fotografia ) Expresia feței și atitudinea fiecărui participant al grupului fotografiat trebuie să fie chibzuită și cît mai naturală Atitudinile încordate și nenaturale apar și mai vizibile în fotografiile grup decît în portretul individual Iluminarea portretului Un lucru foarte important în crearea unui portret expresiv îl constituie iluminarea Lumina căzînd pe relieful feței creează treceri do lumină și umbră care permit șă se obțină un anumit joc do lumină al portretului în fotografie Utilizarea diferită a instalațiilor do iluminare duce la obținerea celor mai felurite efecte : ou ajutorul luminii so pot sublinia proeminențele feței, iar prin umbre adînoi în părțile neluminate alo acesteia se poato crea un desen ou toniui dulci Marea variotato a metodelor do utilizare a iluminării este condiționată do faptul că portretele fotografice pot fi făcute atît la lumina naturală a zilei oît și la lumina artificială a lăm Scanned with CamScanner ( pilor cu incandescență, л lămpilor speciale, л lumina magne-ziului cum și л iluminaren combinata din lumină solară și lumină» auxiliara artificială « La fotografierea portretelor (ca do altfel și in juto ramuri ale fotografiei) se deosebesc patru feluri do lumină, caro sînt în funcție do felul cazurilor caro urmează a fi rezolvate : ■ ) lumina do desenare esto o lumină intensă dirijată care precizează detaliile subiectului ce trebuie fotografiat și caro este baza efectului do iluminare·, ) lumina generală do completare este o lumină difuză caro asigură redarea detaliilor aflate in umbră Lumina de completare vino do obicei dintr-o parte oarecare a aparatului fotografíe ; ) lumina de modelare este aceea ce se ioloseșto în cazul redării riguros corecte a diferitelor elemente alo subiectului fotografiat ; ' ; ) lumina „contra” (dirijată spre obiectiv) deb’mitează principalele contururi ale subiectului fotografiat Lumina contra se aranjează de obicei în spatele subiectului fotografiat și ceva mai sus decît acesta Acest fel de iluminare este foarte comod de utilizat în cazurile în care subiectul și fondul se contopesc din punct do vedere al tonului * Combimnd diferit toate aceste feluri de iluminare, atît ca direcție a fluxurilor luminoase, cît și din punctul de vedere al iluminărilor create, fotograful reușește să lumineze în modul cel mai expresiv fața celui fotografiat Este imposibil să se recomande anumite scheme tip de iluminare pentru fotografierea portretelor, deoarece fiecare față necesită o iluminare adecvată în unele cazuri rezultate mai bune se pot obține ou ajutorul luminii difuze calde, iar în altele, poate fi mai convenabilă o combiuațio între lumina generală de completare și lumina contra > * : Importanța felului do iluminare pentru reușita generală a portretului so vedo clar din fotografia , în oax’o sînt prezon* tate diferite schomo do iluminare și portretele obținute în aceste cazuri ■ La instalațiile obișnuite do iluminare artificială, folosite la fotografierea portretelor, lămpile ou incandescență și sofitolo so montează în corpuri metalice reflectoare Sofitolo și reflectoarele, măresc gradul de iluminare al subiectului do fotografiat prin concentrarea și dirijarea luni inii lămpii ou incandescență Există un mare număr de tipuri de reflectoare, do la celo largi și puțin adinei folosite pentru obținerea unei lumini caldo, difuze, pînă la cele adinei, ou diametrul mic al părții deschise Scanned with CamScanner a, reflectorului, caro permito să se obțină, un flux luminos dirijat i Cu ajutorul acestor reflectoare adinei se creează setn-•toieri do lumină po fața și pe figura celui fotografiat ¡ Tipul cel mai comod de reflector este reprezentat în •fig a Unele dintre aceste reflectoare so vînd în magazinele fotografice, iar pe altoie le poate confecționa fotograful însuși - ; Dacă este necesar să se îndulcească lumina dată de către o lampă, dispozitivele do ilu- minare se ecranează cu ajutorul unor ecrane semitransparente cu proprietăți do difuzie, din tifon, tulle, pinza subțito etc (fig , ò) * Scanned with CamScanner , ■ -Fig a Refleçtoare Fig b Ecrane semitransparente După cum s-a văzut din cele expuse mai sus, în cazul fotografierii portretelor, iluminarea -necesită aproape obligator utilizarea cîtorva izvoare de lumină (două, trei sau mai multe) Este greu să se indice numărul optim do ¡lămpi pentru obținerea unui rezultat cît mai bun, deoarece acest lucru depinde atît do trăsăturile individuale· alo feței iluminate,· cît și de scopul plastic urmărit de fotograf ¿Fotografierea la lumina artificială trebuie începută însă cu utilizarea unui mic număr do lămpi și abia după aceoa so poato troco la un număr mai maro de dispozitive do iluminare t · · Cînd se folosesc cîtova lămpi în corpuri reflectoare, pentru iluminarea obiectului ce trebuie fotografiat, este necesar să se așeze corect fiecare din acosto lămpi,, să so găsească direcția de cădere a fluxului luminos al fiecărei lămpi po subiectul co trebuie fotografiat și să во determino in gradui do iluminare creat do fiecare lampă Punînd succesiv în funcțiune fiecare dintre dispozitivele do iluminare Întrebuințate» este necesar să se observe ou atonțio modificările introduse în jocul do lumină, do către fiecare lampă conectată, pentru a observa clar efectul po caro fiecare dintre aceste lămpi îl va da în fotografie ; trebuie să fio rezolvate, cu ajutorul fiecărei lămpi puse în funcțiune, anumite probleme do iluminare Executarea portretelor în grup, cu un mic număr do participanți coro o pricqporc și mai mare, și mai multă atenție decît portretul individual, deoarece în acost caz fiocare participant trebuie să fie iluminat ținîndu-вѳ soăma do trăsăturile individuale ale acestuia și păstrînd un oarecare caracter comun al iluminării pentru întregul grup Evident, rezultate optime se pot obține folosind dispozitive de iluminare cu fascicul de lumină limitat (reflectoare adînci), deoarece acestea permit iluminarea separată a fețelor diferiților participanți ai grupului Caracterul iluminării, atît în portretul individual, cît și in cel de grup trebuie să fie totdeauna realist și bine justificat Nu trebuie să pasioneze pe fotograf crearea unor anumite scheme de lumină care ar contrasta subiectul fotografiat în acest caz fotografía poate apărea denaturată și prin petele sale luminoase poate distrage atenția privitorului de la conținut, do la ideea pe care a vrut s-o redea fotograful Lumina trebuie să ajute perceperea subiectului și nu să predomine în fotografie O problemă mult mai simplă este cea a iluminării așa-numitelor portrete ale grupurilor mari oficiale De obicei aceste fotografii de grup, în care oamenii sînt aranjați pe un singur rind sau pe mai multe rînduri sînt iluminate uniform, ou lumină difuză Nu se urmărește, ba chiar este imposibil să se realizeze o iluminare de efect a fiecărui participant, în cazul grupurilor mari De aceea, la fotografierea grupurilor mari trebuie să se observe doar ca fiecare dintre partcipanți să fie iluminat la fel și uniform O astfel do iluminare poate fi realizată doar în cazul unui maro număr de dispozitive de iluminare Este mai ușor să se fotografieze un grup mare la lumina zilei, însă nu in lumina directă a soarelui, deoarece în acest caz în fotografie vor apărea umbre duro Coa mei favorabilă osto situația atunci cînd soarele se găsește lateral sau îu spatele aparatului fotograf ic Mai favorabil este cazul oînd soarele, aflat în această poziție* este acoperit do către nori albi Rezultate bune se obțin și în cazur fotografierii în umbră · ,■ ) obiectul este mai întunecat decît fondul, c) obiectul este de nuanță, mai deschisă decît fondul, d) decorul este măi'întunecat decît por-țiumlo luminoăse ale obiectului și’ este mai luminos decît porțiunile întunecate ale obiectului Primul caz se realizează atunci cînd obiectul și fondul avind aceeași tonalitate capătă iluminări egale, adică sînt iluminate de izvoare de lumină egale, ca intensitate La o astfel de iluminare a obiectului și a fondului, portretul apare într-o tonalitate caldă Pentru realizarea celui de-al doilea caz, una din lămpi se așază în spatele aparatului fotografic, la o distanță mult mai mare decît lampa care iluminează fondul în acest caz fotografia capătă un anumit relief în cel de-al treila sistem de iluminare, obiectul este mai luminos decît fondul O astfel de situație se obține atunci cînd distanța dintre lampa ce iluminează obiectul și obiect esta mai mică decît distanța dintre fond și lampa ce- iluminează, Ltilizînd acest sistem de iluminare și reglînd poziția , lămpilor, se pot obține portrete de mare efect • Pentru realizarea celui de al patrulea caz de iluminare, lămpile trebuie aranjate, astfel îneît, decorul să apară mai întunecat decît porțiunile iluminate ale obiectului, dar să fie mai luminos decît porțiunile întunecate ale acestuia O astfel de iluminare se obține în modul următor: inițial, lămpile se așază,ca în primul caz; după aceea, lampa din față se deplasează spre stìnga pînă ce fondul capătă tonalitatea necesară Realizarea acestui tip de iluminare cere oarecare practică, însă asigură obținerea unor portrete foarte expresive atît ca ilumi- nare cît și ca tonalitate ,,·· La fotografierea cu izvoare de lumină artificială, pentru o utilizare maximă a fluxului de lumină șc pot folosi panouri Scanned with CamScanner reflectoare din placaj sau din hîrtie ; cu ajutorul acestora se obține o iluminare suplimentara a porțiunilor umbrite ale persoanei și alo decorului La reglarea luminii, lămpile trebuie așezate astfel incit lumina lor directă să nu cadă în obiectivul aparatului fotografic O deosebită atenție trebuie acordată felului do iluminare a ochilor Daca una dintre sursele do lumină ce iluminează fața, este așezată astfel incit să se reflecte in ochii persoanei fotografiate, se obțin luciri care însuflețesc portretul și măresc asemănarea acestuia cu originalul Dacă persoana fotografiată poartă ochelari, la reglarea iluminării să se aibă grijă ca dispozitivele de iluminare să nu se reflecte pe lentilele ochelarilor, deoarece lucirea ce apare în acest caz împiedică distingerea clară a ochilor Potrivind ¡întoarcerea capului și poziția izvoarelor de lumină, se poate obține o iluminare la care vor fi redați bine atît ochii cît și lentilele ochelarilor Portretele în natură Rezultate bune se obțin prin fotografierea portretelor în natură, la lumina soarelui După cum s-a arătat mai șus, iluminarea în natură este foarte variată și depinde de înălțimea la care se află soarele, de luminozitatea cerului și de situația atmosferică Lumina solară poate da în portrete cele mai diferite jocuri de lumină Portretele în natură se obțin bine dacă lumina solară este întrucîtva atenuată de către nori mici care acoperă soarele O iluminare caldă se obține în orele de dimineață și de seară ; tocmai aceste ore trebuie utilizate pentru portretele fotografice ,, La amiază sau mai precis aproape de amiază, condițiile >; » » la C Piere în La? b^Pô l!u portret grosolan și Cîteodată distorsionat m ceea ce privește redarea tonurilor ' ■ ·, Portretele mari, în special cimi sìnt mult marito so copiază po hirtio mată sau somimată; rezultate mai huno so obțin-po hìrtio fotografica granulata, llirtia lucioasă so întrebuințează foarte rar pentru copierea portretelor, deoarece dă un contrast prea maro al imaginii Pentru a căpăta practica necesară pentru obținerea pozitivelor so recomandă utilizarea materialelor negativo și pozitive standard, cum și un regim do prelucrare standard Pentru a exclude din procesul de obținere a pozitivului toți factorii întîmplătoTi osto necesar ca rețeta revelatorului, temperatura acestuia și timpul do developare să fio menținute moron acoloași Dacă fotograful va utiliza un timp mai îndelungat materiale fotografico și substanțe revelatoare identico sau similare , în ce privește proprietățile lor, el va avoa posibilități mai largi de studiere și lucrările lui vor fi do calitate superioară · · ‘ · FOTOGRAFIILE ARHITECTURALE , · Trăim astăzi în epoca construcțiilor mărețe So ridică noi clădiri, noi orașe, so creează o nouă arhitectură socialistă Creațiile arhitecților sovietici servesc milioanelor de oameni, iar problemele ce se pun fotografului în fotografiile arhitecturale trebuie să fie soluționate prin redarea justă și expresivă a realizărilor creatoare ale acestora t Fiecare clădire, fiecare ansamblu arhitectural, fiecare ornamentație, și detaliu interior al încăperilor cuprinde o anumită idee, subordonată destinației construcției respectivo Fotograful este obligat să redea în fotografie ideea fundamentală și intenția arhitectului, cum și tehnica înaltă a constructorilor Comportarea bine meditată și conștientă față do subiectele fotografíate trebue să predomine la -fotografia arhitecturală, ca do altfel și la celelalte genuri ale fotografiei Fotografiile arhitecturale, atît în natură cît și în interiorul încăperilor, cer de la fotograf un șir întreg do deprinderi specifice, iar cîteo dată chiar și,o aparatură fotografică specială Dificultatea acestei ramuri a fotografiei se explică prin faptul că același ansamblu arhitectural fotografiat din diferite puncte și cu iluminări diferite poate fi rodat pe clișeul fotografío, în mod cu totul diferit, intr-un caz clișeul va reda corect intenția arhitectului, iar într-un alt caz o va roda săracă sau chiar cu totul deformată Do acooa, înainte do a fotografia o clădire oarecare sau un șir de clădiri, trebuie în prealabil să se studieze subiectul fotografici, , din diferite - puncte și în diferite condiții de iluminare , · ·· - , Scanned with CamScanner в Manual practic de fotografie O importanță destul de mare pentru fotografiile arhitecturale o au aparatele fotografice, mai ales în ceea ce privește optica folosita Dintre multiplele aparate fotografice existente, cele mai indicate sînt acelea caro au posibilitatea do a înclina sticla mata și montura obiectivului,^ pe verticală și pe orizontală Așozînd montura obiectivului în poziția necesară și reglînd după nevoie înclinarea geamului mat,' aceste aparate fotografice permit fotografierea clădirilor de orice înălțime, fără nici un fel de deformare de perspectivă în afară de aceste aparate fotografice speciale, fotografiile arhitecturale pot fi realizate cu succes cu ajutorul aparatelor de tip „Fotokor” cunoscute de obicei sub numele de aparate universale Aparatele fotografice universale au un dispozitiv ce permite deplasarea monturii obiectivului spre dreapta sau spre stìnga, cum și în sus sau în jos Prin deplasarea monturii obiectivului față de poziția stratului fotosensibil ce se găsește în caseta aparatului fotografic, se poate realiza fotografierea clădirilor înalte, fără deformări de perspectivă • Deformările de perspectivă apar atunci cînd se fotografiază o clădire înaltă cu ajutorul unui aparat fotografic ce se găsește la nivelul primelor etaje Pentru a cuprinde toată clădirea, aparatul fotografic se înclină spre spate ; în acest caz, axul optic al obiectivului iese din poziția orizontală Oa rezultat, întreaga construcție va apărea deformată grosolan, de parcă ar cădea (fotografia ) Această deformare se datorește înclinării obiectivului din cauza căreia liniile verticale vor apărea în fotografie în perspectivă, unindu-so sus Pentru a evita deformările, materialul fotosensibil din aparat trebuie să se găsească în poziție paralelă cu obiectul fotografiat Numai în cazul unui paralelism riguros se poate obține o imagine fotografică corectă din punct de vedere al perspectivei Aparatele fotografice care au dispozitive ce permit deplasarea monturii obiectivului sau deplasarea casetei, asigură aproape totdeauna paralelismul necesar « ■ · Fotografiile arhitecturale, în special în interiorul încăperilor, se realizează mai ușor dacă aparatul fotografic are obiective interschimbabile sau lentile adiționale care modifică distanța focală a obiectivului Obiectivele normale adică obiectivele standard alo aparatului fotografic (de exemplu, pentru aparatul „Fotokor’*, distanța focală do mm ; pentru aparatul „EED , obiectivul cu distanța focală do mm) permit fotografierea majorității construcțiilor arhitecturale în natură în acest caz, folosind un punid de fotografiere corect,, se obține · : ·· 'i l 'Ti: · Scanned with CamScanner o imagine similară aceleia ou caro este obișnuit ochiul, imagino fără nici nu fol de deformări Obiectivele eu distanță focală muro se folosesc în cazurile cînd obiectele ce trebuie fotografiate so găsesc la distanță maro do aparatul fotografic Cu oît obiectul se găsește mai departe do aparatul fotografic, cu atît distanța focală a obiectivului trebuie să fio mai maro Construcțiile arhitecturale își pierd întrucîtva perspectiva în cazul fotografierii ou obiective cu distanță focală maro ; această pierdere de perspectivă va fi cu atît mai pronunțată cu cît este mai lunga distanța focală a obiectivului So produco parcă o apropiere între diforitelo dómente ale imaginii Obiectivele cu distanță focală scurtă, cu deschidere unghiulară mare, so întrebuințează în multo cazuri pentru fotografierea construcțiilor arhitecturale Ele sînt necesare în special la fotografierea în încăperi, cînd fotograful nu are unde să se depărteze cu aparatul fotografic din cauza dimensiunilor mici ale încăperii Obiectivele ou deschiderea unghiulară mare sînt do neînlocuit, în spécial la fotografierea construcțiilor înalte, pe străzi înguste Cînd se fotografiază cu astfel do obioctivo trebuie să so țină seama do accentuarea perspectivei ce se obține în aceste fotografii Folosind obiective cu diferite distanțe focale (sau lentile adiționale), fotograful are posibilitatea do a fotografia diferitele construcții din cele mai diferite puncte,do la cele mai diferite distanțe Totodată obiectivele interschimbabile permit^ în unele cazuri, redarea în imaginea fotografică a perspectivei obișnuite ochiului (obiective cu distanță focală normală) iar în alte cazuri o perspectivă întrucîtva modificată însă favorabilă din punct de vedere al scopului urmărit la aranjarea cadrului De exemplu, în cazul obiectivelor cu distanță· focală mare se va observa o oarecare reducere a perspectivei clădirilor fotografiate ; în cazul obiectivelor cu distanță focală scurtă, dimpotrivă, perspectiva va fi întrucîtva mărită’ iar deschiderea unghiulară va apărea în unele cazuri, oarecum neobișnuită pentru perceperea vizuală/ » Utilizînd obiective cu diferite distanțe focale, fotograful trebuie să fie condus totdeauna de fondul problemei propuse și de aranjarea convenabilă a cadrului în ceea ce privește compoziția La fotografierea construcțiilor arhitecturale este de mare importanță alegerea locului de așezare a aparatului fotografie Aceeași clădire sau încăpere, fotografiată cu același obiectiv însă din puncte diferite, va fi redată cu totul diferit în imaginea fotografică Alegerea poziției de fotografiere depinde Scanned with CamScanner I de intenti» fotografului, do mărimea construcției și do pbioc; tivul folosit (do distanța focali! a acestuia și do doso ‘idoioa unghiulară) Natural, nu se pot recomanda poziții standard de fotografiere, deoarece fiecare punct do fotografiere depinde de caracteristicile și de situația construcției arhitootwaK Punctul do fotografiere trobuio ales în așa fel îpc it fotografia să rodea volumul și caracteristicile liniare alo, obiectului fotografiat· în unele cazuri osto favorabilă fotografierea do la o oarecare înălțime, iar în alto cazuri un astfel do punct poate deforma perspectiva turtind parcă construcția spre pămint ; acest lucru so poato întîmpla la, fotografierea clădirilor înalte dintr-un punct de fotografiere proa ridicat Do colo miji multe ori clădirile so fotografiază astfel îneît în fotografie , se obține fațada și o parte din peretele lateral Pentru determinarea unghiului sub care trebuie fotografiată clădirea, orientarea se face după partea cea mai importantă, ,coa mai caracteristică a clădirii (de obicei acesta este cazul fațadei) și se cuprinde în clișeu, suplimentar, acea parte a peretelui lateral care creează perspectiva maximă în imaginea fotografică (fotografia ) în multe cazuri însă, se utilizează așa-numițul punct frontal de fotografiere, cînd în fonografie se, vede doar o singură parte a clădirii; o astfel do fotografiere este recomandabilă peptru ansamblele arhitecturale simetrice (fotografia ) Pentru a evita deformările de perspectivă, aparatul fotografic, trebuie să se găsească aproximativ la jumătate din înălțimea obiectului, fotografiat Acest lucru este foarte important pentru aparatele fotografice care nu au, un dispozitiv e de înclinare a obiectivului sau a părții în care se găsește caseta Alegînd poziția de fotografiere’a clădirii, trebuie observat ca în cadru să nu pătrundă oarecare detalii inutile, cum ar fi : copaci, clădirile din apropiere (care nu sînt necesare pentru ideea fotografului) etc Din contra, în unele cazuri, pentru echilibrarea cadrului din punct de vedere al compoziției, se pot introduce în cadru difçrite detalii suplimentare , în afară de alegerea unui punct de fotografiere potrivit, cabțatea imaginii fotografice a construcțiilor arhjtectiu'ale mai depinde și de iluminare Impresia de volum a construcției arhitecturale depinde în mare măsură de direcția luminii ce cade pe aceasta și de intensitatea acestei lumini Alegînd un anumit fel de iluminare se pot obține rezultate complet diferite în foto-grațierea unei aceleiași clădiri * Arhitectul ca și sculptorul, cînd creează un anumit an* samblu arhitectural sau q construcție izolată ține totdeauna cont; de influența pe care o are iluminarea asupra pepeepti- * Scanned with CamScanner bilității vizuale a, construcției respective Oa exemplu, se poate arăta cunoscuta întâmplare a monumentului lui A Pușkin, ridicat la Моворѵц , Creatorul monumentului a plănuit să așeze sculptura in piața ce se găsește în apropiere de Mănăstirea Staratoli Autoritățile țariste nu , au satisfăcut însă dorința sculptorului și au așezat monumentul în partea opusă ; din această cauză ol a pierdut mult din expresivitatea sa, din cauza condițiilor de iluminare nefavorabile în timpul reconstrucției Moscovei, monumentul lui A Pușkin a fost mutat pe locul prevăzut do către arhitect; monumentul a început să fie iluminat cu totul în alt fel, dezvăluind minunatele salo forme sculpturale Perceperea unei construcții arhitecturale pe imaginea fotografică rezultă atît din formele clădirii redate în fotografie, cît și din felul de iluminare a clădirii Caracterul iluminării depinde" la rîndul său de ora zilei, de luna în care s-a făcut fotografia și de condițiile atmosferice Unele clădiri necesită o iluminare contrastată iar altele, dimpotrivă, cer o lumină difuză Fotografia arată fotografiile aceleiași clădiri fotografiate cu diferite iluminări De cele mai multe ori, construcțiile arhitecturale se fotografiază cu soare lateral, deoarece la ’o astfel de iluminare sînt subliniate formele clădirii și crește relieful acesteia Cu cît va fi mai contrastată iluminarea obiectului, cu atît vor fi redate mai șl ab micile detalii și cu atît mai mult vor fi sublimate umbrele pe imaginea fotografică Fotografierea pe timp înnorat împiedică redarea formelor arhitecturale ale construcției și dă de obicei imagine plata, inexpresivă Obiectele arhitecturale pot fi fotografiate cu succes atunci cînd asfaltul străzii, este ud Pe asfaltul ud apar luciri care însuflețesc poza fotografică făcînd-o mai sugestivă Foarte rar ,se întrebuințează fotografierea construcțiilor arhitecturale în contra luminii, deoarece în acest caz în imaginea fotografică clădirile apar sub forma unor siluete semiîntunecate ále căror detalii sînt foarte greu de distins Fotografili^ dp interior necesită, o practică îndelungată-La fotografiile do interior țxpar adesea greutăți spplimontare din cauz^ încăperilor strimte, a caracterului iluminării, a ornamentații’ interioare, îl mobilierului oto în interiorul încăperilor fotografierea șo face do, obicei ou ajutorul unui obiectiv ou dis-, tanță focală scurță, caro asigură o țlesohidero unghiulară maximă, în, fotografia sînt arătate trei fotografii ale unei încăperi pxpc|itate( (Jin, același punct însă cu obiective diferite Scanned with CamScanner ț Ί T f Pentru ca întreaga încăpere fotografiată cît și detaliile STafragma, deoarece acest lucru mărește ?i ÍTÜMSStí^-rST » gisèscTaœasta îngrămădirea prea mare, existența In primul Ita a unor obiecte mari, a mor obiecte prea strălucitoare etc , împiedică perceperea vizuală a imaginii fotografice Pune de fotografiere se găsește de cele mai multe ori la nivelul ochilor persoanei care stă în picioare, deoarece drntr-o astfel de poziție a aparatului fotografic se creează perspectiva cea mai obișnuita ochiului în uneJe cazuri este mai favorabilă fotografierea de la o înălțime ce depășește statura omului, ca de exemplu la fotografierea atelierelor, a sălilor mari etc unde trebuie arătate dimensiunile încăperii și amplasarea diferitelor obiecte ce se găsesc acolo în interior se întrebuințează mai rar, fotografierea de la un punct jos, de exemplu din genunchi Iluminarea în interiorul încăperii este tot atît de importantă ca și în cazul fotografiilor în natură; ea dă un anumit caracter fotografiei, atrage atenția privitorului asupra părții, mai importante a imaginii, echilibrează părțile mai clare și mai întunecate ale cadrului etc Iluminarea poate fi realizată cu ajutorul luminii obișnuite a zilei, ce pătrunde prin ferestre sau prin uși, cu ajutorul izvoarelor de lumină artificiale — diferite lămpi ca policandre — prin lumină mixtă — lumina zilei și lumina dată de lămpile de incandescență — cu ajutorul unor izvoare speciale de lumină ce se întrebuințează doar în timpul fotografierii : becuri speciale ce se aprind automat în momentul fotografierii, iluminării cu magneziu etc Felul iluminării se alege în funcție de subiectul ce trebuie fotografiat și de posibilitățile tehnice în unele cazuri lumina zilei, în special cea difuză, poate asigura redarea satisfăcătoare a tuturor detaliilor ; în alte cazuri este necesar ca pe lingă lumina zilei să не mai adauge lumină artificială care să lumineze suplimentar chf oritele detalii Unele obiecte fotografiate sînt avantajate dacă hi cadru există raze de soare ce cad pe podea sau pe anumite dotato Aceste raze apar foarte reliefate în fotogra-încămrft hS a CÎnd fotografiere se produce fum în e obțin CU aJutorul unei flăcări do magneziu) țm foarte bine fotografiile, cu o bună redare a părților Scanned with CamScanner umbrite, în cazul întrebuințării lămpilor cu supravoltare care vor fi așezate în felul cel mai favorabil pentru fotografía respectivă La fotografierea în interiorul încăperilor, timpul de expunere variază între limite foarte largi, de la o secundă pînă la cîteva minute ; timpul do expunere depinde do iluminare și do sensibilitatea materialului fotografic Cînd se determină timpul de expunere trebuie să se țină seama de părțile umbrite ale încăperii fotografiate Se recomandă ca fotograful începător să fotografieze același obiect cu doi sau trei timpi de expunere diferiți, unul fiind do două sau de trei ori mai mare decît celălalt Determinarea timpului de expunere în cazul izvoarelor de lumină artificială este mai ușoară prin faptul că în acest caz există posibilitatea de a regla gradul de iluminare a tuturor porțiunilor obiectului J *■ * • FOTOGRAFIEREA OBIECTELOR Imaginea fotografică a devem t un material ilustrativ de bază pentru diferitele lecții cum și în cărți, deoarece este evident că înțelegerea este mult ușurată dacă lecția sau textul unei cărți este însoțit de prezentarea unor imagini fotografice ale obiectelor despre care este vorba Fotografierea mașinilor, a mașinilor-unelte, a diferitelor piese ale acestora, a obiectelor uzuale, a muncii, -a artelor aplicate etc , poartă numele în general de fotografiere a obiectelor Pentru a obține o poză fotografică ușor perceptibilă și clară a diferitelor obiecte, este necesară o anumită tehnică fotografică : ' ■ · Una dintre problemele ce se pun la fotografierea obiectelor este redărea volumului, formei, și a facturii materialului din care sînt executate acestea Este foarte complicată fotografierea obiectelor lucioase : de sticlă,de cristal, din lemn lustruit, a obiectelor din metale nichelate sau cromate etc , deoarece în acest caz se formează adesea halouri și reflexe nedorite Pentru evitarea reflexelor de lumină există o serie de metode dintre care cele mai folosite sînt : fotografierea cu filtre polarizante, fotografierea într-o· cutie care difuzează lumina și fotografierea cu ecrane difuzante - Acțiunea· filtrului polarizant se bazează pe faptul că acesta reține razele roflectato de către suprafețele lucioase (sticlă, lemn lustruit, apă) La fotografierea ou filtre polarizante, sclipirile și reflexele date de acest fol de suprafețe, în general nu sînt reproduse de loc, sau sînt mult atenuate · Cu ajutorul fil- Scanned with CamScanner г țiului polarizant se poato înlătura, de exemplu, lucirea sticlei la fotografierea unui tablou cu ramă și geam Gradul de atenuare a sclipirilor și reflexelor depindo de unghiul de, rotire a filtrului polarizant Coeficientul de expunere datorită filtrului polarizant- variază în limitele do — * ' Fotografierea într-o cutie care difuzează lumina se face în modul următor In funcție de dimensiunile obiectului fotografiat, se execută o carcasă de cutie, din lemn sau din sîrmă metalică Pe această carcasă, pe toate părțile, afară de fund, se întinde o țesătură albă oarecare, semitransparentă, do exemplu batist sau se lipește hîrtie de țigară Intr-unui din pereții laterali ai cutiei se face un orificiu pentru obiectiv Ou ajutorul acestei cutii se acoperă obiectul ¡ce trebuie fotografiat; (și în spatele căruia, dacă este necesar, se așază un decor oarecare), apoi se iluminează uniform pereții cutiei (de sus și lateral) cu ajutorul unei lumini difuze Obiectivul aparatului fotografic se introduce în orificiul destinat’pentru aceasta, în peretele cutiei ; apoi se execută fotografierea Intr-o astfel de cutie se pot fotografia orice obiecte, chiar dacă au suprafețe ce reflectă puternic lumina, de exemplu, obiecte cu fețe lucioase , ' Fotografierea, cu ecrane, difuzanțe este mai puțin eficace decît celelalte două metode precedente, însă în unele cazdri ea asigură o imagine de bună calitate In cazul acestei metode, obiectul cșite are suprafețe ce reflectă lumina trebuie așezat astfel îneît să poată fi iluminat, nu cu lumină directă dirijată, ci cu lumina difuză reflectată de către ecrane Lumina difuzată de ecrane va ilumina catifelat întregul obiect ce trebuie fotografiat și va evita formarea reflexelor 'pe fețele lucioase Ecranele pot fi confecționate din hîrtie sau pînză de culoare albă ; mărimea ecranului trebuie să fie suficientă pentru a izola > complet obiectul față de izvoarele de lumină directă Dacă este necesar ca pe un detaliu oarecare al obiectului să se păstreze una sau cîteva sclipiri de lumină care favorizează o mai bună percepere a structurii obiectului, se va așeza astfel ecranul îneît lumina generală difuză să ilumineze complet obiectul și în afară de aceasta anumite detalii ale acestuia să fie iluminate și de către lumina directă Cîteodată, la fotografierea vaselor de sticlă, sau metalice se toarnă în interiorul lor apă răcită piuă aproape de punctul de înghețare sau se introduc bucăți do gheață ; în acest caz, pereții vasului se aburesc (nu este permisă formarea picăturilor mari), capătă un aspect mat și nu dau sclipiri și reflexe Acest procedeu nu împiedică însă redarea corectă și expresivă a vaselor, în imaginea fotografică , Scanned with CamScanner - Dhoă trebuie sã so redea în fotografío structura ou asperități a material ului, atunci obiectele se fotografiază în general cu iluminare latbrală ; în acest caz se pot pune în evidență și colo mai fine asperități, denivelări etc In unele cazuri, pentru a pune în evidență materialul și forma obiectului se fac fotografii contra luminii O astfel de iluminare favorizează redarea în fotografie a obiectelor transparente sau semitransparente ■ , Fotografierea obiectelor foarte mari, do exemplu, a mașinilor unelte, a diferitelor mașini etc , așezate în condiții nefavorabile de lumină, cere o atenție și o tehnică și mai deosebită deeît fotografierea obiectelor mici, care pot fi ușor așezate în condiții favorabile de lumină In acest caz, trebuie să se observe ca atît lumina de la ferestre sau do la izvoarele artificiale de lumină să nu creeze reflexe dăunătoare, cît și ca toate detaliile esențiale · alo obiectului să fie suficient do bine iluminat ■ * Dacă obiectul ce trebuie fotografiat aro porțiuni sau detalii foarte întunecate, a căror iluminare este greu do realizat, atunci aceste locuri se vopsesc în mod special cu o vopsea oarecare do culoare deschisă, caro ușurează redarea lor pe materialul fotografic ; Do obicei, pentru acest fol do fotografii se întrebuințează materiale izocromatice și pancromatico, deoarece acestea, folosite cu un filtru corespunzător, asigură o redare optimă a culorilor Prelucrarea, pozelor reprezentînd naturi moarte nu prezintă excepții de la regulile generalo, expuse amănunțit în capitolul ce· tratează procesul negativ Pentru ca imaginea fotografică a naturii moarte să fie expresivă, nu este suficient să se găsească numai un punct de fotografiere corect și o iluminare corespunzătoare, ci trebuie să se aleagă și fondul· potrivit Se știe că obiectele de culoare deschisa se reliefează bine-pe un fond întunecat, iar obiectele închise-—pe un fond de culoare deschisă Această regulă se folosește foarte mult în fotografiere * ■ Scanned with CamScanner ' ПЕРОПТА JUL FOTOGUAFIC ·* · » ■ ■ ■ ■ · * ¿Reporterul fotograf întîlnește în munca sa toate felurile de fotografiere descrise mai- sus Reporterul fotograf nu este, numai un fotograf excepțional, ci și un ziarist El tre-· buie-să poată alege ceea ce este mai important din marea varietate de obiecte, să știe sã separe principalul, de secundar, să redea obiectuli cu mult, discernămînt, nu-mecanic, el nu trebuie să creeze * ό fotografié formalistă, ci să arate originalitate în obiectul fotografiat н лЫііа· sá în anul V I Lemn sena : „Tocmai acum trebuie sa ne îngrijim ca materialul bogat extraordinar t o care-l constituie experiența non organizan a diferite orașe, în diferite întreprinderi și în (Ufentef tăți sătești, să ne îngrijim ca aceasta pȚpd un bun al maselor (V I Lemn, Opere, voi p E Reportajul sovietic evoluează tocmai in lumina acestor indicații leniniste ținîndu-se seama și de faptul că fotografia din ziare și reviste este ca și un articol redat prin limbajul imaginilor vizuale * - Fotografiile realizate de către reporterul fotograf · trebuie să aibă, pe lingă un conținut bogat și o mare expresivitate, să fie concise și convingătoare Faptele prinse în imaginea fotografică trebuie să corespundă întocmai realității, să fie actuale și tipice pentru noua viață a oamenilor sovietici Subiectul fotografiei trebuie să redea corect o anumită întîmplare, să separe dm viața zilnică evenimentele importante din punct de vedere politic, fenomenele principale care prezintă ínteres pentru cititor Reporterul fotografic trebuie să fotografieze în uzine, fabrici, la șantierele de construcții, colhozuri, pe stadioane, în teatre, cluburi, sanatorii, muzee, în locuințe particulare, la festivități etc Nu există nici un domeniu al vieții cu care să nu aibă de-a face activitatea reporterului fotograf ; din această cauză, cunoașterea profundă a vieții și a operelor date de clasicii marxism-leninismului sînt obligatorii pentru reporterul fotograf, pentru ziaristul propagandist care întrupează ideile în imagini vizuale Se vor analiza cite va aspecte separate ale genurilor de fotografii ce se întîlncsc în munca reporterului fotograf •AP*oaJ)e toate variantele muncii de reportaj este obligatorie folosirea obiectivelor luminoase și interschimbabile, cnrn și a materialelor fotografice foarte sensibile a putea executa astfel de trobui® ,nal»te du toate яЛ «o observo bino Întreprinderea, sa so vadă oo agregate, mașini sau maeini-unolto sînt mai importante pentru industria rospootivil ți sii so oonsulte cadrolo do ingineri si tehnicieni în privința operației sau a procesului industrial œ trebuie fotogratiat ; numai ta acest mod fotografia va roda coroot țirooosul tobuologio al produo-ției Gu toate acestea, reprezentarea tehnicii în astfel de fo- Scanned with CamScanner tografu nu trebuie sa fie țolul spre care se tinde ; una dintre principalele probleme ce se pun reporterului fotograf este rp ' prezentarea expresiva a omului în condițiile de producție în timpul muncii, prezentarea omului, creator si stănîn al tehnicii v Fotografia industrială cere o practică îndelungată Alegerea iluminării corespunzătoare și de cele mai multe ori crearea iluminării necesare este o problemă grea și foarte importantă pentru reporterul fotograf : aici se îmbină portretul cu fotografierea obiectelor La fotografierea în interiorul încăperilor, o problemă tot atît de dificilă ca și crearea sistemului de iluminat necesar este și problema alegerii fondului pe caro se va face fotografierea obiectului Adesea, mașinile,, mașinile-unelte sau alte agregate necesare se găsesc înconjurate de către un mare număr de alte utilaje care distrag atenția privitorului de la subiectul principal al pozei Fotografierea’se complică și mai mult dacă agregatul necesar este vopsit într-o culoare închisă și se contopește cu celelalte mașini In aceste cazuri se poate crea în spatele obiectului ce trebuie fotografiat, un oarecare fond neutru de exemplu, se poate întinde o pînză de culoare deschisă, se poate pune hîrtie sau placaj etc Este de dorit ca acest fond să fie așezat la o astfel de distanță fața de obiectul fotografiat îneît să se găsească dincolo de limita spațiului care este redat clar în poză ; In cazurile cînd este necesar să se arate funcționarea respectivului agregat, avînd ca decor celelalte mașini, trebuie să se așeze și să se regleze astfel aparatul fotografie îneît obiectul necesar să fie bine puș la punct, iar celelalte obiecte să fie oarecum neclare Pentru a evita poziția nenaturală, afectată de încordarea persoanei care lucrează la mașina unealtă respectivă, timpul de expunere trebuie să fie cît se poate de scurt Un exemplu reușit de fotografie industrială este arătat în fotografia în afară de aceasta, trebuie să se aibă grijă ca oamenii care sînt foto-grafiați să nu privească spre obiectivul aparatului, deoarece acest lucru distruge naturalețea și dă impresia unei înscenări Fotografia în sport în munca reporterului fotograf, un loc deosebit de important îl ocupă fotografierea diferitelor manifestații sportive Pentru a obține rezultate bune la iotogra-fierea subiectelor sportive este necesară nu numai dragostea pentru sport, ci și cunoașterea acestuia Numai o cunoaș profundă a tehnicii și a regulamentelor diferitelor feluri sport, favorizează crearea unor imagini expresive și αθ Λ + á* ■ r Pentru determinarea timpului dé exputìéi‘e necesar pentru fotografierea subiectelor sportive, ih afară de factorii de care se ține seama în mod obișnuit : sensibilitatea materialului, deschiderea diafragmei, condițiile do iluminare, distanța focală a obiectivului,—trebuie să se mai țină seama și dé viteza do deplasare a subiectului, do distanța dintre aparat și subiect, de sensul de deplasare a subiectului față de aparatul fotografic, ‘ cum și de neclaritatea admisibila a imaginii Pentru determinarea’ acestor factori suplimentari există un număr mare de tabele, dintre care se dă un exemplu în tabela Bineînțeles această tabelă este doar pentru orientare Pentru determinarea timpului de expunere la fotografierea niiui oarecare' subiect' sportiv, trebuie să ’se țină seama că timpii de expunere indicați în tabelă trebuie să fie modificați în funcție de deschiderea diafragmei^ de sensibilitatea materialului fotografíe, de condițiile de iluminare, cum și de distanța focală a obiectivului Pentru a obține o imagine suficient de clară, viteza de declanșare a obturatorului trebuie să nu fie mai mică decît cea indicată în tabelă Din tabelă se vede că cu cît subiectul de fotografiat este mai departe de aparat, cu atît timpul' de expunere trebuie să fíe mai mare ; din această cauză, fotogrăfiind același subiect cu două obiective cu distanțe focale diferite, trebuie să se folosească timpi de expunere diferiți Obiectivul cu distanță focală mare, va da imaginea la scară máte și de aceea necesită un timp de expunere mai scurt decît obiectivul cu distanță focală scurtă ' ' ; ’ In fotografierea subiectelor sportive, fondul are Un rol foarte important Dacă subiectul este de culoare deschisă atunci fondul trebuie'să fie întunecat și invers In unele cazuri fondul trebuie redat distinct iar în alte cazuri, șters De exemplu, la fotografierea curselor de motociclete un fond oarecum șters va întări impresia de mișcare, va sublinia viteza Fotografierea jocurilor de fotbal și tenis trebuie făcută cu timpi de expunere scurți, de ordinul V — Vsoo· în același timp trebuie să se diaf ragmoze pe· cît posibil ' mai mult obiectivul pemtru a obține o profunzime do cîmp maximă, ^vident că în ăcest caz materialul fotogribfio tfobuio Să aibă o sensibilitate cît mai maré ‘ : înainte de a alego punctul de fotografiere, trebuie să se “studieze atent mișcările sportivilor și să sé încerce Să· se găsească momentele colb mai intorosanto pentru fotografiere ; ‘ Âlegînd o poziție bimă poiitrh fotograf iero^ do òbictíi lîhgă pbarta echipei inai ‘imțornicb, reporterul·'fotograf · re: bâ Scanned with CamScanner Ta bf Iti S Timpul do expunere la fotoprafierea diferitelor subiecte î‘( i ' , " : » ț - \ " i Subiectul ' , l l ' ' Viteza do dop lasare metri pe • secundă Distanta de la aparat pfnă la subiect, i metri ( - Dl recita do deplasare perpendicular po direct ta de vizare înspre aparat sub un ungid de ° spre sau dinspre aparat Timpul de ехршюгс Pieton inerglnd repede іч ■ ··—, t Лоо /зоо Ѵгоо înotător t ' t Ì ¿ * Í * * ' « t t ·· Vaoo ,Χ/ ίδ /?o * * г f * ìf J f зэо /гоо J/ Ü ’ / V /ioo /eo Vso e Automobil, troleibus, motocicletă, bicicletă, tramvai, barcă cil , motor i - ■ : i ;■ * л C-‘- - * * l ‘ ‘ Ѵ ШЮ Veoo /гоо b* VfiOO / /гао */ /ñO t i \ \ ’ Patinator, schior in , viteză, cúter de rtu, tren, exerciții de gimnastică, vapor « - ‘ Чіооо soo /зоо Vsoo /βοο / ^ HlOO Tren electric, automobile de curse, moto-' • cíclete, sărituri de pe trambulină ' - » ■ · ' ■ ■ ■ ► - ‘ ' » • VlOOu /βοο /йсо хЛоо і/боо VlOO /z * /гоо г/м г */г Ѵгоо /ш X REPRODUCERILE FOTOGRAFICE / , Reproducerile fotografice—adică redarea cu ajutorul fotografiei, a desenelor, schemelor, desenelor industriale, a fotografiilor, tablourilor etc ,,— este o ramură complicată a fotografierii, necesitînd experiență în ramura respectivă cum și utilaj și materiale fotografice corespunzătoare Reproducerile fotografice se împart în fotografierea originalelor în linii (desene industriale, planuri, text scris cu creionul sau desene în peniță etc ) și fotografierea oiigmalelor în semitonuri (fotografii, ilustrații pentru cărți sau reviste, picturi etc ) O condiție primordială a reproducerii este p redare absolut precisă^ a subiectului fotografiat Din această cauză o mare importanță o prezintă alegerea aparatului, a obiectivului și a materialului fotoserisibil, așezarea și jluniinarea originalului, modul do așezare a aparatului, cum* și'rețetele și în general prelucrarea chimică a materialului negativ (developare etc ) , Aparatul fotografic folosit pentru reproduceri trebuie să aibă o stabilitate maro, să asigure o reglare absolut precisă a poliției materialului foțoșonsibil în plumțl de’piinere la punct, '· Scanned with CamScanner fvaginei, obiectivul en luminozitate mai mică va fi mai bun în privința clarității imaginii croate Pentru reproducerile fotografice este foarte recomandabilă întrebuințarea obiectivelor cu optică albastră ; aceste obiective asigură o claritate foarte bună în imagine și în afară do aceasta nu dau reflexe în interiorul aparatului fotografic t w Pentru reproduceri, este mai bine să se folosească obiec tivo cu distanță focală maro, deoarece acestea asigură redarea imaginii la scară mare și permit utilizarea în condiții bune a dispozitivelor do iluminare Cu cît obiectivul este diafragma! mai puternic, cu atît vor fi mai multe posibilități ca imaginea să fie egal de clară în întreg planul stratului fotosensibil Totuși, o diafragmă prea mică, do ordinul : poate produce fenomene de di-racție și prin aceasta să înrăutățească claritatea imaginii La reproducere nu trebuie să se întrebuințeze lentile adiționale, deoarece fixarea lor pe obiectiv nu garantează absența abera țiilor în afară de aceasta, în cazul folosirii dese a lentilelor adiționale montura lor se uzează rapid, lucru care are influență asupra calității imaginii La reproducerile fotografice, regula principală este respectarea unui strict paralelism între original și planul stratului fotosensibil din aparatul fotografic Originalul poate fi fixat pe o seîndură specială, atașată la aparatul fotografic, pe o planșetă de desen, pe o foaie de placaj dreaptă, pe perete etc Originalele mici se așază cîteodată sub sticla ramei de copiat (Geamul trebuie șters cu grijă și curățat de praf sau alte impurități, deoarece toate aceste defecte vor apărea în fotografie) Originalul trebuie bine netezit și trebuie să se găsească strict în plan (pliurile și alte porțiuni curate apar sub formă de dungi sau linii cenușii) Originalele mari trebuie fixate cu foarte multă grijă, prinderea făcîndu-не nu numai po margini ci și la mijloc Fixarea porțiunilor de mijloc ale originalelor se face eu ajutorul unor ace cu gămălie avînd gămălia foarte mică Aceste ace se înfig strict perpendicular pe plan și punctele ce apar pe negativ din cauza gămăliilor acestor асе не îndepărtează ușor prin retușare Beproduceroa poate fi făcută aranjînd figura de reprodus, fie în plan vertical, fie în plan orizontal La fotografierea figurii dispuse în plan orizontal, originalul se așază pe un suport vertical iar aparatul se așază de asemenea pe un suport special (v fig ) Scanned with CamScanner Fotografierea figurii așezate vertical se face cu ajutorul unui dispozitiv special care asigură uu paralelism strict între original șt aparatul fotografic Dacă reproducerea trebuie făcută de pe un original care este atîrnat într-un plan înclinat, aparatul fotografic se așază pe stativ, strict paralel față de original Atît aparatul fotografic, cît și originalul trebuie să fio bine jixate, deoarece chiar cele mai mici oscilații vor face ca imaginea să devină neclară Pentru o punere la punct mai comodă a aparatului fotografic, originalul se fixează de obicei întors cu c (răsturnat), în afară de aceasta, originalul trebuie așezat astfel îneît obiectivul aparatului fotografic să se găsească strict în centrul acestuia Distanța de la aparat pînă la originalul ce trebuie reprodus este în funcție de dimensiunile necesare ale fotografiei, do dimensiunile originalului și de distanța focală a obiectivului Dacă trebuie să se reproducă originalul in mărime naturală, atunci distanța dintre original și aparatul fotografie trebuie să fie egală cu dublul distanței focale a obiectivului Dacă originalul este mai marc decît dimensiunile cerute, atunci distanța se mărește direct proporțional cu micșorarea necesară Dacă originalul este mai mic decît dimensiunile fotografiei caro trebuie obținute, va trebui folosit un astfel do aparat fotografic caro să permită depărtarea obiectivului do stratul fotosensibil, cu mai mult decît dublul distanței focale Dintre aceste aparate, fac parte cele care au întindere triplă a burdufului sau tuburi speciale pentru obiective Distanța între original și obiectivul aparatului fotografic în timpul reproducerii poate fi determinată cu ajutorul tabelei Iluminarea originalului Una dintre principalele condiții ale reproducerilor fotografice este condiția iluminării uniforme a originalului, deoarece în caz contrar imaginea va apărea pătata Iluminarea trebuie să fie frontală și uniformă Duminarea dintr-o singură parte, va face ca originalul să capete o lumină neuniformă și în plus va pune în evidență structura materialului în cazul iluminării laterale vor fi vizibile și cele mai mici pliuri, cît și rugozitatea originalului (asperitățile hîrtiei originalului, urmele de radieră, porțiunile retușate etc ) în special trebuie o atenție deosebită la iluminarea originalelor făcute pe hîrtie lucioasă sau a celor cu vopsele de ulei cum și a originalelor sub sticlă, deoarece pe acestea apar ușor diferite luciri, reflexe etc , care vor da pete albe pe imaginea fotografică Scanned with CamScanner Kopvodueerilo но oxeout it foarte grou л lumina soarelui, deoarece mele solare dau reflexe Іль fotografierea cu h difiuiă л zilei, pot obține renul tato foarte satisfăcute»a e ; trebuie donv ait so observo en originalul sii fie iluminat uni orni *?¿e ri săun omlă niel un fel do umbro, liste mult mai simplu Tabela щ* «tali »l «Mortivi nvimihibU ω· ,| ,ι· pe ,» ■> П ІЩ П » Міс?ог пчча ovlghudului de Γ» , Distanța de la original pinii la obiectiv (In distanțe focale) , Micșorarea originalului de : Distanța de la original pimi la obiectiv (in distanțe focale) ! - - să so folosească izvoare de lumină artificială, în special obișnuitele lămpi cu incandescență Uniformitatea iluminării se obține în acest caz respectând anumite condiții de care trebuie să se țină seama în timpul lucrului : л) instalația de iluminare trebuie să aibă un număr par de boemi ; b) becurile trebuie să aibă intensitatea luminoasă identică cum și compoziția spectrală identică; c) toate becurile trebuie să se găsească în același plan paralel cu originalul; d) becurile trebuie să fie montate în reflectoare, astfel ca lumina dată de acestea să nu ajungă la obiectiv Iluminarea uniformă depinde de asemenea de distanța la care se găsesc izvoarele de lumină față do original Cu cît becurile sînt mai departe de obiectul fotografiat, cu atît iluminarea va fi mai uniformă în cazul unui original mare, această distanță se mărește, iar în cazul unui original mic, se menține în mod obișnuit se utilizează schema de iluminare arătată în fig Timpul do expunere Durata expunerii în cazul reproducerilor fotografice trebuie să fio mult mai precisă decît în fotografia obișnuită Ea depinde de o serie întreagă de factori : a) de deschiderea diafragmei obiectivului ; í>) de iluminarea creată de instalația do iluminare; o) do distanța de la original pînă la obiectiv ; d) do distanța do la obiectiv pînă la stratul fotosensibil (dacă reproducerea se face în mărime naturală sau în mărime apropiată de cea naturală) Trebuie să se țină seama Fig Sistemul de iluminare in cazul reproducerilor fotografice de faptul că la fotografierea la foarte mică distanță, burduful aparatului se lungește (devine mai mare decît distanța focală a obiectivului), astfel că luminozitatea reală a obiectivului se micșorează în general la reproducere, timpul de expunere se determină fio cu ajutorul tabelelor, fie prin încercări prealabile Dacă fotografierea se face cu ajutorul unui aparat care arc casetă cu capac mobil, atunci proba poate fi făcută pe același material fotografic, în mod succesiv ; cu alte cuvinte, la început se trage doar o parte a capacului și se fotografiază cu o oarecare expunere scurtă, după aceasta capacul se deschide mai mult cu un anumit interval și se face a doua expunere mai îndelungată etc Drept rezultat, după developare negativul va prezenta o serie de trepte de expunere Alegînd pe negativ densitatea optică convenabilă, se găsește imediat la ce timp de expunere a fost obținută aceasta Materialele negative Alegerea pinde de caracterul originalului Originalele cu Иті executate pe fond alb, cu vopsea neagră, vor trebui fotografiate pe plăci sau pelicule fotografice cu granulație fină, speciale pentru reproduceri ; aceste subiecte pot fi fotografiate de asemenea și pe pelicule sau plăci pentru diapozitive sau pe film cinematografic pozitiv Originalele în semitonuri, care au atît tonuri intermediare cît și albe și negre, se fotografiază pe pelicule sau plăci fotografice în semitonuri” speciale pentru reproducere cît și pe peliculă cinematografică denumită „dublunegativ” (negativ intermediar) Originalele în culori se fotografiază pe plăci sau pelicule fotografice negative? pancromatico cu sensibilitate mică cum și pe film pancromatic ,,dublunegativ” Din această categorie do lucrări, se poate menționa fotografierea desenelor pe ozalid Dacă un desen executat pe ozalid, s-ar fotografia pe un materiali nosensibilizat, de exemplu, pe plăci pentru diapozitive, atunci reproducerea ar fi cenușie, cu linii albe abia vizibile Dacă același ozalid este fotografiat pe material materialelor negative de- Scanned with CamScanner pancromatic, cu filtru portocaliu sau roșu, se obține o imagine distinctă constituită din linii albe pe fond negrii Reproducerea fotografiilor îngălbenite, cum și^ a originalelor executate pe hîrtie galbenă, cu vopsea neagră, se face pe plăci sau pelicule do reproducere ortocromatice cu filtru galben; densitatea filtrului galben trebuie să fie cu atît mare, cu cît este mai intensă colorația galbena a originalului ce trebuie reprodus Originalele care au diferite pete, de exemplu un desen stropit cu cerneală roșie, se fotografiază pe material pancromatic sau ortocromatic, utilizînd filtru Filtrul fotografic întrebuințat trebuie să aibă acea culoare care trebuie înlăturată în pozitiv w Cu ajutorul filtrelor se poate întări sau slăbi o anumită culoare a originalului Nu se pot recomanda precis filtrele care trebuie utilizate deoarece caracteristicile filtrelor sînt în funcție de tipul culorilor folosite la confecționarea originalului, de sensibilitatea la culori a materialului negativ, cît și de compoziția spectrala a luminii De obicei, în astfel de cazuri se face în’ prealabil o probă și cu ajutorul acesteia se determină filtrul necesar Prelungirea negativelor în funcție de felul originalului ce trebuie reprodus și de materialul fotografic utilizat (pentru linii sau semitonuri) se alege prelucrarea adecvată a negativului Materialele fotografice pentru linii se tratează de o- bicei în soluții energice de metol-hidrochinonă iar citeodată în soluție revelatoare de hidrochinonă pură Timpul de developare a negativelor pentru linii este apropiat în general de timpul necesar pentru tratarea materialelor pozitive obișnuite, adică aproximativ — min Negativele originalelor în semitonuri sau în culori se tratează de obicei în soluții revelatoare nu prea energice Numai în cazurile cînd este necesar să se mărească contrastul originalelor în semitonuri, negativele acestora se trateaza în soluții revelatoare energice Reproducerea cu ajutorul aparatelor de format mie Dinți e apaiațele fotografice‘de format mic, cele mai comode sînt aparatele ,,Zenit” și ,,Exakta” deoarece permit determinarea precisă a poziției imaginii originalului pe stratul fotosensibil si executarea ușoară a punerii la punct Reproduceri fotografice bune se pot obține cu ajutorul aparatelor de format mic numai în cazurile cînd se execută cu mare precizie toate operațiile preliminare (punerea la punct, iluminarea originalului, determinarea precisă a timpului de expunere etc ) și se aleg cu grijă pelicule cu granulație fină (pentru reproduceri de desene cu linii — „dublupozitiv” sau Scanned with CamScanner „chinopozitiv” iar pentru reproducerile de originale în senii* tonuri, dublunegativ) Prelucrarea negativelor ’de format mic (rețetele și procesul tehnologic) cere do asemenea multă atenție Reproducerea cu ajutorul aparatelor de format ¡mic necesita utilizarea unor lentile adiționale, speciale sau folosirea unor obiective speciale pentru re- produceri Lentilele adiționate mic- TI șorează distanța focală a obiecti- al vului standard și permit obține- || rea la scară maro a fotografiei ^-яэтгмвк Descinderea diafragmei obiectivu-lui trebuie să fie de cel mult / : , Fiecare lentilă adițională | micșorează diferit distanța focală f w a obiectivului, iar distanța dintre original și materialul fotosensibil se determină cu ajutorul tabelei calculate special pentru fiecare len- | tilă adițională Se pot obține foarte Ц greu reproduceri de calitate supe-rioară cu ajutorul lentilelor adițio-naie, deoarece acestea reduc caii-tatea obiectivului principal Rezultate mult mai bune se Fig Reproducerile cu ajutorul obțin în cazul folosirii obiectivului aparatului fotografic „FED” special pentru reproduceri Obiectivul pentru reproduceri, fabricat, de exemplu, pentru aparatul fotografic „FED’- nu diferă de obiectivul normal în privința caracteristicilor optice Diferența constă doar în montură, care permite așezarea obiectivului de reproducere la distanțe foarte mici față de originalul fotografiat Scările care indică la cê distanță trebuie să se așeze obiectivul față de original pentru a obține fotografia la scara necesară, sînt gravate pe montura obiectivului Reproducerile cu ajutorul aparatelor fotografice de format mie se realizează în modul următor (fig ) : pe tija aparatului de reproducere se fixează o mufă eu braț ce se poate roti în jurul tijei ; brațul este prevăzut cu un tir do plumb Aparatul fotografic se înșurubează în mufă astfel ca obiectivul să fie în jos ; pe ecranul aparatului do mărit se așază originalul ce trebuie reprodus , în cazul utilizării lentilelor adiționale, distanța se măsoară de la original pînă la peretele din spate al aparatului fotografic, iar valoarea acesteia se determină după tabelele ce Scanned with CamScanner însoțesc lentilă adițională în cazul utilizam obie ă cial pentru reproduceri, distanța necesara s dun^a scala obiectivului și se măsoară do la jnscrip-specială gravată pe montura obiectivului ș tia „Distanța pînă la obiectiv” -„¿„i in distanta Așozînd suportul de care este fixat aP*™tul, la necesară față di originalul ce trebuie reprodus, se rotește Scanned with CamScanner Fig Reproducerea cu ajutorul aparatului de mărit astfel brațul cu firul cu plumb încît direcția firului să coincidă eu axul optic al obiectivului După aceasta se lasă în jos firul eu plumb și vîrful acestuia trebuie să cadă în centrul originalului Determinînd în acest mod poziția corectă a originaluluir se deplasează lateral brațul cu firul cu plumb și se execută fotografierea Reproducerea eu ajutorul aparatului de mărit Prin această metodă se pot reproduce aproape toate obiectele Tehnica reproducerii cu ajutorul aparatului de mărit este următoarea Originalul ce trebuie reprodus se așază po planșeta-aparatului de mărit (fig ) în rama aparatului de mărit pe locul unde, do obicei, se găsește negativul, se așază un negativ special (de exemplu ,,figura specială de determinare a clarității”, fig ) sau o bucată do film pe caro sînt trasate cu tuș negru limitelo și diagonalele cadrului După aceea se stinge lumina în încăpere so aprinde becul aparatului de mărit și se proiectează imaginea acestui negativ special peste orî- ginalul ce trebuie reprodus ; se executa punerea la punct, ca-ntînd în același timp ca întreg originalul să intre în limitele cadrului negativului proiectat După ce s-a reglat în acest mod distanța dintre original și obiectiv, se stinge becul aparatului de mărit și în locul negativului se așază o^bucată de Scanned with CamScanner Fig Figura pentru determinarea clarității + * * •s peliculă fotografică sau cinematografică, cu stratul de emulsie spre obiectiv Originalul care se reproduce trebuie să fie iluminat uniform, din două părți ; în acest scop se utilizează lămpi obișnuite cu reflector sau lămpi de masă obișnuite, insă lumina dată de acestea nu trebuie să pătrundă în obiectivul aparatului de mărit In același scop, se execută o ramă specială· pentru materialul fotografíe, sau rama obișnuită se înfășoară cu o țesătură deasă, oarecare * * TIMPUL DE EXPUNERE O condiție esențială pentru obținerea unui negativ bun la orice fel de fotografiere, este determinarea corectă a timpului de expunere ; acesta depinde de un număr mare de factori diverși j de sensibilitatea generală și de sensibilitatea la culori =a materialului fotografic, de condițiile de iluminare, de compo- Celu/s /btoe/ecfivc# Dispozitiv efective d¿ mssurâ Buton pentru deconecta * ren su ntutui a ' Fig L Schema expono metrului fotografic Scanned with CamScanner ziția spectrală a izvoarelor de lumină, de culorile subiectului, de coeficientul de reflexe al obiectiilui, de luminozitatea obiectivului, de deschiderea diafragmei, de compoziția soluției revelatoare etc Valoarea expunerii reprezintă produsul dintre intensitatea luminoasă și timpul de iluminare Timpul de iluminare la rîndul său reprezintă intervalul de timp în decursul căruia materialul fotografic a fost expus acțiunii luminii Pentru determinarea timpului de expunere există un număr mare de tabele și diferite aparate, însă toate acestea dau fotografului date aproximative Erori mari apar în special la utilizarea tabelelor, deoarece acestea se întocmesc în funcție de diferiți factori, pe care fiecare fotograf îi apreciază în mod diferit, de exemplu : „vedere generală a străzii”, „peisaj cu obiecte întunecate în prim plan” etc Valoarea timpului de expunere se determină mai precis cu ajutorul exponometrelor fotoelecirice ; acestea sînt dispozitive obiective de măsurare a iluminării și sînt prevăzute cu un dispozitiv meca- nic care permite calcularea timpului de expunere Schema de principiu a exponometrului (fig, ) este destul de simplă Celula fotoeléctrica cu seleniu este în legătură cu un galvanómetro foarte sensibil, cu ac indicator, și este construită astfel îneît devierea acului indicator este proporțională cu logaritmul curentului Curentul produs de fluxul luminos ce acționează asupra celulei fotoelectrice este aproximativ proporțional cu iluminarea pe care o capătă subiectul ce trebuie fotografiat Această proporționalitate se menține într-un interval foarte mare de valori ale iluminării, în dreptînd expono metrul spre obiectul ce trebuie fotografiat, fotograful măsoară cu suficientă precizie iluminarea subiectului, și cu ajutorul dispozitivului de calculare, cu care este prevăzut instrumentul, determină valoarea timpului de expunere (dispozitivul de calculare ține seama de o serie de factori importanți : sensibilitatea materialului fotografic, luminozitatea obiectivului etc ) Exponometrele fotoelectrice se fabrică ca instrumente separate, dar pot fi montate și direct în aparatul fotografic cum este de exemplu la aparatul „Кіѳѵ-Ш” Determinarea* practică a timpului de expunere este ușurată de faptul că materialele fotografice negative, care se prelucrează în soluții revelatoare pentru granulati! fine și cu acțiune înceată, — au o latitudine fotografică foarte mare; această latitudine fotografică permite importante variații ale timpului ,le expunere la fotografierea unui număr mare de obiecte Dacă se studiază trei negative, fotografiate în condiții identice, însă cu timpi de expunere de / ; /GO și s, se constată că toate cele trei negative au fost corect expuse și diferă unul de celălalt doar printr-o ușoară variație a densității de înnegrire Determinarea corectă a timpului de expunere, fie cu ajutorul tabelelor fie chiar cu a exponometrului fotoelectric, cere o anumită practică și nu este totdeauna precisă ; de aceea, la fotografierea în condiții defavorabile de lumină sau în cazul utilizării unui material fotografic negativ puțin cunoscut, deseori se utilizează fotografierea în serie în acest caz, fotografierea aceluiași obiect se face cu cîțiva timpi de expunere, de cele mai multe ori sau chiar ; acest fel de fotografiere asigură aproape totdeauna obținerea unui negativ normal Tabelele de determinare a timpilor de expunere pentru fotografiere, sînt întocmite pentru o latitudine geografică medie, în cazul fotografierii la latitudini mai sudice, timpul de expunere va trebui micșorat, iar la latitudini nordice va trebui mărit de , — ori Trebuie să se țină seama că orice fel de tabele pentru calcularea timpilor de expunere sînt doar pentru orientare și că alegerea corectă a timpului de expunere depinde în mare măsură de felul în care fotograful evaluează diferiții factori de care țin cont tabelele Cauza erorilor poate fi : categorisirea subiectului într-un alt loc de cît cel presupus de tabela respectivă ; aprecierea incorectă a gradului de iluminare etc Afară de aceasta, la întocmirea tabelelor mulți factori nu au fost luați în considerație De exemplu, asupra timpului de expunere are influență mărimea obiectului fotografiat : cu cît este mai mare scara la care se obține imaginea, cu atît crește timpul de expunere Valoarea timpului de expunere este influențată în special de puterea reflectantă a obiectului fotografiat, de care nu se ține de asemenea cont la întocmirea tabelelor Ca exemplu de utilizare a tabelelor pentru determinarea timpului de expunere, se poate da următorul caz de fotografiere : Tabela Peisaj de clmp cu prim plan Intunecat-cooficient Tabela Timpul fotografierii ( mal ora dimineața) — coeficient Tabela Iluminarea (nori albi) — coeficient ; Tabela Deschiderea diafragmei obiectivului ( , ) — coeficient Tabela Fotosenslbllitatea materialului (G -GQST) — coeficient Suma coeficienților - Scanned with CamScanner TtiMa lo Siihlet'tcli* (olofirntlnln î IXmmlrea subiectului * •* a A A Í •Й ? a л g § tí Λ A h Φ £ H rf il A •a A g A e * li •fc « î r ε : * : a № Ό P·* » A S • ) * I TC S H cd •g ω fi s fi £ •S a Д fi £ *tí s Cl Д Numere conven|ionnlc Scanned with CamScanner Timpul fotografierii Tflfrc/ίϊ li ï ï , ’l ianuarie februarie martie arprille mal Iunie Orde жііоі a ■ ’ — ' - -П — - | lfl- - - -lfi - - - J’ Numere convenționale ’ șt · și și și și și și , «w - · i »— , , ; în íjjtf de * miira de potasiu se prezintă sub formă de cristale, cubice transparente Trebuie păstrată în borcane de sticlă de culoare inclusa, ermetic închise * X „ T Ь Я Solventul Toate soluțiile folosite se prepară cu ajutorul apei In* fluența pe саде o au proprietățile apei asupra proprietăților fotografice ale soluțiilor este foarte importantă, deoarece compoziția apei in natură este foarte variată; apă complet pură, fără nici un fel de impurități, aproape că nu există Chimic pură este doar apa distilată Unele impurități ce se găsesc în apă alterează soluțiile fotografice, provocind voalare și diferite pete pe materialul tratat, în timpul developării De cele mai multe ori impuritățile din apă sînt combinații cu sulf, fier, magneziu și calciu Sînt foarte dăunătoare în special apele care conțin ca impurități combinații cu sulf Acțiunea dăunătoare a acestora apare, în primul rînd, prin formarea unor pete negre pe materialul fotografic Celelalte impurități au dcasemenea influențe asupra acțiunii soluțiilor, încetinind sau accelerimi procesul de developare, provocind formarea voalării sau a diferitelor pete etc , pe materialul fotografic • Calitatea apei se apreciază în general după gradul de duritate, adică după cantitatea de săruri solvite în aceasta Apă moaie se numește apa care conține cel mult , % săruri’ solubile; aurd se numește apa care conține aproximativ % sărun solubile z Proprietățile apei de izvor sau de fîntînă depind de compoziția solului plin care trece apa cum și de substanțele pe care le dizolva apa in calea sa ('îtcodată apa care ca aspect pare Scanned with CamScanner curată și transparentă, poate conține diferite săruri caro pot să strice imaginea fotografică în timpul prelucrării sau în timpul păstrării negativului sau pozitivului Apa do rîu este de obicei suficient do curată și conține circa , % impurități ; niai bună este apa do ploaie sau cea provenită din topirea zăpezii, în cazul cînd, între timp nu a fost impurificată în unele cazuri, o aceeași cantitate de substanțe chimice solvite în apa provenită din surse diferite dă rezultate diferite în privința acțiunii fotografice Din această cauză la prepararea soluțiilor fotografice trebuie să se țină totdeauna seama de puritatea apei folosite Metoda cea mai bună de purificare a apei este distilarea, însă această metodă nu este totdeauna accesibilă în practică în absența apei distilate se poate utiliza orice apă curată (de robinet, de rîu, de izvor, de fîntînă, dacă fîntîna este adîncă), însă această apă trebuie să fíe fiartă în prealabil și apoi filtrată în timpul fierberii apei, se îndepărtează gazele solvite în apă, scade duritatea apei din cauza depunerii pe fundul vasului a carbonaților și se distrug bacteriile Duritatea apei poate fi micșorată cu ajutorul unor substanțe speciale, care deseori se introduc direct în compoziția revelatorului (soluții revelatoare în culori, atomal, final etc ) Ca substanță care scade duritatea apei se ¡întrebuințează sarea disodică a acidului etilen-diamin-tetracetic (trilon B) sau hexametafosfatul de sodiu Aceste substanțe solvite în apă scad duritatea acesteia și practic, fac ca soluțiile revelatoare preparate cu ape obținute din surse diferite, să fie identice în privința proprietăților lor fotografice ? ' Rețeta de soluții revelatoare i Soluțiile revelatoare se prepară după anumite rețete Numărul rețetelor recomandate este foarte mare în țările capitaliste publicarea unor rețete noi este dictată deseori nu de utilitatea tehnică a acesteia ci pentru reclamă, pentru scopuri comerciale Practic, numărul de rețete de soluții revelatoare poate fi redus pînă la — Unele rețete sînt destinate pentru prelucrarea normală a negativelor și pozitivelor, altele — pentru corectarea supraexpunerilor, a suboxpunorilov, pentru developare la temperatură înaltă sau joasă, pentru developare rapidă sau înceată etc „ Fiecare soluție revelatoare, preparată după o anumita rețetă are proprietățile sale specifice I’entru a obține rezultate constante și pentru a putea controla procesul de developare, ț Manual practic de fotografie Scanned with CamScanner trebuie să se utilizeze un număr minim do rețete Hospedaren, acestei condiții este deosebit do importunili, în special pentru fotografii începători, deoarece seiumbaroa, permanentă îi rețetelor soluțiilor revelatoare nu permite însușirea» oxpoiionței necesare pentru lucrările practico, ha prelucrarea, unui anumit tip do material fotogralic, trebuie să se utilizeze soluția revelatoare recomandată do fabrica producătoare a materialului fotografic respectiv , Există rețete do soluții rovclatoaro, așa-ziso ипіуегнаіе, in care se pot trata orice materiale fotografice, obținmd o calitate foarte bună a imaginii Din categoria acestor soluții revelatoare trebuie să fio menționat revelatorul nr „Cibisov” (pentru negativele destinate pentru copiere prin contact) ; nr ll (pentru negative de format mic, destinate pentru măriri) ; nr (pentru pozitivele de hîrtie cu bromură de argint) ; nr (pentru diapozitive pe sticlă și pe peliculă) în afară de rețetele indicate, există și altfel de rețete care permit ca din’ soluții revelatoare preparate din timp, să se poată pregăti o soluție de lucru care corespunde aproape tuturor cerințelor Dintre aceste rețete trebuie să fie menționat revelatorul universal de metol-hidrochinonă, care se prepară înainte de folosire prin amestecarea a patru soluții (v p ) Negativele destinate pentru copiere prin contact sau cele care prin specificul subiectului necesită o imagine densă și cu un contrast pronunțat, pot fi tratate în soluțiile nr — Nr *) (rețeta lui Cibisov) Metol g ¿ Sulfit de sodiu anhidru g Hidrochinonă g Intr-un flacon bino Nr a Metol Sulfit de sodiu anhidru , r - **·*♦♦♦ g *) Toate aceste soluții prevăd o expunere normală a materialului fotof- ile; temperatura normală a soluțiilor este de -t- »C fotogn· lldrochlnonă к Carbonat do sodiu linhldl'U (IN μ Bromură de potatili g Apă ptiiA la Durata developării negativelor care cor un contrast nutrit este do circa min, la temperatura soluției do ° Pentru prelucrarea negativelor normale, soluția- preparată se diluează cu apă în proporție do : Durata developării în această soluție este do —G min în I soluție se pot trata — negative eu dimensiunile de x cm Soluția gata preparată (care nu a fost încă utilizată) se păstrează bine dacă este ținută în vase ermetic închise Nr a v * Revelator cu p-amlno-feuol-hldrochliionA Scanned with CamScanner p-aniino-fenol g Sultil dc sodiu nnhidru g Hidrochinona , g Carbonat dc sodiu anhidra g Bromuri! dc potasiu , g Apă ptnA In Durata developării — min în soluțio во pot trata aproximativ — negative cu dimensiunile do x cm Soluția gata preparată (care nu a fost încă întrebuințată) se păstrează bine dacă este ținută în vaso închise ermetic ■*' Nr Revelator cu metol-hhlroeliinonA Metol g Sulfit dc sodiu anhidra g Hidrochinonă g Carbonat de sodiu anhidra g / Bromură de potasiu б g Apă pina la Soluția se întrebuințează pentru tratarea negativelor care cer un contrast foarte mare al imaginii fotografice (radiografii, fotografii aeriene, reproduceri fotografice etc ) Durata developării este de — min în soluție se pot trata circa — negative cu dimensiunile de x cm Soluția gata preparată (care nu a fost încă întrebuințată) se păstrează bine dacă este ținută în vase închise ermetic Nr Revelator cu metol-hidrochlnonă Metol · lg Sulfit de sodiu anhidra g Hidrochinona g ■ ■ Carbonat dc sodiu anhidru BromurA dc potasiu ApA pina la g g Soluția so întrebuințează în special pentru tratarea ropio-ducerilor Durata developării negativelor esto do ή?™ l* în soluție so pot trata — negativo cu dimonsmn o do X cin Soluția gata preparata (caro nu a, lost încă întrebuințată) so păstrează bine daca esto ținuta in vaso în «rliiso ermetic Scanned with CamScanner Revelator de liidroehlnoiuî Sulfit de sodiu anhidru Hidrochinonă Illdroxid de sodiu Bromuri do potasiu Apă Plnil la CO g g g g Soluția во întrebuințează pentru a obține maximum posibil do contrast al imaginii Cel mai mult so întrebuințează pentru tratarea reproducerilor „în linii” Durata developării negativelor osto dc circa min în soluție so pot trata aproximativ — negative cu dimensiunile do x cm Soluția gata preparată (caro nu a fost încă întrebuințată) so poato păstra timp do aproape luni dacă este ținută în vaso ermetic închise ; în chiuvete deschise, soluția poato fi păstrată doar cîteva oro, Negativele destinate pentru măriri, în special cele de format mic, trebuie tratate în soluții revelatoare pentru granulație fină (caro do fapt sînt soluții egalizatoare ; v nr — ) Г Nr (rețeta N I K F Ï *> Metol g Sulfit de sodiu anhidru g , Carbonat de sodiu anhidru ; g Bromură de potasiu rt „ APa plnă la Durata developării este de — min într-un litru de soluție se pot trata — m de peliculă cinematografică Soluția gata preparată (care nu a fost încă întrebuințată) se pastroaza bine dacă este ținută în vase închise ermetic Nr Revelator pentru granulație fină, eu metol Șulflt de sodiu anhidru * * ’ * * ' ’ ’ | ,·■ Clne atograLT· tnStitutul Uato“’ * St“dU Foiograllc ? , - Î ' ■· ' M i ·; ■ v - t ' ■ τ , Carbonat do sodiu anhidru g Bromuri! de potasiu θ» g Artă ptnă la Durata developării este do — mirt în soluție wo pot trata — m do pelicula cinematografică Soluția л,re proprietăți egalizatoare mai pronunțate decît soluția nr Redarea detaliilor esto mai bună în aceasta soluție decît în revelatorul nr ; soluția se degradează mai repede Soluția gata preparată (caro nu a fost întrebuințată) se păstrează bine dacă osto ținută în vase închise ermetic Nr Revelator pentru grainihițic fină, eu metol (rețeta N I K F I ) Scanned with CamScanner Metol g Sulfit dc sodiu anhidru g Borax, cristalizat g Acid borie, cristalizat g Apă pina la Durata developării — min în soluție se pot 'trata aproximativ m film cinematografic Soluția nr are proprietăți egalizatoare și mai mari decît soluțiile nr și Soluția gata preparată (care nu a fost încă întrebuințată) se păstrează foarte bine dacă este ținută în vase închise ermetic Nr Revelator pentru granulajle fină, eu metol , Metol g Sulfit de sodiu anhidru g Carbonat de sodiu anhidru , g Bromură de potasiu , g APă ‘ ptnă la Durata developării este — min în soluție se pot trata aproximativ — m film cinematografic Soluția gata preparată (caro^ nu a fost încă întrebuințată) se păstrează foarte bine dacă este ținută în vase ermetic închise Această rețetă se întrebuințează pentru încercarea filmelor cinematografice negative, în sistemul GOST- - A' Nr и Revelator pentru |jruuulu|le fină, eu inetol-hhlroehlnonă Metol ·····»··» , , , g Sulfit do sodiu anhidru ioÕ o ( rochi nonă * * c Borax cristalizat g ЛРа pînă la Durata developării osto do — min în soluțio se pot trata aproximativ - m film einomatograhc Prin proprietățile sale, soluția nr este apropiat a |iiirci) htrtlllor voalete Metol , J Sulfit dc sodiu anhidru κη " Hidrochinonă ’ ’ ‘ * Carbonat de sodiu anhidru '> » Bromură ‘‘' C Î'J(nre /citeodată chiar și nu numai alterarea soluției revelatoare, c degradarea materialului fotogra ic eoin«a revelatoare se DUPa ЛыЛпrÎXiSe^ Hu^takțe : a) substanța SZ; ^substanța > аССе Ѳ’ asíSíSB^ss^i greu în soluția de sulfit, în special în cazul concentrației man a sulfitului ■ de aceea, metolul șe dizolv» separat do sulfit sau într-o soluție ce contine o cantitate mica de sulfit (de obicei, cel mult o treime din cantitatea totală de sulfit, prescrisa în rețetă) Glicina se poate dizolva numai în soluția care conține atît sulfitul cît și substanța alcalină De aceea la prepararea soluțiilor care conțin glicină, la început se dizolvă sulfitul și substanța alcalină și numai după aceea se dizolvă glicina Sulfitul de sodiu trebuie dizolvat în apă fiartă, la temperatura de circa ° In al doilea rînăt după solviroa completă a sulfitului de sodiu, va trebui să se dizolve substanța revelatoare Temperatura soluției nu trebuie să fíe mai mare de °, deoarece la o temperatură mai înaltă se poate produce oxidarea substanței revelatoare și prin urmare degradarea soluției revelatoare Substanța revelatoare trebuie să fie dizolvată complet In al treilea, rînd se va dizolva substanța acceleratoare (substanța alcalină) Dacă se recomandă în rețetă ca substanță alcalină, carbonat de sodiu sau carbonat de potasiu, atunci, după ce se dizolvă mai întîi complet toate substanțele chimice, se va turna în soluție întreaga cantitate de carbonat de sodiu iToompktó dizoTvare ^ ™ ameSteCa °U grijâ pî“ă Carbonatai de sodiu poate fi de asemenea dizolvat* si la Solm™ dtPΧκίϋ'ΐ' «Ρί· dupil Iitoo PoaÆdTugat la soluția do sulfit do sodiu do substanță revelatoare în cazul dizolvam carbonatului do sodiu într- m vas sonXat va trebui introdus în apă fierbinte, deoarece îno^cZton (daca se toarnă apă peste earbonatul do sodiu) el se poate a-glomera în bulgărați caro se dizolvă foarte greu Dacă substanța alcanna utilizată esto hidrovidvl do potaría ^uhidMl de sodiu, acestea vor trebui dizolvate numai In apă rece, luînd precauții ca picăturile să nu cadă po jude sau po haine [Soluta de hidroxid se adaugă Ia soluția răcită de sulfit de sodiu și de substanță revelatoare w Substanța contra voalării se dizolvă ultima Tehnica preparării soluțiilor revelatoare consta în următoarele : toate substanțele, în cantitățile indicate în rețetă se cîntăresc și se toarnă po foi de hîrtie curată, pe caro este scrisă denumirea substanței cum și greutatea acesteia După aceea, într-un pahar gradat sau într-un balon cotat do , conținînd — ml de apă fierbinte, avînd temperatura do circa s °, se dizolvă sulfitul de sodiu Dacă rețeta prevede o cantitate mai maro do sulfit de sodiu decît g/ , atunci la început se dizolvă o treime din cantitatea totală, iar restul se va adăuga numai după dizolvarea substanțelor revelatoare (la prepararea revelatorului cu metol) După dizolvarea completă a sulfitului de sodiu, în vas so adaugă hidrochinonă (sau o altă substanță revelatoare, conform indicațiilor rețetei) și se amestecă soluția pînă la dizolvarea completă a hidrochinonei Substanțele acceleratoare (carbonatai de sodiu sau de potasiu, boraxul) se dizolvă în același pahar Hidroxizii so dizolvă separat, în apă rece, și apoi se adaugă, cu multă grijă, la restul soluției Ultima substanță caro se dizolvă în soluția generală este bromură de potasiu După dizolvarea tuturor substanțelor, se adaugă apă fiartă, rece, pînă la obținerea unui volum de Se amestecă cu grijă soluția și se filtrează prin vată sau prin hîrtie de filtru Soluțiile gata preparate se păstrează în vase închise ermetic, cu un spațiu de aer cît mai mic deasupra soluției Pentru a proteja soluția de acțiunea luminii este bine să fio păstrată în vase brune sau în sticle pe care s-a lipit în prealabil hîrtie neagră Pe vasul în сате se păstrează soluția, trebuie să fie lipită o etichetă cu denumirea soluției revelatoare, cum și data preparării ei Unele soluții revelatoare speciale impun o altă ordine de dizolvare a substanțelor ; în aceste cazuri, această ordine este indicată, obligator, în rețetă De obicei, se recomandă ca soluțiile revelatoare să fío întrebuințate doar după — ore do la prepararea lor în cazul cînd lipsesc condițiile pentru prepararea soluțiilor revelatoare conform rețetelor (de exemplu în expediții, cînd la dispoziția fotografului nu există cintare, o mare cantitate de vase etc ) se utilizează amestecuri uscate Scanned with CamScanner ilo substanțe tc v clidom·*' Лтмкхчіѵііо uscate do revelator pot Ci executate do orinino, dupli uno din rotatelo indicato san pot Ci utilizato gota preparate, ambulato în tuburi așa oum so ff^ose in comerț Revelatorul usent , existent în comerț Г Р^™* două amestecuri, introduse în t uburi do sticla eau de carton (h pregătirea revelatorilor micuți pentru a i acosto ÎÎouă amestecuri pot Cl ambalate n hîrtie parafi nata) Primul amestec se compune din siillit, substanță alcalină (carbonat de potasiu, carbonat do sodiu san borax) și bromură do potasiu Celălalt» amestec conține substanței revelatoare (motel, hidrochinonă sau p-nmiuo-Conol) și o oarecare canti-tato do sulfit Prepararea soluției do lucru se face dizolvînd fiocrtW íHuostoc usoîvtj în clonii viiso di torito» După dizolvarea completă a substanțelor, soluțiile obținute se toarnă într-un singur vas Dizolvarea acestor substanțe va trebui făcută în cantitatea do apă indicată po eticheta preparatului sau în rețetă— în cazul preparării în casă în cazul dizolvării revelatorului uscat într-un singur vas la Început va trebui să se dizolve amestecul caro este în canti tate mai mică (substanțele revelatoare) și apoi amesteca care este în cantitate mai maro Revelatorul astfel pregătit poate fi utilizat după dizolvarea completă a tuturor substanțelor și răcirea soluției pînă la temperatura normală (dizolvarea se face la temperatura do - — °) Cantitatea admisibilă do material fotografic prelucrat în fiecare soluție do acest gon, ca și în oricare alto soluții, este iu fuuoțio do compoziția prevăzută do rețetă Durata developării în soluția preparată din amestecuri uscate este de asemenea in fuuoțio do roțotă și do caracteristicile materialului fotografíe tratat ® Scanned with CamScanner Erori la p raparti ron н o I ti ț upă procesul de developare, în care toată halogenură •de argint impresionata a fost redusă în argint metalic, în stratul de emulsie al materialului fotografíe ramine o cantitate de — % din halogenura de argint neredusă, depusă la întinderea emulsiei po suport Această halogenură de argint neredusă trebuie îndepărtată obligator din stratul de emulsie, deoarece în caz contrar, sub acțiunea luminii (chiar fără folosirea soluției revelatoare) halogenura se poate reduce treptat în argint metalic, putînd strica prin aceasta imaginea fotografíen'"developată îndepărtarea halogenurii do argint noredus, din stratul de emulsie, se numește fixare Manual practic de fotografie în operabili do fixare, caro se face în zătoaro, hnloginura do argint neredusa so dl^a^n “ de emulsie al materialului fotografic în afara de țeasta, fixarea prevede cîtoodată și întărirea Îia!a , , emulsie îndepărtarea halogenurii nereduse, din «ul de emnhue se realizează eu ajutorul soluțiilor co conțin tiosulfat de sod (hiposulfit do sodiu), tiosulfat do amoniu, cianura de potas 'l fotogi-afică so întrebuințează numai soluțiile- cu tiosulfat do sodiu (hiposulfit de sodiu) deoarece el nu este, otrăvitor și se manipulează ușor în timpul lucrului Procesul fixării poato fi reprezentat sub forma următoarei scheme simplifícate : d° ”r h,t + TlosuKat de sodlu = bS£ ta sSÎdl'emuhte d“ S di“= Sare Din schema de mai sus se vede că fixarea se produce în două etape La început, sub acțiunea tiosulfatului de sodiu, halogenură de argint ce se găsește în stratul de emulsie trece într-o sare de argint greu solubilă care, atunci cînd ramine în materialul fotografic, provoacă alterarea imaginii Practic,, această sare greu solubilă necesită o operație foarte complexă pentru a fi spălată în stratul de emulsie și, cu timpul, acționează asupra argintului metalic, care formează imaginea fotografică și o decolorează treptat Din această cauză, durata de ținere a materialului fotografic în soluția de fixare trebuie să fie~ de două ori mai mare decît timpul necesar pentru îndepărtarea colorației alb-lăptoase a stratului de emulsie în acest timp suplimentar, tiosulfatul de sodiu acționează asupra sani greu solubile care s-a format în prima etapă a procesului К θ ^tr-o are de arSint complexă, ușor solubilă gi-aJce gurmd prm aceasta o bună păstrare a imaginii foto- Procesul fixării depinde de următorii factori· de proprietățile emulsiei fotografice (grosimea stratului de emXe adică de cantitatea de halogenură de argint care revine ne de argint in emulsie), de concentrația tiosuUatidufte^odiu din soluție, de temperatură, do aab-nm « /л i * ae sodiu al soluției, cum și de compoziția soluției do fixare θ epmzaie sse·®*· ■*“*’· ·· ■“« «a— - Scanned with CamScanner Concentrația tiosulfatului do sodiu oste unul dintre tartorii principali caro influențează asupra vitezei de fixare Viteza maximă do fixare pentru materialele fotografico ' negativo se realizează· pentru o concentrație de % a tiosulfatului do sodiu în soluție Scăderea eoneentrațioi sub — % duce la o încetinire bruscă a procesului de fixare; micșorînd și mai mult concentrația tiosulfatului de sodiu în soluție, se încetinește în mod corespunzător procesul do fixare Creșterea concentrației tiosulfatului do sodiu peste % duce de asemenea la o încetinire bruscă a procesului do fixare Ast fel, atunci cînd materialul este tratat într-o soluție de â % tiosulfat de sodiu, durata fixării crește aproximativ de două ori în comparație ou timpul necesar pentru operația de fixare într-o soluție dc % Materialele fotografice pozitive se fixează col mai repede la o concentrație do — % tiosulfat do sodiu Variațiile în ambele sensuri față do această concentrație optimă provoacă încetinirea procesului do fixare, cu toate că această încetinire so manifestă într-o măsură mai mică decît în cazul tratării materialelor negativo Temperatura soluției are o influență considerabila asupra vitezei do fixare în cazul concentrațiilor optime alo tiosulfa-tului de sodiu în soluție, variațiile do temperatură de circa ± ° nu influențează aproape do loc viteza de fixare în cazul concentrațiilor mari sau mai mici alo tiosulfatului de sodiu în soluție, influența temperaturii asupra vitezei do fixare esto mult mai mare Din această cauză nu este permis sistemul — întrebuințat deseori în practică — de a adăuga tiosulfat de sodiu în soluție la întâmplare (fără cîntărire), pe măsura epuizării soluției Trebuie să se țină seama de asemenea că prin introducerea tiosulfatului în soluția de fixare în timpul lucrului, scade temperatura soluției și influențează, prin aceasta viteza de fixare Adăugarea la întîmplaro a tiosulfatului de sodiu în soluție, mai ales în timpul fixării hîrtiei fotografice, este foarte dăunătoare, deoarece aceasta poate duce la mărirea concentrației tiosulfatului de sodiu și, în același timp, la o scădere mare a temperaturii soluției, ceea ce provoacă o încetinire a procesului de fixare și reprezintă cauza fixării incomplete a materialului fotografic Viteza de fixare depinde, într-o anumită măsură, și de agitarea soluției Cu cît agitarea soluției sau mișcarea materialului fotografic în aceasta va fi mai energică, cu atît procesul de fixare se va desfășura mai repede Pentru exemplificare se poate preciza că fixarea materialului îutr-o soluție agitată se Scanned with CamScanner produce aproximativ do două ori mai i’ Viteza operației do fixare depinde și fixat, iar în cazul fixării hîrtiei fotografico și prin intermediul suportului de hîrtie ; c) creșterea concentrației sărurilor do aigint depuse; d) micșorarea acidității soluției de fixare din cauza substanțelor alcaline provenite din revelator și introduse înclmi-veta orizontală, destinată pentru revelator Soluția «e nxa se toarnă de asemenea în chiuveta orizontală are uneori un format dublu față de formatul plaon ^fixeze> care trebuie tratată (formatul dublu permite sa Manual practic de fotogafle Scanned with CamScanner eonoomitont doua plăci ceca co osto inai recomandabil din punct do vodoro productiv) Temperatura soluției do fixare poate varia do la la °C ; cu cît osto mai înaltă temperatura soluției do fixare (între limitelo indicato), cu atît acțiunea acesteia este mai rapidă Nivelul soluției revelatoare și al soluției de fixare trebuie să fie do circa — , cm deasupra stratului do gelatină, între chiu votolo ou revelator și cu soluția de fixare, se așază chiuveta în caro se găsește apă curgătoare sau apă acidulata Cea do a patra chiuvetă, destinată pentru spălarea finală cu apă, este de obicei mult mai mare decît celelalte, pentru a permito spălarea în același timp a citorva placi fotografice O bună calitate a spălării se asigură, după cum s-a arătat mai sus, cu ajutorul cîtorva chiuvete de spălare Temperatura apei de spălare, cum și a soluției de fixare poate varia în limitele de — °C ; cu cît este mai ridicată temperatura apei, cu atît spălarea finală este mai rapidă Placa fotografică ce trebuie developată se introduce cu atenție în soluția revelatoare și se acoperă imediat cu soluție ; în acest scop trebuie mișcată chiuveta, dintr-o parte în cealaltă Developarea se face fie în întuneric complet, fie la lumina dată de o lampa prevăzută cu un filtru, care lasă să treacă doar radiațiile care nu impresionează stratul fotosensibil al categoriei de plăci fotografice prelucrate Pentru a proteja materialul fotografic față de acțiunea unei alte lumini care ar putea eventual pătrunde în încăperea în care se lucrează (Laboratorul fotografic), de obicei, la începutul developării, chiuveta în care se găsește placa fotografică se acoperă cu ajutorul unei bucăți de placaj sau de carton ; după cîteva minute, pericolul voalării scade mult, deoarece în cursul developării emulsia fotografică pierde mult din sensibilitatea sa în decursul întregului proces de developare, este necesar să se miște chiuveta pentru agitarea energică a soluției, deoarece în caz contrar pot apărea pete, puncte și alte defecte asemănătoare Agitarea energică a soluției revelatoare favorizează de asemenea întărirea contrastului imaginii, în timpul developării, temperatura soluției trebuie să fio constantă, deoarece cele mai mici oscilații vor influența imediat proprietatea sa reducătoaro Toleranțele maxime admise pentru variația temperaturii soluției în decursul unui proces de tratare sînt d: %° In cazul variațiilor bruște de temperatură, după fiecare developare este necesar să se readucă temperatura soluției piuă la valoarea necesară (prin încălzire sau prin răcire) Cu cît cantitatea do soluție din chiuvetă este mai mare, cu atît temperatura se menține mai constantă Scanned with CamScanner în únelo cazuri, cînd condițiile do temperatură ale încăperii uu permit să se țină constantă temperatura necesară a soluției, chiuveta eu revelator se introduce într-o baie specială, în caro se toarnă o cantitate mare, de apă, caro are temperatura necesară pentru soluția revelatoare în acest, caz, eu cit volumul do apă este mai maro, cu atît temperatura revelatorului este mai constantă în cazul folosirii unei băi, trebuie observat ca apa să nu pătrundă în timpul agitării în soluția revelatoare în acest caz, eu cit sînt mai inalte marginile chiuvetei, cu atît ea este mai comodă pentru lucru Plăcile fotografice care permit tratarea lor la o lumină oarecare inactinică (de exemplu ortocrom, insensibil la lumină roșie închisă) pot fi scoase din chiuvetă în timpul developării pentru a controla desfășurarea procesului Trebuie acordată o mare atenție la scoaterea plăcilor din chiuvetă, ținîndu-lo de muchiile sticlei ; cele mai mici neatenții pot duce’ la rebuturi (zgirieturi, cojiri, rosătnri etc ) Observarea plăcii fotografice în curs de developare, în dreptul becului nu trebuie să fie de lungă durată, deoarece se poate produce voalarea din cauza aerului sau a luminii Voalarea din cauza aerului, care se manifestă sub forma unei depuneri cenușii puternice pe imagine, este provocată de faptul că revelatorul ce se află în apropierea emulsiei fotografice se oxidează în aer Voalarea din cauza luminii se poate produce datorită acțiunii unor raze actinice care trec prin filtru și acționează asupra granulelor fotosensibile de halogenură de argint Trebuie să se menționeze că observarea desfășurării procesului de developare la tratarea materialelor fotografice moderne mi este obligatorie, ci din contra, poate fi dăunătoare, deoarece atît fotosensibilitatea cît și sensibilitatea la culori a acestor materiale este foarte mare, astfel că este foarte probabilă apariția voalării acestor materiale Afară de aceasta, ¡ este foarte greii să se determine cu precizie timpul necesar tratării unui anumit negativ, prin simpla observare a imaginii la lumina întunecată a lămpii de laborator, deoarece diferitele sortimente de materiale fotografice și diferitele imagini se comportă în mod diferit în procesul de developare, chiar în soluții identice Unele imagini apar repede pe partea cealaltă (faro· emulsie) a plăcii fotografice, în altele apar dimpotrivă, astfel că nu este recomandabil să se urmărească aceste indicii foarte puțin concludente Este mult mai bine să se trateze otdeauna negativele într-o soluție rovolatoai’c dată, un amimi timp, determinat pentru fiecare tip do material fotogranc, cu Scanned with CamScanner ajutorul unor probo f acuto în prealabil Posibilitățile de corectare a erorilor do expunere, prin modificarea timpului do developare al negativului, sînt foarte limitate în timpul lucrului, fiocaro soluție revelatoare își modifică proprietățile din cauza epuizării principalelor substanțe chimico și datorită îmbogățirii în bromuri, caro troc din straturile de emulsie ale materialului fotografic în soluția revelatoare Din această èauzã, nu trebuie să se dovelopozo o cantitate marc de plăci fotografice în aceeași soluție, deoarece după un anumit iiulnăr do plăci tratate, fiecare negativ următor va diferi do cel precedent atît prin densitatea generală do înne-griro cît și în privința contrastului (în special a părților umbrite) De obicei, revelatorii folosiți pentru plăcile fotografice permit să se trateze în medie — plăci în ml soluție După developare, placa fotografică se trece în bazinul sau chiuveta cu apă de spălare Este de dorit ca în acest bazin apa să fie curgătoare sau să fie des înlocuită Cîteodată, în special în cazul folosirii revelatorilor energici, în baia destinată pentru prima spălare se adaugă cîteva picături de acid acetic, în acest caz, procesul de developare se întrerupe instantaneu, ceea ce protejează imaginea de o supradevelopare, iar în unele cazuri chiar și de apariția unei voalări Prima spălare intermediară este de obicei scurtă ; se poate trece doar placa prin chiuvetă, mai ales atunci cînd apa este acidulată în același timp, însă, durata primei spălări intermediare favorizează păstrarea proprietăților soluției de fixare și prin aceasta asigură o probabilitate mult mai mică în ceea ce privește posibilitatea apariției petelor și a voalării dicroice pe materialul fotografic, în timpul fixării în unele cazuri, spălarea intermediară poate îmbunătăți mult calitatea imaginii negative, mai ales atunci cînd developarea s-a făcut într-un revelator care conține o cantitate mare de bromură de potasiu, care frînează redarea detaliilor din umbre și creează prin aceasta un contrast mărit al imaginii în acest caz, se produce parcă o developare suplimentară a dotalilor aflate în umbră Explicația constă în aceea că soluția revelatoare nu are o acțiune reditcătoare uniformă în diferitele regiuni alo emulsiei fotografice în locurile undo s-a format mult argint metalic, adică în regiunile puternic impresionate, puterea revelatoare a soluției este aproape epuizată și procesul de rodu* cere în apă, este aproape exclus In porțiunile negativului nude â fost redus foarte puțin argint, adică în regiunile umbrite alo imaginii, puterea revelatoare a soluției este maro, însă frînată de prezența bromurii Trecînd placa fotografică în apă, bromură Scanned with CamScanner ¡so elimină inni repodo din emulsie decît substanța revelatoare, ¡astfel îneît substanța revelatoare poate reduce acele detalii din umbro caro au fost subdovolopato, din cauza prezentei bromuri! în chiuveta do developare Pericolul supradovolopării detaliilor puternic iluminate •este exclus în cazul developării suplimentaro în apă, deoarece puterea reducătoaro a substanțelor revelatoare, în aceste porțiuni a fost epuizată încă în timpul developării principale Developarea suplimentară a detaliilor din umbre, în timpul spălării în apă, se întrebuințează într-o serie întreagă do cazuri : la tratarea hîrtioi fotografice, a filmului cinematografic, a negativelor în culori, a filmului cinematografic cu trei straturi etc , adică atunci cînd trebuie să se obțină o imagine detaliată pe materiale fotografice care se developează în soluții •ce conțin o cantitate mare de bromură de potasiu ( g/ sau mai mult) în unele cazuri, fotografii nu mai utilizează spălarea intermediară în apă, ci trec negativul direct din soluția revelatoare în soluția de fixare Acest lucru se admite numai în cazul utilizării soluției de fixare acide ; în caz contrar pot apărea pete, •dungi sau diferite genuri de voalare După spălarea intermediară, placa fotografică se trece cu ¡grijă în soluția de fixare, Introducînd placa în soluția de fixare, trebuie să se miște de cîteva ori chiuveta cu soluție pentru ca toată suprafața emulsiei să fíe acoperită în același timp de către soluție Acoperirea neuniformă a plăcii fotografice cu soluție poate provoca pete, dungi sau voalare Cu cît este mai mare volumul soluției de fixare din chiuvetă, cu atît se pot trata mai multe plăci fotografice Soluția de fixare, la fel ca și soluția revelatoare, se epuizează în timpul lucrului datorită consumării tiosulfatului de sodiu și concentrării sărurilor de argint obținute din halogenură de argint dizolvată, în cazul utilizării foarte îndelungate a aceleiași soluții, se poate întîmpla ca, cu timpul, procesul de fixare să se întrerupă complet De aceea este recomandabil, după cum s-a arătat mai sus, ca pentru procesul do fixare să se întrebuințeze două chiuvete în locul uneia singure în cazul procesului de fixare •cu două chiuvete, placa fotografică scoasă din revelator și avînd o maro cantitate de halogenură do argint (care trebuie îndepărtată în timpul fixării) so introduco în soluția de fixare care a mai fost folosită Cantitatea do săruri de argint din această soluțio este aproape întotdeauna mai mică decît în •stratul de emulsie al plăcii fotografico, după developare, această soluțio do fixare, din cauza diferenței do concentrație, / S Scanned with CamScanner Silă mvte/ică Fină 'TtTon Fig Dulap de uscare se produce dizolvarea halogenurilor din stratul de emulsie al plă-oii fotografice, pînă cînd se va realiza echilibrul dintre conținutul în săruri al soluției și al plăcii fotografice ; după aceasta,~ placa, fotografică se trece în chiuveta cu soluție de fixare proaspătă In această chiuvetă procesul do fixare se desfășoară pînă la capăt Pe măsură ce prima soluție se epuizează prin creșterea concentrației sărurilor de argint, ea se înlocuiește prin cea de a doua soluție, care este mult mai activă în locul celei de a doua soluții se folosește o soluție de fixare· proaspătă în acest mod se obține o utilizare maî economică a soluției de fixare și se asigură fixarea completă a plăcii fotografice Procesul de fixare poate fi considerat terminat după ce placa fotografică s-a menținut în soluție un timp dublu în comparație cu timpul necesar pentru îndepărtarea stratului lăptos ce se observă dinspre suportul de sticlă al acesteia în timpul operației de fixare, la fel ca și la developare P chiuveta cu soluție trebuie să fie mișcată pentru a accelera procesul de fixare După fixare, placa fotografică se trece în chiuveta cu apă pentru spălarea finală Cu cît va fi mai energică agitarea apei și cu cît aceasta va fi mai des schimbată, cu atît vor fi mai repede îndepărtate sărurile de argint din stratul de emulsie al plăcii fotografice In cazul cînd apa din chiuvetă nu este curgătoare, ea va trebui schimbată do cîteva ori Aceste înlocuiri ale apei vor trebui făcute cel puțin do — ori, ținînd placa fotografică timp de —C min în fiecare chiuvetă Uscarea plăcii fotografice, după spălare, se poate face fie pe suporți obișnuiți, fie într-un dulap special de uscare,, în caro so pot usca peliculele fotografico In toate cazurile, placa fotografică trobuio să so găsească în poziție aproape verticală, iar stratul cu omulsio al acesteia trebuie să fio îndreptat spre curentul de aer Pentru accelerarea uscării so recomandă să se mărească viteza do deplasare a aerului, cu ajutorul unui Scanned with CamScanner ventilator, fără a man temperatila aerului Totuși, în acest «az, trebuie sa se aibă în vedere că ventilatorul poate ridica praful care exista m încăpere și sa- îndrepte spre stratul de emu sie al plăcu fotografice Praful fixat pe stratul de emulsie va (luce la apariția unor puncte albe, multiple, pe copia pozitivă, lentru a evita acest lucru, este preferabil să se utilizeze un dulap special de uscare (fig ) ; în acest dulap, aerul pătrunde printr-un filtru de ulei, constituit dintr-o ramă de lemn pe care este întinsa de ambele părți o plasă metalică fină Datorită faptului că între cele două plase se găsește o umplutură de așchii metalice sau de bucățele de porțelan, înmuiate în ulei de mașini, praful nu poate pătrunde în interiorul dulapului Murdărirea filtrului se produce foarte încet ; chiar în cazul unei dese întrebuințări a dulapului de uscare, filtrul poate fi folosit aproape timp de un an Curățirea filtrului se face spălîndrama cu ulei în benzină sau petrol și introdueînd-o apoi într-o baie de ulei Nu este permis să se întoarcă negativul în timpul uscării, ■deoarece în acest caz pe stratul de emulsie va rămînea o fîșie •ce separă prima etapă de uscare, de cea de a doua etapă PRELUCRAREA PELICULELOR FOTOGRAFICE ȘI CINEMATOGRAFICE Prelucrarea peliculelor se face de cele mai multe ori în doze speciale, cu spirală sau cu bandă de celuloid (bandă ■Correx) Aceste doze, confecționate din masă plastică, permit efectuarea la lumină a întregului proces fotografic, exceptînd doar introducerea filmului în doză, pentru developare Dintre cele cîteva tipuri de doze existente, trebuie preferate dozele cu volum mai mare și cu spirală (în locul benzn de celuloid) ■Cu cît volumul soluției din doză este mai mare, cu atît acțiunea ei va fi mai stabilă și mai energică Spirala asigură o pătrundere mai liberă a soluțiilor spre stratul de emulsie al filmului decît banda Correx, a cărei folosire duce la o developare sau fixare ti en ui formă a cadrelor filmului din cauza distanței piea initi dintre bandă și filmul cinematografic Tehnica prelucrării peliculei în doze este următoarea 'Temperatura soluției revelatoare se aduce la valoarea nor-mala ; în acest scop, soluția so încălzește sau se răcește — după cum o cazul într-un balon de sticlit· După aceasta, soluția se toarnă în doză, caro menține constantă nn timp suficient temperatura revolverului Nivelul soluției revelatoare trebuie fio astfel incit soluția să acopere complot spn-ala sau banda ™ » 'nășește filmul Introducerea filmului în ^ігыЛи «¿rea Ш ро'banda do celuloid se face într-o , * Scanned with CamScanner încăpere întunecoasa· sau într-un dispozitiv oarecare (sac special pentru încărcarea, filmului, valiza, specială, ladă etanșă la· lumina etc ) Pentru încărcarea dozei cu spirală se procedează în felul urmai,or : se ridică ușor discul do sus, rotindu- în prealabil spro dreapta, sau spre stìnga , pentru a evita, deteriorarea și se scoate do po discul inferior Capătul filmului se îndoaie șiF cu partea ou emulsie spro exterior, se introduce în crestătura Fig introducerea filmului între discurile spiralei Scanned with CamScanner Fig înfășurarea filmului pe spirală longitudinală a bucșei discului de sus ; după aceea cele două discuri se închid Capătul filmului va rămînea bine fixat doar în cazul cînd proeminența bucșei discului inferior se va introduce, în crestătura bucșei discului superior (fig ) După fixarea filmului, se începe bobinarea în spirală Pentru ca filmul (pelicula) să se așeze corect în șanțurile spiralei, ea este ținută în timpul înfășurării sub un anumit unghi (fig ) în camera obscură, spirala cu peliculă se introduce în doza cu soluție, revelatoare, iar după aceea, doza se închide bine cu capacul Trebuie să se aibă grijă ca proeminența peretelui lateral al capacului să intre în șănțulețul ciocului de vărsare al dozei în caz contrar, este posibilă voalarea peliculei prin pătrunderea· luminii Toate operațiile următoare pot fi executate la lumină Pentru ca procesele de prelucrare a filmului să decurgă-, uniform și energic, spirala cu film trebuie rotită în interiorul dozei, cu ajutorul butonului, în sensul indicat de săgeată (gravată pe capac) Rotirea continuă și energică a spiralei în interiorul soluției, în‘decursul întregului proces do developare,asigură o developare bună și uniformă a filmului ; de aceea este foarte indicată utilizarea unui motoraș pontini rotirea spiralei dozei Durata developărn în doză so determină de obicei în prealabil pentru fiecare tip do polioulit, deoarece este aproape· imposibil să se controleze procesul developării în interiorul dozei, (din cauza construcției acesteia și din cauza sensibilității la, culori a peliculelor moderne) Pentru a proteja filmul sau anumite clișee fotografiate, citeodată în condiții de lumină sau do expunere complexe, · ¡astfel ca acosta să nu apara supradevolopat sau subdevelopat, la utilizarea dozei se întrebuințează soluții revelatoare cu acțiune înceată Aceste soluții permit o variație destul do maro a timpului de developare Astfel, dacă timpul normal de tratare al unui anumit tip do film este do min, în acest caz o tratare de min în plus sau în minus nu va cauza o stricare a imaginilor, ci se va mări sau se va micșora numai în oarecare măsură densitatea de înnogriro și contrastul imaginii, ceea ce poate fi corectat ușor în timpul procesului pozitiv Prelucrarea filmului cu ajutorul bonzii de celuloid (bandă ■Correx) este mai puțin comodă decît aceea care utilizează dozele •cu spirală In acest caz, filmul se înfășoară po banda de celuloid așa fel îneît partea cu emulsie să fie îndreptată spre proeminențele benzii Correx După înfășurare, pelicula se introduce în doza cu soluția revelatoare Pentru ca pelicula să nu se desfășoare în timpul prelucrării, pe deasupra benzii de celuloid se imbraca un inel de cauciuc întins foarte slab Acest inel trebuie •doar să împiedice desfășurarea filmului, fără să-l strìnga, deoarece în caz contrar, soluțiile nu vor acționa uniform, iar imaginile se vor strica în cazul utilizării soluțiilor revelatoare energice, apar •cîteodată pe imagine dungi de culoare închisă, numite „trasoare” Ele apar datorită faptului că în timpul introducerii spiralei sau benzii de celuloid în doză, soluția revelatoare pătrunde prin perforațiile filmului și dă jeturi de soluție revelatoare, care acționează mai energic decît restul revelatorului ce se prelinge normal pe întreaga suprafață a materialului fotografic Pentru a înlătura acest defect, se’ recomandă ca filmul înfășurat pe spirală sau pe banda de celuloid, să fie ținut timp ■de cîteva minute în apă curată, înainte de developare în unele cazuri se poate evita apariția „trasoarelor” printr-o introducere înceată și atentă în soluția revelatoare a spiralei pe care este bobinat filmul -V· După ce s-a tratat materialul fotografic și soluția revelatoare (atît cît este nevoie), aceasta din urmă se scurge prin ciocul ^prevăzut în peretele lateral al dozei După aceea, în doză se toarnă apă (prin orificiul în formă de pîlnio, al capacului) și se spală pelicula Durata spălării poato varia de la cîteva secunde pînă la cîteva minute Ou cît va dura mai mult spălarea materialului fotografic, cu atît so va păstra mai bine soluția do fixare, iar în unele cazuri, datorită developării suplimentare, vor -apărea și detaliile aflato în umbră Apa do spălare se scurge •din doză prin ciocul acesteia Scanned with CamScanner După scurgerea· apoi, în doză но toarnă soluția de fixare Durata fixării poate fi determinată după o probă făcută în prealabil în acest scop o mică bucățică din aceeași peliculă se tratează în soluție de fixare, la lumină (se utilizează soluția^ de fixare în care urinează să se facă fixarea) Dublînd timpul necesar pentru obținerea transparenței stratului de emulsie al materialului fotografic, se obține timpul necesar pentru tratarea în soluție do fixare Practic, fixarea durează de la pînă la min Spre sfîrșitul fixării, se poate îndepărta capacul dozei Spălarea finală se face cu capacul dozei scos, de dorit cu apă curgătoare în acest scop, doza în care se găsește materialul fotografic se așează astfel, îneît centrul spiralei să se găsească sub acțiunea unui jet subțire de apă, care va crea prin aceasta, un contracurent, care favorizează o spălare mai bună a tiosulfatului de sodiu în lipsa apei curgătoare, apa din doză se schimbă de — ori, ținînd pelicula cîte -— min ]a fiecare schimbare-de apă în unele cazuri un jet prea puternic de apă, dirijat spre doza cu material fotografic, nu accelerează procesul de spălare,, ci din contra îl încetinește, deoarece în acest caz o parte din apă lunecă numai pe suprafața peliculei fără a pătrunde în stratul de emulsie Spre deosebire de dozele cu spirală, dozele cu bandă d& celuloid necesită o încăpere întunecoasă pentru spălarea intermediară, cum și pentru turnarea soluției de fixare Afară de aceasta, aceste doze nu permit o amestecare omogenă a soluției Uscarea peliculelor negative spălate se face în general la fel ca și aceea a plăcilor fotografice Este de dorit de asemenea-utilizarea unui dulap de uscare, prevăzut cu filtru pentru purificarea aerului Prelucrarea peliculelor fotografice plane (filmpack) poate fi făcută la fel ca și aceea a plăcilor fotografice, în chiuvete orizontale Pentru ca peliculele să nu se răsucească, ele se introduc înainte do developare în rame speciale (fig ), confecționate din oțel inoxidabil sau dintr-o masă plastică (de exemplu, din plexiglas) în cazul unei cantități mari de plăci, fotografice și pelicule fotografice plano este recomandabil ca, acestea să fie tratate în doze verticale (fig ), care se execută· de asemenea din oțel inoxidabil sau din masă plastică La tratarea peliculelor în doze verticale, se întrebuințează de obicei revelatori cu acțiune lentă, egalizatoare, caro asigură o imagine de calitate superioară, la oarecare variații ale timpurilor de> expunere, survenite din cauza fotografierii în condiții de iluminare diferite Scanned with CamScanner Pentru developarea rolfilmelor se întrebuințează adesea un dispozitiv do developare avînd forma unei tobe (fig ) Acest dispozitiv sc poate confecționa ușor dintr-o sticlă sau teatru, fotografiile care cuprind în același timp diverse obiecte^ lucitoare (sticlă, obiecte nichelate etc ), cum și obiecte întunecate Dacă un astfel de clișeu foarte contrastat este developat în orice fel de revelator, chiar foarte diluat și cu o puternică, acțiune egalizatoare, negativul va apărea totuși foarte contrastat-și la copiere un mare număr de detalii vor rămîne neredate Se poate evita acest dezavantaj al negativului doar prin developare diferențiată, care ar permite developarea diferitelor porțiuni ale negativului, în intervale de timp diferite, în funcție^ de gradul de iluminare ale acestor porțiuni Metoda developării ultraenăli'zntnnrp ТЯ Т întrebuințată în riilou do cauciuc pe sticlă curată sau se înfășoară strîns pe un mosor neted oarecare Presarea emulsiei pe o suprafață netedă are rolul do a proteja emulsia umedă, umflată, ferind-o de voalare din cauza contactului cu aerul, cum și de dîrcle pe caro lo-аг putea lăsa soluția co se scurge în felul Acesta se asigură și întinderea uniformă a revelatorului po întreaga suprafață a stratului , ' !) Temperatura aerului din încăperea în care se face developarea trebuie să fie identică cu temperatura soluției revelatoare Negativul trebuie să stea presat timp de — min Nu esto necesară respectarea precisă a timpului indicat deoa -reco în cazul măririi acestuia, negativul nu va apărea supra-dovclopat Cu toate acestea, nu trebuie să se admită o prea mare uscare a negativului, pentru a- evita lipirea lui de sticlă sau celuloid După ce se îndepărtează negativul de pe sticlă (sau de po mosor) el este supus operației de fixare într-o soluție de fixare obișnuită, fără a fi spălat ; după aceea negativul trebuie spălat și uscat Se recomandă ca developarea să se facă într-o soluție care are m'mătoarea compoziție: Metol g ’ ·■···■ Sulfit cristalizat g : tj Hidrochinonü g , ¡* Borax g Apă pînă la Cîteodată se obțin negative a căror densitate generală de înnegrire este insuficientă; în aceste cazuri, se folosesc soluții obișnuite de întărire a imaginii, fapt care permite obținerea unui negativ de calitate bună COPIEREA ȘI TRATAREA HIRTIEI FOTOGRAFICE Executarea copiilor fotografice constă în cîteva operații:: alegerea hîrtiei, copierea, developarea, spălarea^ fixarea, spălarea, uscarea, tăierea, retușarea și finisarea · - Fotak”; ) - rotam” montată între becul de copiere și negativ, sau fără lentilă de condensare), la alte aparate, cu lumină, reflectată (cu ajutorul reflectoarelor de diferite tipuri) Cele mai utilizate sînt aparatele pentru mărit verticale cu lumină, artificială directă, prevăzute cu dispozitive de difuzie (fig ) Aceste aparate pentru mărit se compun din următoarele elemente principale : ) dintr-un bec electric, care să aibă o putere suficientă și să aibă un format cît mai mic posibil, deoarece un corp incandescent mic asigură o iluminare mai uniformă; ) dintr-un condensor format dintr-un sistem de lentile^ convergente, destinat pentru utilizarea maximă a luminii în timpul copierii (dimensiunile condensorului trebuie să fie ceva· mai mari decît diagonala negativului care trebuie mărit, deoarece în caz contrar, marginile imaginii vor fi iluminate mai puțin- Deseori, pentru o utilizare mai deplină a luminii date de becul folosit pentru copiere, se utilizează reflectoare cu oglindă sau reflectoare mate : Scanned with CamScanner ■ ) diiitr-un obiectiv care poate fi montat fix în aparatul pentru mărit sau înșurubat în timpul copierii Obiectivele utilizate la aparatele pentru mărit trebuie să îndeplinească următoarele condiții : distanța focală trebuie să fie cel puțin cît diagonala negativului care urmează a fi mărit ; obiectivul nu trebuie să aibă nici un fel de aberații, deoarece în timpul măririi, «icestea pot influența în mod negativ calitatea imaginii ; luminozitatea trebuie să fie maximă, pentru a putea face copieri cu timpi de expunere cît mai scurți Elementele aparatului pentru mărit se montează într-un corp metalic sau de lemn, de forme diferite Majoritatea aparatelor pentru mărit au în afară de aceasta și rame pentru fixarea hîrtiei fotografice Corpul aparatului pentru mărit se fixează pe o tijă specială sau po o riglă do suport Variind distanța dintre corpul aparatului pentru mărit și ramă, se obține scara de mărire necesară Punerea la punct a imaginii se obține prin deplasarea obiectivului Unele tipuri dc aparate pentru mărit asigură în mod automat punerea la punct a imaginii negative, o dată cu reglarea scării necesare do mărire Negativul care urmează a fi mărit trobuio să satisfacă următoarele condiții : a) claritate absolută a imaginii; b) densitate medio a imaginii (mai mică decît la negativul ■destinat pentru copiere prin contact) ; o) un contrast nu prea maro (mai mic decît la negativul destinat pentru copiere prin contact) deoarece la mărire, în cazul utilizării condensorului, contrastul imaginii se mărește : d) absența oricăror deteriorări mecanico, fie chiar cît de mici (zgîrieturi, puncte etc ), deoarece la mărire, în special în •cazul folosirii condensorului, acestea devin foarte vizibile Negativul bine șters de praf se introduce în rama aparatului de mărit astfel îneît partea cu emulsie să se găsească spre obiectiv După aceasta se face încadrarea imaginii și punerea la punct, ultima fiind unul dintre factorii principali caro determină calitatea imaginii pozitive Punerea la punct la copierea de pe negative dense sau de pe negative care au un număr mare do detalii mici (în special îti cazul unei marin la scară maie) poate fi de multe oii foarte grea în aceste cazuri, punerea la punct se face cu ajutorul unui alt negativ-șablon, care se confecționează în modul următor : pelicula sau placa (în funcție de ce fel do negativ trebuie mărit) se iluminează și se developează După developare, pe fondul negru, uscat, al stratului de emulsie se zgîne doua hnu perpendiculare Scanned with CamScanner între elo Șablonul ко introduce in rama aparatului pentru mărit și după co so reglează scara de mărire necesară, se face, punerea la punct, după liniile sgîriato po negativul-șablon După aceea, șablonul se înlocuiește cu negativul respectiv, de po caro so face copierea înlocuirea negativului șablon prin negativul do lucru trobuio făcută cu maro atenție pentru a nu modifica punerea la punct, în cazul utilizării aparatelor pentru mărit cu condenser, după reglarea scării de mărire necesară și după punerea la punct, este cîteodată necesar să se execute centrarea becului de copi ere Centrarea becului se realizează prin deplasarea acestuia în sus și în jos, la dreapta și la stìnga (v schema din fig ) pînă cînd iluminarea întrebi suprafețe a ecranului va fi perfect uniformă-După centrarea becului, se introduce negativul dat și se execută copierea La aranjarea aparatului pentru mărit este necesar să se verifice ca ecranul să fie Fig Iluminarea suprafeței ecra- Strict paralel CU planul IiegatÎVU-nuiui in funcție de [poziția becului, lui, deoarece în caz contrar, pot apărea deformați! vizibile atît ale întregii imagini, cît și ale unei părți á acesteia Pentru determinarea timpului de expunere la măriri se utilizează un dispozitiv special (fig ) Două bucăți dreptunghiulare de carton se lipesc prin intermediul unei fîșii de pînză formînd un fel de copertă La mijlocul unuia dintre aceste cartoane se face o tăietură de x cm Fîșia de hîrtie fotografică destinată pentru copiere 'de pe negative se introduce cu partea cu emulsie spre această tăietură Tăietura trebuie să se găsească în dreptul unui detaliu important al imaginii După expunere so înseamnă cu creionul prima porțiune și so deplasează fișa de hîrtie, oxocutînd apoi o expunere cu durată mai mare în acest mod se copiază o serie do imagini do probă pentru fiecare grup do negativo Fîșiilo de probă expuso so developează în soluția de lucru, rcspoctînd regimul de trataro stabilit Ou ajutorul, copiilor fotografico obținute, so determină timpul corect Scanned with CamScanner de expunere pentru ficcare grup de negative care trebuie» copiate După determinarea timpului do expunere, pe ecranul' aparatului pentru mărit se așază o foaie do hîrtie fotografică cu dimensiunile corespunzătoare și se face copierea do pe negativ Copierea prin mărire permite înlăturarea unora dintre-defectele negativului, cum și o oarecare îmbunătățire, în sensul! Fig Ramă pentru determinarea timpului de expunere la copiere dorit, a imaginii pozitive (egalizarea imaginii, dacă iluminarea, în timpul fotografierii a fost incorectă, punerea în evidență a unora dintre detalii, mărind densitatea acestora, copierea unei părți a imaginii mai densă decît alte părți ale acesteia,corijarea· unor deformări de perspectivă) Reglarea densității de Înnegrire în anumite porțiuni ale imaginii pozitive se creează prin dozarea luminii în timpul copierii, cu ajutorul unei bucăți de carton sau cu ajutorul mîinii Pentru ca să nu fie vizibile limitele porțiunii care trebuie întunecată, cartonul sau mina trebuie· mișcate continuu, în direcția necesară Deformările de perspectivă se înlătură prin înclinarea sub un anumit unghi a foii de hîrtie fotografică Pentru a da imaginii fotografice un oarecare grad de neclaritate (tonuri „calde”), se utilizează cîteodată în timpul copierii site speciale, cu proprietăți difuzante, din țiul fin,, muselină sau alte țesături transparente Aceste site se lipesc-în monturi de carton, caro în timpul copierii se fixează pe· obiectivul aparatului pentru mărit Gradul de scădere a- Scanned with CamScanner ■clarității imaginii pozitive poate fi reglat prin durata proiectării negativului prin sită Deseori, sitele se confecționează astfel, incit acțiunea mediului difuzant să influențeze doar detaliile care înconjoară partea centrală, principală, a imaginii Granulezi ta tea imaginii iiozitive va-fl cu atît rnyj marc cu cît este mai maro mărirea și cu cît este mai dens negativul de po caro se faco copierea Granulez ita tea este mai vizibilă la hîrtiile fotografico lucioase decît la cele mate ; la hîrtiile fotografice cu structură, granulozitatoa este și mai puțin vizibilă Tu cazul măririlor, asupra granulozității imaginii pozitive are o influență vizibilă și felul iluminării Contrastul și granulozitatoa so măresc în cazul copierii la aparate pentru mărit cu condensor Variațiile de tensiune ale rețelei electrice, în timpul lucrului, pot reduce la zero toate pregătirile minuțioase, efectuate pentru determinarea regimului corect de executare a •copiei fotografice De aceea este recomandabil, în special în cazul copierii în serie, să se întrebuințeze stabilizatoare de tensiune care memțin automat o anumită tensiune în circuitul -ce alimentează becul de copiere In absența stabilizatorului de tensiune pentru controlul tensiunii din rețeaua electrică, se poate utiliza un voltmetru Puterea becului de copiere are o influență destul de mare asupra contrastului copiei fotografice Cu cît este mai mica ^puterea lămpii, cu atît va fi mai mare timpul de expunere și •corespunzător va fi mai mare contrastul imaginii și invers Această influență a iluminării asupra contrastului imaginii pozitive poate fi utilizată în cazul cînd este necesar să se mărească sau să se micșoreze contrastul imaginii La expunerea hîrtiei fotografice, în special în cazurile •cînd timpul de expunere este scurt, este de dorit să se utilizeze un dispozitiv mecanie oarecare de obturare (capac rotativ, obturator etc ) Reglarea timpului do expunere prin conectarea sau deconectarea becului de copiere nu permite să se obțină rezultate constante, deoarece la începutul aprinderii lampa dă o lumină nestabilă atît ca intensitate , cît și din punctul de vedere al compoziției sale spectrale Sensibilitatea hîrtioi fotografice este mult mai mică decit a materialelor negative ; din această cauză, tratarea hîrtiei poate fi făcută la lumină portocalie deschisă, sau la lumină galbenă Pentru iluminarea laboratorului fotografic, este comodă utilizarea unei lămpi, caro permite să se schimbe cu ușurință filtrele colorate Din timp în timp, se execută verificarea filtrelor lămpii do laborator, deoarece ele pot să se do- coloreze șl но ponto întîmpla en filtro euro par roșii la vedere să-Іане să troacă imi , lumină actinie,ă, caro ponto нГі voaleze hîrtia fotografică, Ducă filtrele HÎnt confecționate din Hticlă In euro pigmonții oolornnți HÎnt încorporați în masa sticlei,, trecerea luminii dăiinătonro pentru hîrtia fotografică oste exclu să din cauză că acești coloranți nu ко pot decolora Metoda eon mai simpla do verificare a filtrelor osto metoda în trepte ; ou constă în următoarele Pe locul undo so găsește chiuveta ou revelator sau undo se lucrează cu hîrtia fotografică, se așază o foaie do hîrtie fotografică, cu stratul de emulsie în sus, acoperind / din întreaga suprafață a acostei foi cu hîrtie neagră ; aceastăhîrtie se ține timp do min sub acțiunea· filtrului caro trebuie verificat După aceasta, se deplasează de trei ori hîrtia neagră, cu / din lungimea foii fotografice și șe lasă sub acțiunea luminii caro troco prin filtrul lămpii, de fiecare dată cito min Ultima porțiune a foii rămîno neilur-minată o developează după aceea foaia do hîrtie fotografică în soluția revelatoare, timp do — min și apoi se fixează și se spală în mod obișnuit Dacă după prelucrarea, întreaga, foaie do hîrtie va apărea curată, înseamnă că filtrul încercat-nu lasă să troacă razele actinico Dacă însă o anumită parte a foii do hîrtie fotografică osto întunecată, atunci după gradul do întunecare so poate determina timpul după care filtrul voalează hîrtia respectivă Prelucrarea umedă a copiilor fotografice, adică developarea fixarea și spălarea, se execută do obicei în chiuvete Dimensiunea acestor chiuvete trebuie să fio ceva mai mare decît· dimensiunile materialului tratat ; chiuvetele destinate pentru, fixare și pentru spălare trebuie să aibă un volum cît mai mare* Chiuvetele se așază pe masă, în ordinea desfășurării procesului developare, spălare intermediară, fixare și spălarea finală* Cantitatea de soluție din fiecare chiuvetă trebuie să fio suficientă pentru acoperirea completă a întregii foi do hîrtie ; cu cît va fi mai maro cantitatea de soluție, cu atît vor fi mai stabile rezultatele tratării Este recomandabil ca toate operațiile do prelucrare a hîrtiei să se facă la aceeași temperatură Dacă osto greu să se mențină o temperatură constantă la toate soluțiile, atunci se poate scădea întrucîtva temperatura soluției do fixare și a apoi Trebuie însă să se țină seama că cu cît va fi mai mică diferența, do temperatură dintre soluțiile folosite pentru prelucrare, cu atît vor fi mai bune rezultatele obținute Variațiile do temperatură alo soluției revelatoare (tomporatiira optimă fiind °) au influență asupra proprietăților acesteia j odata cu scăderea Scanned with CamScanner : temperaturii, soluția lucrează mai încet și cu contrast mai mare ; este posibilă îngălboniroa copiei fotografice Odată cu ridicarea temperaturii, soluția lucrează Inai repede și mai moale, insa în același timp se mărește posibilitatea de voalare a imaginii Există o anumită corelație între timpul do expunere la copiere și durata do developare a copiilor fotografice Timpul optim pentru developarea hîrtiilor cu bromură dc argint este •de , — min In acest interval do timp, în cazul soluției cu compoziția normală, copia fotografică se poate developa complet Esto aproape imposibil să so corecteze erorile do expunere, survenite la copiere, modificînd timpul do developare, deoarece acest lucru duco la schimbarea tonalității imaginii po hîrtia fotografică In caz do suboxpunoro și developare îndelungată, de celo mai multo ori se obține o imagino galben-ccnușie, iar în caz do supraoxpunoro și developare de scurtă durată, se obțin imagini șterse și verzui Pentru a obține o copie fotografică de calitate bună, atît în privința tonurilor cît și a redării tuturor detaliilor, aceasta trebuie să fie corect expusă și developată normal Determinînd timpul optim de developare, se observă că prin prelungirea developării nu numai că nu se îmbunătățește calitatea imaginii pe hîrtie dar nu se obțin nici un fel de detalii noi, și, din contra, apare voalarea și chiar pot dispare unele dintre detaliile existente (apărute anterior) In același timp în cazul supradevelopării se înrăutățesc și tonurile pozitivului Pentru developarea hîrtiei fotografice se găsesc nenumărate rețete pentru prepararea soluțiilor revelatoare Totuși este posibilă obținerea unor copii pozitive de buna calitate, folosind un număr cît mai limitat din aceste soluții Acest lucru ■este rațional, deoarece utilizarea unui număr mic de soluții permite însușirea rutinei necesare pentru a asigura obținerea unor rezultate reproductibile Trebuie doar ca pentru fiecare tip de hîrtie fotografică să se aleagă soluția revelatoare cea mai convenabilă cum și regimul optim de developare Fabricile sovietice do hîrtie fotografică recomandă rețete speciale pentru ■developarea produselor lor (v pag ) Ни este recomandabilă utilizarea soluțiilor revelatoare pentru granulație fină, în cazul materialelor pozitive, deoarece aceste soluții dau imagini nosatisfăcătoaro în privința densității de înnegriro și a contrastului Copiile pozitive tratate în asemenea soluții revelatoare vor fi șterse și cenușii In lipsa unui utilaj special, developarea hîrtiei de format mare poate fi făcuta cu ajutorul unui burete sau tampon de vată Hîrtia fotografică expusă se înmoaie în prealabil în apă □L curată și se întinde apoi po o suprafață netedă oarecare (foaie de placaj, fundul unei chiuvete fotografice etc ) egală sau ceva mai mare decît copia fotografică ce trebuie tratată După aceea, cu ajutorul unui burete sau al unui tampon do vată, bine înmuiat într-o soluțio revelatoare diluată, se tratează cu atenție (se freacă) stratul do emulsie al hîrtioi fotografice, pînă la developarea completă ; se lucrează cu atenție pentru a nu deteriora stratul delicat do gelatină Fixarea și spălarea se fac în vase do dimensiuni mari v In caziil copierii în cantități mari (în serie), cînd trebuie ca să so obțină o cantitate marc de copii pozitive identice în ceea ce privește contrastul și densitatea, se utilizează următoarea metoda : prima copio de probă, developată în condiții optime, se introduce în soluția acidă (pentru a opri procesul de developare) și, fără a mai fi fixată, se așază alături de chiuveta în care se va face developarea tuturor celorlalte copii fotografice In timpul developării, fotograful controlează toate celelalte copii, după această copie-etalon și prin reglarea timpului, de developare reușește să obțină imagini pozitive identice Hîrtia cufundată în soluția revelatoare tinde la început să se răsucească spre partea cu stratul de emulsie De aceea, după ce s-a introdus foaia de hîrtie în soluție, trebuie cufundată complet și ținută astfel pînă cînd încetează de a se mai încovoia In continuare, developarea va trebui făcută prin clătinarea uniformă a chiuvetei de developare Nu trebuie să se scoată copiile fotografice din chiuvetă la începutul operației de developare, deoarece este posibilă apariția voalării Observarea în dreptul lămpii a copiei fotografice, pentru а-i stabili calitatea, este permisă numai la sfîrșitul operației ; trebuie însă să se țină seama că imaginea va părea mult mai densă decît în cazul cînd este privită Ia lumina zilei sau la lumina electrică obișnuită Citeodată o porțiune oarecare a imaginii pozitive se developează mai energic decît restul imaginii In acest caz trebuie trinata developarea în porțiunea respectivă a copiei fotografice, spălînd-o în apă curgătoare Dacă însă o parte oarecare a imaginii se developează mai încet decît celelalte părți și strică astfel copia fotografică, această porțiune va trebui tratată cu ajutorul unui tampon do vată, înmuiat într-o soluție revelatoare mai concentrată și mai energică, (la utilizarea tamponului este necesar să fio înmuiat și apoi stors ușor, pentru ca excesul do soluție revelatoare să nu se scurgă pe întreaga suprafață a copiei fotografice) Trebuie să se aibă în vedere însă că posibilitatea corectării ororilor do po negativ, prin developare suplimentară, sau prin frînaroa developării unor anumite porțiuni Scanned with CamScanner :Uo copici fotografice osto toarte limitată Părțile pu tei nie siiipnioxpUHO нои HuboxpiiHo ido imaginii negativo nu vor putea Гі corectate prin tratarea нрееІііМ a diferitelor porțiuni alo copici Afară· do neonata, ссаніе corectări pot fi făcute uoar pe o hîrtie a cărei developare durează eoi ρίψη irei minute La dovolmmrua copiilor fotografico, trobuio data o atenție Scanned with CamScanner galele murdărite eu Holuțio de fixare va provoca m majoiirarea cazurilor apariția unor pete caro nu mai pot fi înlăturate După developare, copiile fotografico trobuio spalato în apa curgătoare sau în apă acidulată ou acid acetic Bpalarea intermediară se utilizează pentru a opri procesul de developare ιμ pentru a proteja astfel imaginea pozitiva do supradovelopaie In același timp, spălarea intermediară protejează soluția de fixare, împiedieînd-o do a fi impurificată cu soluție revelatoare După spălarea intermediară urmează fixarea Pentru fixare se întrebuințează chiuvete do dimensiuni mai mari deoarece în acestea este mai ușor să se înlăture lipirea copulo? între ele, chiuveta în caro se face fixarea va trebui marcată astfel ca să nu fio utilizată pontru alto soluții fotografice Copiile se introduc astfel în soluția do fixare, îneît degetele mîinilor să nu vină în atingere cu soluția In acest scop se poato utiliza o mică pîlnie do sticlă, ținînd-o cu partea mai largă în jos Copiile trebuie tratate în soluția de fixare cel puțin — min ; cu cît va fi mai multă soluție în chiuvetă și cu •cît se se vor găsi mai puține copii în ea, cu atît fixarea acestora va fi mai rapidă In cazul operației do fixare în serie, este recomandabil ca hîrtiilo să fio mutate do cîteva ori, aducînd pe cele din fund la suprafață și invers în timpul fixării, este necesar să se e-vito ca hîrtiilo (copiile) să se așeze strîns unele peste altele și so lipească între olo ; în caz contrar ele vor apărea tratate insuficient și, într-o serie do cazuri, vor avea pete Pentru a avea siguranță că fixarea s-a executat complet, în special în cazul copiilor fotografico dotinato pontru păstrare îndelungată, procesul do fixare so face în două soluții La început într-o soluție care a mai fost utilizată, și apoi într-o soluție proaspătă Dupa fixare, copia fotografică se supune unei spălări finale Spălarea trebuie să dureze un anumit timn de cauciuc, se lusa sii trenca prin aconstă· chiuveta un jet putendo do apă, obsevvind eu tot timpul copiile нй so дйниавсй· în mișciu’O și să nu so lipească între alo Durata acostai spălări cu apă hv temperatura ca inorai osto do — min In absența, apoi curgătoare, spălarea poate fi făcută în chiuvetă, sehimbîml apa chiuvetei hi fiecare —IO min Apa troludo să fio schimbată do col puțin — ori După fiecare schimbare a apoi, trebuia schimbat ă poziția copiilor (în așa fel îneît colo do hi fund să vină la suprafață și invers) Este recomandabil ca spălarea, copiilor să se facă la o temperatură apropiată do temperatura soluției de fixare, deoarece în acest caz, posibilitatea do formare a bulelor pe- stratul do emulsie al hîrtioi fotografice este foarte micii Unele tipuri do hîrtii fotografice au o tendință mărită de a forma bule po stratul do emulsie, în special în timpul spălării finale Pentru a împiedica apariția bulelor, tratarea se face în soluții do fixare cu acțiune întăritoare față, de gelatină sau, după fixarea completă a copiei într-o soluție do fixare obișnuită, se mai utilizează o tratare suplimentară cu o soluție de °/^ sare de bucătărie ; în această soluție, copia so ține — min (Soluția de sare de bucătărie trebuie bine filtrată înainte de utilizare, deoarece sarea poate fi adesea impurificată cu substanțe greu solubile) După această tratare suplimentară, copiile fotografice se supun unei spălări finale cu apă Constatarea sfîrșitului spălării copiilor fotografice se poate face cu ajutorul unei soluții alcaline do permanganot do potasiu ( , g permanganat de potasiu și g hidroxid do sodiu dizolvate în ml apă) In acest scop, de po copia fotografică se culeg cîteva picături de apă într-o eprubotă ; apoi, în epru-betă se adaugă cîteva picături din soluția do control Dacă soluția din eprubotă capătă o colorație roză, înseamnă că hîrtia (copia) a fost bino spălată ; dacă însă soluția va avea o culoare verde-cafenie, copia a fost spălată incomplet Uscarea copiilor fotografice se poate face cu sau fără netezire cu ruloul Netezirea ou ruloul va da un lustru special, de oglindă, hîrtiilor fotografico lucioase Netezirea copiilor se poate face prin cîteva metodo, dintre caro oale mairăspindito sînt r Un geam perfect neted, bino spălat, so umectoază cu fiere do bou In acest scop fierea do bou so diluează ou apă în proporție de : și pentru a fori soluția do alterare, se adaugă o cantitate mică do formalina Copia fotografică bine spălată se așază po sticla udată, ou stratul do emulsie spre sticlă: se acoperă deasupra cu o țesătură curată și apoi cu ajutorul unui rulou do canoino se presează po sticlă (fig· bl)* Scanned with CamScanner Trebuie să se țină seama că prezența unor bule do aer sau a unor particule oarecare între stratul de emulsie și placa do sticlă duce la apariția unor pete și puncte mate Copiile netezite cu ruloul la temperatura camerei se usucă timp do — oro Uscarea se produce mult mai repede dacă osto făcută în dulapuri speciale do uscare, cu aer cald «Copiile bine uscate se desprind singure de po suprafața sticlei Scanned with CamScanner Fig Rulou pentru presarea și netezirea copiilor fotografice Fig Presă electrică pentru uscarea și lustruirea copiilor fotografice •'(citeodată însă, pentru a separa copia de suprafața plăcii de sticlă, trebuie să se depărteze puțin cu o lampă unul dintre colțurile acesteia) în cazul cînd se lucrează neglijent, copiile se pot lipi tare de sticlă ; în acest caz, ele trebuie mai întîi udate și apoi desprinse cu atenție Nu este permis să se răstoarne placa de sticlă pe care este netezită copia, în timpul uscării, deoarece în acest caz, pe copiile fotografice vor apărea dungi O altă metodă de netezire cu ruloul se realizează în modul următor O placă de sticlă bine spălată se șterge cu alcool sau cu benzină și după aceea se lustruiește bine cu talc ; cu cît va fi mai bine lustruită suprafața sticlei, cu atît copiile vor căpăta un luciu mai bun și nu se vor mai lipi de sticlă Dacă în locul plăcii do sticlă se folosește o foaie curată de celuloid, aceasta nu mai trebuie să fie lustruită cu talc După aceea, la fol, ca și la metoda precedentă se face netezirea copiilor cu ruloul și uscarea lor Dacă aceeași foaie do celuloid so întrebuințează do mai multe ori, este posibilă formarea unni luciu pestriț po copie· Uscarea rapidă cu netezire so poate face cu ruloul cu aju* torul unor preso speciale (fig ) In acest scop, copiile fotografice se tratează într-o soluțio do formalină %, și apoi se Прояс po о placă do oțel bino lustruită Această placă se introduce împreună ou copiile în presă și se acoperă cu un сарае do pînză Rezistența electrică, așezata în interiorul dispozitivului încălzește placa pînă la — ° ceea ce asigură o uscare rapidă a copiilor fotografice Ultima finisare a copiei fotografice are o importanță de-лі-ul do mare pentru aspectul vizual plăcut ăl imaginii Finisajul Scanned with CamScanner Fig Dispozitiv pentru tăierea copiilor fotografice ■cuprinde atît tăierea copiei, cît și lipirea acesteia în passepartout sau în album Tăierea se poate face fie cu ajutorul unor dispozitive speciale (fig ), fie cu ajutorul unui cuțit obișnuit, bine ascuțit Suportul (passe-partout) trebuie să favorizeze o punere în evidență mai bună a imaginii fotografice In acest scop, copiile fotografice se lipesc pe o astfel de suprafață care se armonizează cel mai bine cu conținutul fotografiei De cele mai multe ori se întrebuințează un suport do culoare cenușie, albă sau crom Lipirea copiilor se face cu ajutorul unui clei special care se prepară în modul următor : în ml apă se dizolvă g dextrină ; soluția se fierbe și apoi i se adaugă g zahăr, ml glicerină și picături acid fonic După cîtova zile, cleiul se transformă într-o pastă albă, deasă, bună pentru întrebuințare Bine închis, acest clei se conservă timp destul de îndelungat, înainte do întrebuințare, cantitatea necesară do pastă se încălzește ușor Nu se recomandă utilizarea obișnuitului clei do birou pentru lipirea fotografiilor, deoarece după un oarecare interval do timp fotografiile se pot îngălbeni \ ! - I : Un ciei bun pentru copiile fotografico estece! en amidon,, caro so prepară după cum urmează : amidonul se diluează într-o· soluție do amoniac pînă la formarea unei paste groase și apoi acest amestec so opărește cu apă clocotită Compoziția acestui clei osto următoarea : Amidon g Amoniac, soluție ml Apă (clocotită) o ml COLORAREA COPIILOR FOTOGRAFICE Colorarea hîrtioi fotografice esto întrucîtva greu de realizat în timpul developării ; afară de aceasta, nu toate tipurile do hîrtie fotografică se colorează la fel de bine Asupra tonalității colorației imaginii pozitive au influență nu numai calitatea sau numărul emulsiei, ci și micile variații ale timpului de expunere la copiere, cum și compoziția revelatorului Din această cauză, pentru a schimba tonalitatea copiei fotografice, deseori se face o a doua developare Acest procedeu permito să se obțină o gamă destul do maro de culori, de la negru mat pînă la roșcat Copiile tratato corect capătă o tonalitate plăcută și rezistentă la lumină Tratarea prin dublă developare se compune din patru operații : albire, spălare, developare și spălare finală Reglînd gradul de albire și compoziția revelatorului se poate schimba tonalitatea culorii copiei fotografice în limite suficient de largi Tonurile cafenii-roșcate și cafenii-închise se obțin prin următorul tratament- Copia se albește într-o soluție care are· compoziția : Bicromat de potasiu , g Acid dorhidric % ml Apă pina la ml , Dupa jilbire, copia fotografică se spală cu grijă pînă ceva fi îndepărtata culoarea galbenă din porțiunile luminoase-O copie bine spălata se developează într-o soluție obținută prin amestecarea a doua soluții preparate din timp ; Soluția A Mctabisulfit dc potasiu Hidrochinonă Bromură do potasiu ¡ Apú , ’ v Soluția В i ' Carbonat de amoniu Apă pînă la I g , g , g ml , · ·■ L g ml Scanned with CamScanner Tonurile oafonii-roșoato alo copici ко obțin amostocînd parte soluție A, parte soluție В și parto apa Procesul de developare se desfășoară încet și permite sã se regleze tonul copiei prin varierea, tâmpului do tratare Tonalitatea cafenie închisa a copiei se obține în cazul cînd developarea se face într-un amest ec preparat, din părți soluție A și părți soluție B în acest caz procesul do developare decurge rapid Tonurile negre albăstrui se obțin prin următoarea tratare Copia se albește în soluția : Sulfat de cupru g Cloruri! dc sodiu g Acid clorhidric % ml Apă pînă la ml Urmează apoi o bună spălare în apă și o developare în următoarea soluție : » Metol g Sulfit de sodiu cristalizat g Carbonat de sodiu anhidru g Apă pînă la ml O gamă foarte mare de tonuri cafenii se poate obține dacă se albește copia fotografică într-o soluție cu următoarea compoziție : Scanned with CamScanner Fericianură de potasiu , g Amoniac % ml Apă ml După o spălare îngrijită, urmează developarea într-o soluție preparată după următoarea rețetă : Metol - g Sulfit de sodiu cristalizat g Hidrochinonă g Carbonat de potasiu g Bromură de potasiu g Apă pînă la (înainte de întrebuințare, soluția revelatoare se diluează cu apă în proporție de : ) Tonalitatea culorii copiei depinde do compoziția inițială a revelatorului, do gradul do albire, cum și do cea de a doua developare înainte do a îneopo colorarea copiilor, cu oricare rețetă, trebuie să so facă o probă prealabilă și să se determine regimul necesar do lucru pontru fiecare tip do hîrtie fotografică Prin metoda „tonării” so poato nu numai colora copia fotografică dîndu-i o anumită culoare, dar so poato corecta parțial pozitivul nereușit, tratat anterior în afară do metoda l onării prin developare, există și o metodă l'on rlo rnspîiidită do colorare a copiilor fotografice prin sulfurare Do colo mai multo ori această metodă prevede folosirea’ a donili soluții Copia so albește într-o soluție avînd următoarea compoziție : Scanned with CamScanner , g , g ml ForlcInnurA do potnsln Bromurft do potasiu Apil Plnü la în această soluțio, copia se albește pînă la dispariția aproape completă a imaginii Dupa aceea urmează o spalare, atentă și îndelungată cu apă, pînă la dispariția completă a tonului galben pe care- prezintă copia în cazul spălării nereușite, po copie apar pete și tonuri murdare După spălare, copia albită, se tratează în următoarea soluțio : Sulfurü do sodiu · · · g Sulfit dc sodiu cristalizat g Ap A pînă la ml în această soluțio, colorarea se produce foarte rapid și tonalitatea imaginii nu se modifică dacă se menține copia un timp mai îndelungat în soluție După tratare (colorare) urmează o spălare îndelungată a copiei în apă curgătoare ( — min) ■ Copiile fotografice destinate pentru „tonare” trebuie să· fie expuse corect la copiere, să fie developate normal, fixate complot și spălate foarte bine Afară de aceasta pe copie nu trebuie să existe voalări La executarea copiei fotografice, orice fol do abateri de la regimul de tratare vor influența în mod negativ tonalitatea imaginii colorate Din această cauză, deseori, înainte do colorare copiile se fixează suplimentar într-o soluție proaspătă și apoi se spală cu maro atenție Trebuie notat că albirea copiilor fotografice umede, favorizează desfășurarea uniformă a tonarli Toate operațiile pentru tonare a copiilor fotografice se execută la lumină rospoctînd cu deosebită atenție curățenia chiuvetelor și puritatea soluțiilor în caro se face tratarea TEHNICA FOTOMONTAJELOR ■ Montajul diferitelor imagini fotografice, reunite printr-o temă comună, so întrebuințează deseori în ziare, afișe etc După un plan și o schiță pregătită din timp, se aleg imaginile fotografico negativo (dintre materialele existente în arhivă sau pi-in fotografiere speciala) Materialele pregătite trebuie sã aibă o calitate superioară a imaginii și aceeași densitate și contrast Daca este necesar ca pentru montaj să se utilizeze diferite fotografii, caro diferă în privința contrastului sau a densității, se recomandă să· fio copiate în prealabil și apoi prelucrată in așa fel îneît să nu diforo prea mult una do cealaltă Po un carton neted sau po o planșetă specială но lipește liocorni (fondul) principal al viitoarei imagini fotografice Pe acest, fond, conform planului de montaj, so așază apoi toate fotografiile necesare și se determină dimensiunile și forma fiecăreia dintre cadrele montate Elemenetele necesare ale imaginii fotografice se taie cu ajutorul foarfecilor sau al bisturiului și se numerotea ză po verso Fotografiile tăiate se montează treptat, începînd cu planul din spate, fiecare detaliu se taie exact după contur Pentru ca la reproducere să nu fie vizibil conturul detaliului tăiat, marginile acestuia se subțiază pe verso cu hîrtie de șlefuit sau cu ajutorul unei lame de ras Fotografiile tăiate nu se lipesc cap la cap ci cu o oarecare suprapunere, lucru do caro trebuie să se țină seama la decuparea lor Lipirea poate fi făcută prin două metode Prima metodă este următoarea Se așterne un strat uniform do clei pe o placă de sticlă, po o placă metalică, sau po hîrtie, se așază fotografia decupată posto suprafața unsă și apoi se lipește rapid la locul său A doua metodă so realizează în modul următor : cu ajutorul unei pensule so întinde cleiul pe mijlocul copiei decupate, apoi so împrăștie spre margini ; după aceea, fi|ecare fotografie care trobuio montată se așază cu partea unsă cu clei în sus, pe cîte o foaie de hîrtie, separată Aranjînd fotografiile conform schiței trasate din timp* ele se netezesc cu grijă pe suprafața pe care trebuie lipite Cleiul care iese în afară se îndepărtează cu ajutorul unui mic tampon de vată, ușor umectat Astfel lipite, fotografiile se țin timp de — min sub o presă oarecare, apoi se reproduc Pentru a îndepărta liniile de separarea dintre diferitele cadre, se utilizează retușarea Ca un exemplu, este prezentat fotomontajul executat de maistrul Cernov (fotografia ) METODE SIMPLIFICATE DE IDENTIFICARE A SUBSTANȚELOR CHIMICE Identificarea substanțelor chimice se bazează pe așa numitele reacții chimice caro au loc în cazul acțiunii reciproce dintre diferitele substanțe în acest caz, substanța analizata formează o substanță noua*care are proprietăți caracteristice : insolubili- Scanned with CamScanner Manual practic de fotografie tate, miros, culoare etc Preparatul chimic care acționează asupra substanței analizate se numește reactiv Toți reactivii necesari pentru executarea analizelor în fotografie se găsesc în comerț și sînt ușor de procurat Pentru analizele simplificate folosite la identificarea substanțelor chimice, fotografice, în laborator, trebuie următorii reactivi : ) hîrtie de turnesol — se întrebuințează sub formă de fîșii de hîrtie de colorație roșie și albastră : ) carbonat de sodiu : se întrebuințează sub formă de soluție ( parte carbonat de sodiu pentru părți apă) ; ) hidroxid de sodiu : se întrebuințează sub formă de soluție ( parte hidroxid de sodiu pentru părți apă) ; ’ ) fericianură de potasiu: se întrebuințează sub formă de soluție ( parte fericianură de potasiu pentru părți apă) ; ) vanadat de amoniu : se întrebuințează sub formă de soluție ( parte vanadat de amoniu pentru părți apă); ) acid sulfuric (concentrat) cu greutatea specifică , : se întrebuințează atît concentrat, cît și diluat Pentru a evita arsurile, este mai bine să se utilizeze acid diluat ( parte acid concentrat pentru părți apă) Acidul se adaugă în cantități mici, în apă, deoarece în caz contrar este posibilă o încălzire foarte puternică; ) acid dorhidric (concentrat) cu greutatea specifică , : se întrebuințează sub formă diluată ( parte acid pentru părți apă) ; ) clorura de amoniu (țipirig) : se întrebuințează sub formă de soluție ( parte clorură de amoniu pentru Õ părți apă) în afară de reactivii enumerati mai sus, este* de dorit să existe in laborator spirt denaturat, clorura de fier, acid acetic, bioxid de mangan Prepararea, atît a soluțiilor de reactivi, cît și a soluțiilor din substanțele care trebuie analizate trebuie făcută cu apă distilată, deoarece apa de robinet conține deseori săruri care pot da rezultate greșite la reacție încercearile se fac cu cantități foarte mici de soluții ; de aceea, în acest scop se folosesc epru-bete de sticlă sau balonașe de sticlă (сате trebuie să fie foarte curate) Idențificarea substanțelor se face în modul următor Amidolul La ml de soluție % din substanța analizată se adaugă : ) cîteva picături din soluția de carbonat de sodiu, preparată din timp : soluția se colorează în albastru ; ) — picături de soluție de vanadat do amoniu : soluția colorează în roșu ; ) o cantitate mică de hidroxid de potasiu · soluția se colorează în galben-cafeniu Hidrochinona La ml de кпінідл f>% ¿lin «nhafiinfu J hîrtia de filtru Se recomandă ca precipitarea argintului cu ajutorul sul-furii de sodiu să se facă în aer liber sau sub nișă Precipitarea curongalită(formaldehid-sulfoxilat do sodiu) Acest procedeu este cel mai bun, deoarece o dată· eu pi oei-pitarea argintului metalic se regenerează soluția do fixare uzată, devenind astfel din nou utilizabilă Precipitarea cu ajutorul rongalitei so face (lupa cum urmează : Ia soluție dc fixare uzata, so adaugă g carbonat acid do sodiu, după ce încetează degajarea bulelor do bioxid carbon din soluția de fixare, so adaugă g rongalilă Sc lasă soluția să stea timp do — zilo ; între timp po fundul vasului se depune argint metalic, care se filtrează prin hîrtie de filtru Precipitarea cu ajutorul soluțiilor revelatoare uzate Pentru precipitarea argintului se amestecă în volume egale revelator uzat (metol-hidrochinonă) și soluție do fixare Peste amestecul obținut se adaugă soluție de hidroxid do sodiu %, cite ml pentru fiecare litru dc soluțio do fixare uzată După ce soluția a stat timp do — zile, po fundul vasului нс depune argint ; acesta se filtrează și se usucă i Precipitarea argintului cu ajutorul strujiturii dc oțel Acest procedeu se realizează în modul următor Strujitura dc oțel (fără ulei sau alte impurități) se toarnă în soluția do fixare uzată și se lasă în soluție timp de — zile; întreg argintul metalic se va depune în acest timp pe strujitura de oțel După filtrare și uscare, argintul metalic Tămine pe filtru sub formă de praf negru, fin Pentru ca procesul de precipitare să decurgă mai rapid, va trebui să se agite din cînd în cînd soluția de fixare în care s-a introdus strujitura de oțel Argintul precipitat din soluțiile de fixare trebuie uscat si predat magazinelor fotografice sau fabricilor care depind d* Direcția industrială a metalelor neferoase Scanned with CamScanner Scanned with CamScanner CORECTAREA IMAGINII FOTOGRAFICE în multe cazuri imaginea fotografică negativă apare ncsatisfăcătoare în privința densității, contrastului, a redării •diferitelor detalii ale obiectivului fotografiat, din cauza diferitelor pete, voalări, deteriorări mecanice etc Unele dintre -aceste defecte pot fi corectate Pentru corectarea lor, în anumite cazuri se recurge la procese chimice (slăbirea imaginii întărirea, înlăturarea petelor), iar în alte cazuri, la procese mecanice (retușare, umectare, lustruire) Slăbirea și întărirea imaginii cer respectarea unor anumite veglili comune ambelor procese : ) Negativele care urmează a fi corectate trebuie să fie supuse unui tratament de fixare și apoi bine spălate Prezența tiosulfatului de sodiu (hiposulfitului) în unele porțiuni ale stratului de emulsie poate provoca formarea petelor, datorită vitezelor diferite de desfășurare a procesului, în porțiunile care conțin tiosulfat de sodiu și în porțiunile în care acesta nu există Pe negativele care au tiosulfat de sodiu în stratul de emulsie, soluția de slăbire cu fericianură de potasiu, cum și întăritorul cu crom dau pete de nuanță deschisă, iar soluția de slăbire cu persulfat de amoniu dă pete întunecate ; ) stratul de emulsie al negativului supus corectării mi trebuie să aibă pete de grăsime, urme de degete etc Urmele grase de pe stratul do emulsie se îndepărtează cu ajutorul unui mic tampon de vată înmuiat în totraclorură de carbon ; ) procesul corectării se desfășoară mai uniform în cazul •cînd se tratează negativele neuscate încă ; ) pentru a proteja stratul de emulsie în timpul corectării, se recomandă să se întărească în prealabil stratul de gelatină al negativelor în acest scop se utilizeaăățurmătoarea soluție : Formalina (soluție de forinaklehidă %) nil Carbonat dc sodiu anhidro В АрЙ pina la Tratarea durează aproximativ min după caro urmează ciatirea și fixarea, timp do min, într-o soluție do fixare acidă, proaspătă După operația do fixare este necesară o bună spălare Fixarea și spălarea nu sînt operații obligatorii în procesul de întărire a gelatinei ; olo sînt însă de maro folos, deoarece asigură înlăturarea completă din stratul de emulsie, a combinațiilor dint ro tiosulfat și argint precum și a tiosulfatului do sodiu ·, ) determinarea regimului de tratare în soluțiile de corectare trebuie să se facă în baza unor probe prealabile ; ) negativul care urmează a fi corectat trebuie să fie identic cu negativul cu care s-a făcut proba, atît în privința numărului emulsiei, cît și în privința regimului de prelucrare ; ) în tot timpul tratării negativului, soluțiile trebuie agitate ; ) aproape toate procesele de slăbire și de întărire a imaginii se desfășoară la lumina zilei (trebuie să se evite doar razele solare directe) ; ) după corectare, negativele trebuie spălate, și uscate în condiții normale slAbirea imaginii Prin slăbire, în fotografie se înțelege îndepărtarea unei cantități mai mari sau mai mici din argintul care formează imaginea negativă sau pozitivă Slăbirea se face în cazurile cînd este necesară : a) micșorarea densității generale a imaginii b) micșorarea densităților mari, fără a modifica cele mici ; c) micșorarea densităților mici sau a voalării, fără a modifica densitățile mari ; d) micșorarea sau mărirea contrastului imaginii Pentru executarea operațiilor de slăbire există un foarte mare număr de rețete, care se deosebesc între ele prin modul de acționare al substanței Toate substanțele de slăbire, trebuie clasificate în patru grupe : proporționale, snpraproporționaler subproporționale și superficiale Substanțele de slăbire proporționale sînt acelea care micșorează , proporțional densitatea optică în toate porțiunile imaginii (înlătură mai mult argint din porțiunile cu densități mari și mai puțin din acelea cu densități mici) Ca rezultat al slăbirii proporționale se micșorează contrastul imaginii Substanțele de slăbire proporțională se întrebuințează· pentru slăbirea negativelor foarte dense, cu contrast mărit (supra developate) Se numesc decontrastanle (supraproporționale) soluțiile caro slăbesc intens porțiunile mult înnegrite și foarte puțin po cele slab înnegrite Aceste soluții do slăbire se întrebuințează pentru slăbirea negativelor supradevolopato cum și a negativelor fotografiate la o iluminare foarte contrastată (negative cu fețe supra iluminate, cu detalii albe lucitoare etc) Substanțe de slăbire subproporționale sînt acele soluții caro slăbesc intens porțiunile cu densități mici de înnegrite și în mică măsură pe cele cu densități mari Aceste substanțe de slăbire se întrebuințează pentru înlăturarea voalării, pentru obținerea transparenței și a purității fondului la imaginile în linii Substanțele de slăbire superficiale constituie un caz particular al substanțelor subproporționale în aceste substanțe de slăbire densitățile optice se micșorează aproximativ cu aceeași valoare Ele se întrebuințează în aceleași cazuri ca și soluțiile subproporționale : pentru corectarea negativelor supraexpuse pentru evitarea voalării totale sau locale, cum și a urmelor slabe de frecare (voalarea prin frecare) și a descărcărilor electrice împărțirea soluțiilor de slăbire în patru grupe este doar convențională, deoarece modul lor de acționare depinde nu numai de compoziția rețetei și de metoda de desfășurare a procesului, dar și de proprietățile materialului fotografíe (caracteristicile emulsiei de gelatină, structura granulelor de argint etc ) Procesul de slăbire poate fi executat fie prin metoda cu o singură soluție, fie prin aceea cu două soluții Metoda cu o singură soluție este foarte răspîndită în practica fotografică obișnuită ; ea permite să se observe gradul de slăbire, în timpul procesului de tratare al materialului fotografic (în soluție), permițînd să se controleze desfășurarea procesului Dintre dezavantajele metodei cu o singură soluție trebuie menționată instabilitatea proprietăților soluției în aceeași soluție, viteza de slăbire variază aproximativ în modul următor : la începutul operației, viteza procesului crește și ajunge destul de repede pînă la maximum (pentru o rețetă dată și un material dat), apoi scade rapid și după un scurt timp, procesul se întrerupe complet în cazul metodei ou două soluții t procesul se desfășoară în două soluții speciale în acest caz, stabilitatea proprietăților este mult mai mare, deoarece aglomerarea argintului în chiuveta cu dizolvant nu influențează asupra vitezei de oxidare Scanned with CamScanner Do asemenea nu so produco nici reducerea oxidantului de către solvent, ceca ce favorizează (lo asemenea acțiunea constantă a soluției do slăbire în lóate eazur'lo cimi егЛо інчеміі să se obțină o slăbire identicii sau trebuie să se păstreze soluțiile do slăbire, se utilizează metoda cu doua soluții Utilizarea po scară destul do redusă a metodei eu doua soluții în practica fotografică se explica prin faptul ca· această metodă nu permite controlul direct al gradului do sla bue ui timpul tratării materialului fotografic in soluție In cazul ut’li-zării metodei cu două soluții, trebuie să se facă o proba prealabilă și după această probă să se determine regimul do tratare al materialului fotografic Slăbirea proporțională a imaginii Pentru metoda cu o singură soluțio se pot recomanda două rețete Prima rețetă prevede prepararea soluției de slăbire cu manganat-persulfat, care se obține din două soluții de Scanned with CamScanner rezervă ■ \ ’/··> ’ ’ ·■ ; -, Soluția Permanganat de potasiu , g Acid sulfuric % ml Apa pînă la ml Soluția Persulfat de amoniu g Apă pina la Soluția de lucru se prepară din o parte soluție și trei părți soluție în această soluție, procesul de slăbire se desfășoară pmă la rezultatul cerut După slăbire, negativul se tratează timp de cîteva minute într-o soluție % de bisulfit de sodiu și apoi, se spală cît se poate de bine în apă A doua rețetă prevede prepararea soluției de slăbire din fericianură de potasiu Soluția are următoarea compoziție Fericianurü de potasiu я Tiosulfat de sodiu ' * * pinii la l Ì Această soluție se prepară chiar înainte de întrebuințare» deoarece în stare gata preparată soluția este nestabilă Negativul care trebuie slăbit se tratează în soluție pînă cînd se atinge slăbirea necesară Controlul gradului de slăbire se face pnn observarea periodică a negativului la lumină După slăbire» negativul se spală cu grijă în apă curgătoare, apoi se \isueă Pentru metoda cu două soluții, ко pot recomanda flolu-(iile cu fericianura do potasiu și ou tiosulfat do sodiu (hiposulfit) Soluțiile au următoarea compoziție : Soluția Ferlcianură de potasiu , g APă ptnfi In Soluția Tiosulfat de sodiu g APă plnfl In în prima soluție, negativul se tratează la o temperatură dc — ° clătinind continuu și uniform în chiuvetă Timpul de tratare durează de la pînă la min și este în funcție do gradul de slăbire dorit, cum și do felul materialului fotografic, negativul slăbit în soluția se trece apoi în soluția , în care se tratează timp do min Urmează apoi obișnuita spălare în apă în cazul unei slăbiri insuficiente, întreg procesul poate fi repetat Soluția se conservă bine în sticlo do culoare închisă, într-un litru de soluție se pot trata aproximativ m film cinematografic în soluția cu fericianura do potasiu nu trebuie să pătrundă oxizi sau protoxizi do fier, deoarece aceștia pot colora în albastru intens atît soluția, cît și materialul fotografic Sărurile de cupru pătrunse în acestă soluție pot da po imaginea fotografică pete verzi sau cafenii Colorația albastră poate fi îndepărtată tratînd negativul într-o soluție do hidroxid de potasiu % în cazul cînd în soluție pătrunde tiosulfat de sodiu, soluția își pierde repede proprietățile sale Scanned with CamScanner Slăbirea decontrastantă (supraproporțională) Pentru slăbirea decontrastantă, se poate recomanda o soluție care conține persulfat de amoniu Compoziția soluției este următoarea : Persulfat de amoniu · g Acid sulfuric % ml Apă distilată Ia Cu ajutorul acestei soluții se pot corecta cu succes negativele care au un contrast mărit de densități mari și mijlocii, și o redare insuficientă a densităților mici (detalii luminoase, suprailn minate, ale obiectului fotografiat : fața, gulere albe, ferestre, perdele albe etc ) Soluția do slăbire cu persulfat asigură o calitate superioară imaginii corectate, însă necesită o atenție mai maro decît soluțiile de slăbire obișnuite Soluția do slăbire eu persulfat, este foarte sensibilă laimpurificări ; diferitele impurități (fier, clor etc ), compoziția apei, impuritățile substanțelor chimice utilizate, vasele iu care se face dizolvarea substanțelor chimice și tratarea negativului toate acestea pot avea o influența vizibilă asupra» calității soluției Din cauza acestor particularități, pie-pararea acestei soluții de slăbire trebuie făcută cu apă distilata și cu substanțe chimic pure Chiuvetele și sticlele cu care vine în contact soluția cu persulfat trebuie să fie excepțional de curate și se recomandă ca aceste vase să fie confecționate din sticlă, ceramică sau din masă plastică înainte de slăbire, materialul fotografic trebuie supus unei spălări suplimentare Durata operației dc slăbire în soluția cu persulfat variază între limite destul de largi și depinde do caracteristicile negativului care trebuie slăbit Trebuie să se țină seama do faptul că viteza dc slăbire poato să se modifico în timpul utilizării soluției ; de aceea probele pentru găsirea gradului de slăbire dorit se execută chiar înaintea tratării negativului dat După tratarea negativului în soluția cu persulfat, acesta se introduce pentru — min într-o soluție de fixare acidă, care, în cazul do față, arc rolul unei soluții de oprire ; urmează apoi obișnuita spălare în apă și uscarea Drept soluție de oprire se poate utiliza de asemenea o soluție de sulfit de sodiu % în cazul unei slăbiri incomplete, procesul poate fi repetat ; înainte de repetarea operației, trebuie să se spele negativul pentru a îndepărta sulfitul ; în apă curgătoare, spălarea durează — min Spălarea subproporjională și superficială a imaginii Pentru metoda cu o singură baie, se poato recomanda o soluție cu clorură de fier Soluția are următoarea compoziție : Clorura de fier „ Cltrat dc potasiu ’ ’ ' ’ ’ ‘ ’ „ Sulfit cristalizat ' ·« £ Acid citric οθ ц Tiosulfat de sodiu ’ ’ ‘ ’ Οθο д phift ¡a ®uța^a tratării materialului fotografic în această'soluție variază de la pînă la min și depinde de gradul de slăbire dorit Intr-un litru de soluție se pot trata aproape m de tilín cinematografie Soluția se peate conserva cìteva zile; se păstrează mult mai bine decît soluția do slăbire folosită l'entra metoda eu o singură soluție preparată cu fericianură de potasiu Pupă tratarea materialului in soluția de slăbire, urmează spălarea obișnuită eu apă Pentru metoda eu două soluții se poate recomanda o soluție do slăbire eu dublă developare, care asigură o calitate superioară a imaginii, oit și rezultate constante în decursul unui interval maro do timp Pentru albire se întrebuințează una din soluțiile indicata mai jos : Soluția / FerichuiurA dc potasiu Bromură do potasiu Amoniac % Apă pînă la , g , g > ml Soluția Fericianură de potasiu g Bromură de potasiu g Apă Γί excitate în măsură diferita toate cele trei tipuri de elemente sensibile la culori, obținîndu- e ast fel senzația de culoare albastru deschis Radiațiile verzi acționează în special asupra elementelor sensibile la verde și doar parțial asupra celor sensibile la roșu Radiațiile galbene vor provoca o excitare aproximativ egală a elementelor sensibile la verde și a celor sensibile la roșu Radiațiile portocalii vor acționa puternic asupra elementelor sensibile la roșu și într-o măsură mult mai mică asupra elementelor sensibile la verde Acest raport între gradele de excitare ale celor două tipuri de elemente va crea în ochiul nostru senzația corespunzătoare culorii portocalii Radiațiile roșii vor provoca în special excitarea elementelor sensibile la roșu Din teoria tricromatica a vederii, rezultă că în urma gradului diferit de excitare a celor trei tipuri de elemente, sensibile la culori, ale ochiului, se obține senzația tuturor culorilor existente și a tuturor nuanțelor posibile Pe baza acestei teorii, procedeele moderne de fotografíe in culori urmăresc obținerea a trei imagini fotografice parțiale (monocrome), fiecare dintre ele avînd culoarea uneia dintre regiunile spectrului (albastru, verde, roșu) Imaginea fotografică în culori poate fi obținută prin două metode : aditivă și substractivă In cazul metodei aditive, se procedează la compunerea celor imagini parțiale, colorate în culorile fundamentale : albastru verde și roșu, adică se efectuează compunerea radiațiilor albastre, verzi și roșii In cazul metodei substractive, imaginile colorate se obțin scăzînd din lumina albă, anumite în timpul procesului de developare în culori, va a i g negativă a detaliilor respective ale obiectului, imagine dată de colorantul albastru deschis Straturile do emulsie ale peliculei fotografice tricromatice, in afara do culorile fundamentale, fixează și toate celelalte culori pe care le are obiectul respectiv De exemplu, detaliile galbene ale obiectului, (care reflectă radiațiile verzi și roșii) vor crea imaginea negativă corespunzătoare în doua straturi de emulsie : în stratul de mijloc și în cel inferior In stratul de mijloc se va obține o imagine dată do colorantul purpuriu, iar în stratul do jos, de colorantul albastru deschis Privind negativul în zaro, detaliile galbene ale subiectului fotografiat, vor fi redate prin culoarea albastră Detaliile albastru deschis ale subiectului (care reflectă radiațiile albastre și verzi) se imprimă în stratul de sus și în cel de mijloc In acest caz, componenții colorați formează imagini negative din colorantul galben (în stratul de sus) și din colorantul purpuriu (în stratul de mijloc) Privind negativul în zare, detaliile albastru deschis ale obiectului fotografiat vor fi redate prin culoarea roșie Detaliile colorate în alb (care reflectă radiațiile albastre, verzi și roșii) se imprimă în toate cele trei straturi de emulsie In fiecare strat, din componenții colorați se formează imagini negative parțiale ale detaliilor albe ale obiectului, din toți cei trei coloranti Pentru o anumită densitate, acești coloranti nu vor lăsa de loc să treacă lumina și atunci cînd se va privi negativul în zare se vor vedea detaliile albe ale obiectului fotografiat, ca fiind negre Din contra, detaliile negre ale obiectului nu vor impresiona de loc stratul de emulsie al peliculei în culori ; prin urmare, în toate cele trei straturi de emulsie, în porțiunile respective, nu se va produce reducerea halogenurii de argint Din această cauză,/detaliile negre ale obiectului vor da pe negativ porțiuni transparente, adică vor fi redate în culoare albă In urma developării într-o soluție revelatoare pentru film colorat, pe negativul tricromatic, în fiecare dintre straturile de emulsie se va forma o imagine, compusă din argint metalic și din colorant Acest fel dc negativ se numește în general color* argint Negativul color-argint, prin aspectul său exterior amintește întrucîtva obișnuitul negativ alb-negru, nefixat Privit în lumină strălucitoare, pe acest negativ, se poate vedea imaginea în culori, sub imaginea de argint Pentru a obține un negativ în culori, locul negativului color-argint, care este bun pentru copiere, va trebui să se îndepărteze tot argintul din straturile do emulsie ; îndepărtarea Scanned with CamScanner argintului se face cu ajutorul fericianurii de potasiu Fericia-uura de potasiu transformă argintul metalic în sare de argint (argint albit), care se îndepărtează apoi în procesul de fixare Operațiile de albire și de fixare constituie în ansamblul lor un proces, care în fotografia în alb-negru este cunoscut ca un proces de slăbire a imaginii In afară de, dizolvarea argintului albit, din straturile de emulsie trebuie să se îndepărteze și toată halogenura de argint neredusă Dizolvarea acesteia se produce de asemenea în procesul de fixare După fixare, negativul în culori se supune unei spălări în apă, pentru îndepărtarea tuturor substanțelor chimice inutile din straturile de emulsie ; urmează apoi uscarea negativului Negativul în culori gata terminat, reprezintă astfel o peliculă transparentă, pe care există trei straturi de emulsie, depuse unul peste celălalt In fiecare dintre aceste straturi se găsește imaginea negativă monocromatica a obiectului fotografiat,— dată do un anumit colorant Imaginea negativă trebuie să redea detaliile colorate ale obiectului fotografiat, în culori complimentare culorilor pe caro le are originalul Astfel, privind în zare un negativ în culori, dotalile roșii ale obiectului vor fi redate printr-o culoare albastru-descliis, cele verzi prin purpuriu, iar cele albastre prin galben Datorită unor anumite cauze, caro vor fi amintite mai jos, negativele în culori nu redau culorile originalului în culori complimentare cu toată exactitatea Ele au în general o anumită nuanță predominantă, care se suprapune peste toate celelalte culori Do cele mai multe ori, această nuanță este purpurie, t t OBȚINEREA POZITIVULUI IN CULORI Г й Structura materialelor fotografice pozitive tricromatice (pebculă pozitivă și hîrtie fotografică) este aceeași ca și a peliculei negative cu trei straturi (tricromatice), iar apariția pe acestea, a imaginilor pozitive în culori, la copiere de po un negativ în culori este în principiu analogă cu procesul fotografierii și obținerii negativului în culori In timpul copierii de pe un negativ în culori, pe un material fotografic pozitiv cu trei straturi (tricromatic), lumina alba, dată de sursa de lumină utilizată pentru copiere, trece prin straturile colorate ale negativului și acționează asupra straturilor sensibile corespunzătoare ale materialului pozitiv Ca rezultat, în fiecare dintre straturile de emulsie ale materialului pozitiv va aparo o imagine latentă parțială monocromatica, care reproduce desenul obiectului fotografiat Negativul în culori, în timpul copierii, îndeplinește oarecum rolul obiectului-co-lorat fotografiat După copierea și după developarea loi’ în soluția revelatoare pentru material fotografic în culori, materialele pozitive conțin, la început, imaginea pozitivă de color-argint (argint metalic și colorantul corespunzător, din fiecare strat de emulsie) Prelucrarea ulterioară a pozitivului (albirea argintului metalic urmată de fixare) va îndepărta tot argintul din straturile de emulsie, iar coloranții rămași vor crea imaginea pozitivă în culori ECHILIBRUL CULORILOR LA MATERIALELE FOTOGRAFICE CU TREI STRATURI ȘI LA IMAGINILE ÏX CULORI Procesul tehnologic de fabricare al materialelor fotografice cu trei straturi este foarte complicat Una dintre problemele cele mai dificile și mai importante este respectarea standardizării tuturor proprietăților fotografice, atît la diferite loturi (numere de emulsii), cît și la straturile de emulsie ale materialelor fotografice între straturi luate în parte In cazul ideal, trei straturi de emulsie fotosensibile, turnate unul peste celălalt trebuie să fie astfel echilibrate, îneît sensibilitatea practică a acestora, față de radiațiile corespunzătoare ale spectrului, contrastul, cît și latitudinea fotografică să fie identice în toate straturile Această înseamnă că sensibilitatea stratului de emulsie mijlociu, sensibil față de radiațiile verzi ale spectrului (ținînd seama de absorbția luminii de către cele două straturi superioare) trebuie să fie egală cu sensibilitatea pe care o are stratul superior de emulsie față de radiațiile albastre ale spectrului Sensibilitatea stratului de emulsie inferior sensibil la raze roșii (ținînd sema de absorbția luminii de către toate celelalte straturi) trebuie să fie egală cu sensibilitatea pe care o are stratul mijlociu față de radiațiile verzi ale spectrului cum și cu sensibilitatea stratului superior iață de radiațiile' albastre ale spectrului P nwa^fe! de echilibru ideal al culorilor, în privința foto-sen sibilității diferitelor straturi de emulsie alo materialelor cu trei straturi se realizează foarte rar în practică Sensibilitatea practică, cum și cîteva alte proprietăți fotografice (contrastul, latitudinea fotografică) ale diferitelor straturi ale materialului tricromatio diferă deseori între ele In absența echilibrului de sensibilitate între diferitele straturi de emulsie ale materialului fotografic tricromatic, după tratare, imaginea fotografică apare colorată într-o culoare oarecare, ce Scanned with CamScanner predomină în comparație cu toate celelalte culori De exemplu, dacă la materialul fotografic negativ, din cele trei straturi fotosensibile alo emulsiei, col mai sensibil a fost stratul din mijloc (sensibil Ia verde), care conține componentul colorantului purpuriu, în acest caz, după tratarea fotografică, negativ va predomina nuanța purpurie Norespectaroa echilibrului în privința sensibilității diferitelor straturi de emulsie ale materialului fotografic pozitiv cu trei straturi, va avea aceeași influență ca și la negativ, adică va face să predomine o anumită nuanță față de toate celelalte Distorsiunile de culoare (nerespectarea echilibrului de culori) la negativele și pozitivele în culori, pot fi condiționate și de alti factori : de condițiile în care s-a executat fotografierea (lumina zilei sau lumină artificială), de compoziția spectrală a luminii de proprietățile reflectoare și de culorile suprafețelor care reflectă lumina, de condițiile în care se prelucrează stratul sensibil (calitatea soluțiilor, respectarea riguroasă a regimurilor, de compoziția spectrală a luminii folosite la copiere) Dezechilibrarea straturilor elementare de emulsie în ceea ce privește gradul de sensibilitate, poate fi corectată în timpul copierii pozitivelor în culori, cu ajutorul unor filtre de corecție, speciale pentru copiere Folosind materiale fotografice în culori (negative și pozitive), avînd o deosebire destul de mare a valorilor coeficientului de contrast sau a latitudinii fotografice între straturile de emulsie elementare, este imposibil să se obțină o imagine fotografică corectă în privința redării culorilor în aceste cazuri, chiar alegerea optimă a filtrelor pentru copiere nu va înlătura distorsiunile imaginii pozitive ; distorsiunile maxime se vor observa în porțiunile umbrite și în cele puternic iluminate Trebuie să se remarce că în timpul păstrării materialelor triero matice, este posibilă o oarecare înrăutățire a echilibrului inițial în privința sensibilității și a contrastului, cum și o mărire a voalării colorate Manipularea materialelor fotografice cu trei straturi (tricromático), cere o deosebită atenție Straturile foarte fine de emulsie ale peliculelor tricromatico sînt foarte sensibile față de diferitele deteriorări mecanice, la încărcare și la derulare Trebuie dease-menea să se ferească de deteriorări stratul verde, antihalo Stratul verde, antihalo, care conține o substanță cu aspect de ceară, se poate distruge la umiditate și la temperatură ridicată De y exemplu, atingerea de lungă durată ou dogatole poate deforma uniformitatea stratului antihalo în timpul derulării neatente șau a încărcării peliculei fotografice în casetă, este posibila Scanned with CamScanner desprinderea unor bucățele infime, (àteodata invizibile, din ■ stratul antihalo Aceste bucățele ко pot lipi do stratul de emulsie, și atunci, în timpul fotografierii vor acționa în aceste porțiuni ea niște filtre verzi ; cu e Ite cuvinte, în stratul superior și inferior al negativului, nu va apare nici o imagine, iar pe pozitiv va apare o pată întunecată Citeodată, în cazul depozitării peliculelor tricromático in condiții de umiditate și de temperatură ridicata, se produce o decolorare a colorantului verde, lucru ce poate provoca apariția unor pete luminoase pe imaginea pozitivă în condiții normale de depozitare (loc uscat și o temperatura de cel mult °), imaginea fotografică latentă care se formează în straturile do emulsie ale peliculei tricromático se poate păstra (fără să sufere modificări importante care să ducă la rebuturi timp de cîțiva ani FOTOGRAFIEREA CU MATERIALE TRICROMATICE Pentru fotografierea în culori se recomandă să se utilizeze obiective ce permit o perfectă punere la punct, fiind în același timp lipsite cu desăvîrșire de aberație cromatică La fotografierea cu obiective cu o distanță focală mare, se observă cîteo-dată o descreștere a saturării culorilor imaginii, din cauza reflexelor date de obiectiv ; foarte des acest fenomen se întîmplâ la fotografierea fără parasolar, sau fără tub protector montat pe obiectiv Pentru fotografia în culori este foarte recomandabilă utilizarea obiectivelor cu lentile albastre Aceste obiective asigură obținerea tonurilor colorate cu o saturație maximă deoarece în obiectivele albastre este exclusă posibilitatea formării reflexelor din cauza suprafețelor lentilelor ; în consecință lumina difuzată nu poate ajunge pînă la imaginea principală și deci nu poate influența asupra redării culorilor obiectului fotografiat •r „Condițiile de fotografiere în culori pe materiale tricromatice diferă întrucîtva de condițiile de fotografiere pe materiale în alb-negru Acest lucru se referă în special la iluminare Partie liant ăți le fotografici în culori se explică prin caracterul specific al sensibilității la culori a materialelor tricromatice : modifică-ide în redarea culorilor obiectului depind de compoziția spectrală a izvoarelor de lumină, întrebuințate la fotografiere, de unifoimitatea iluminării, de culorile obiectului fotografiat, de obiectele înconjurătoare, de decor (fond), de timpul de expunere,, cum și de mu Iți alti factori Aceleași obiecte, apar cu totul altfel dacă sînt iluminate cu izvoare de lumină diferite în funcție de compoziția spectrală Scanned with CamScanner culorilor ți strălucirea culorilor obiectului, fotografiat ne ma-tonalul tncromatic Aceste modificări sînt foarte vizibile, în special cînd se fotografiază un același obiect, la lumina zilei și la lumina becu-] iloi cu incandescența· Redarea diferitelor culori, în cazul iluminării cu becuri incandescente, in comparație cu lumina zilei, se modifica· aproximativ in felul următor : nuanțele roșii, portocalii și galbene devin ceva mai deschise ; nuanțele albastru-deschis, albastru și violet se întunecă Culorile roșii apar mai saturate ; culorile portocalii devin roșii ; culorile galben-deschis sînt greu de distins de cele albe ; culorile albastru-deschis se înverzesc ; cele albastre devin mai puțin saturate și se întunecă mult ; culorile violete se înroșesc și cîteodată se contopesc cu cele purpurii însăși lumina zilei ca atare nu este totdeauna aceeași și influențează diferit asupra redării culorilor obiectului fotografiat Radiațiile solare, care ating suprafața pămîntului în același punct geografic, se modifică în privința compoziției spectrale, atît în decursul unei zile, cît și în decursul unui an Aceste modificări depind de lungimea drumului parcurs de către raza solară prin atmosferă, cum și de condițiile atmosferice Pe măsură ce soarele se apropie de orizont, lungimea drumului parcurs de raza solară se mărește de aproape ori Cu cît este mai mică înălțimea soarelui deasupra orizontului, cu atît este mai intensă slăbirea razelor solare Razele solare trecînd prin atmosferă, sufere modificări calitative, deoarece la trecerea prin atmosfera nu toate radiațiile spectrului sînt absorbite în aceeași proporție Cel mai mult sînt absorbite și difuzate radiațiile ultra violete, apoi cele albastre, verzi, galbene și cel mai puțin radiațiile roșii și infraroșii în fig se vede modul oum variază compoziția spectrală a luminii solare în funcție de înălțimea soarelui dea-якптігя nrvznntniiii Cu cît este mai mică înălțimea soarelui deasu- Scanned with CamScanner ’uiiüiü iii uujzjui хи υν/fe* ™ big Compoziția spectrala a radiațiilor solare,,pentru diferite Înălțimi ale soarelui * deasupra orizontului λ L ΓΡ ·’ Daeă'se fotografiază în orele de dimineață sau de seară, cînd radiațiile spectrului cu lungimea de onda scurta, (cele, albastre fp albastrn-deschis) sînt difuzate, foarte mult, obiectul ce trebuie f otografi at es te il u -minat mai ales de catre radiațiile galbene și roșii ; de aceea, imaginea fotografica pozitivă va apărea cu o nuanță predominantă gălbuie sau roșiatică Obiectul fotografiat în cursul zilei, în umbră, cînd în compoziția luminii intră multe radiații cu lun-g’me de undă scurtă, va da o imagine fotografică pozitivă cu o nuanță excesiv de albastră Redarea culorilor obiectului se modifică substanțial și din cauza distanței la care se găsește obiectul fotografiat față de aparatul fotografic ; culoarea se modifică cu atît mai put ernic cu cît această distanță este mai mare Acest, fenomen se explică prin faptul existenței umezelii și a prafului în aer ; acestea influențează a- supia compoziției spectrale a luminii ce trece prin atmosferă Cu cît obiectele sînt mai depărtate, cu atît este mai gros stratul de aer prin care trece lumina reflectată de către obiectul respectiv și cu atît mai multe particule de aer vor absorbiși difuza razele albastre și albastru deschis Din această, cauza, culorile albastre ale obiectului vor fi mai puțin saturate în localitățile de munte (altitudini mari) undo aerul este foarte curat, se pierd m special radiațiile violete și nu cele al- Scanned with CamScanner basire Din contra, atunci cînd aerul este impurificat cu praf sau particule do umezeala, suit difuzate radiațiile roșii-porto-călii obiectul fotografiat capătă o nuanța' albastru deschis pal, alburiu, și este redat pe copia pozitivă, ca prin ceață Fotografia în alb-negru se bazează pe corelațiile dintre lumini și umbre alo obiectului, tn fotografia în culori, o influență primordiala asupra caracteristicilor imaginii în culori o are contrastul de culori Sub influența culorii obiectelor ce încon -jură obiectul colorat, se poate modifica caracterul imaginii Culorile obiectului capata o nuanță cu atît mai deschisă cu cît fondul (decorul) este mai întunecat ; din contra, în cazul unui fond mai deschis, culorile obiectului apar mai întunecate Orice culoare, dacă este înconjurată de culoarea sa complimentară, devine mai saturată Daca însă fondul are aceeași tonalitate ca și obiectul ce trebuie fotografiat, însă este mai saturat, atunci culorile obiectului fotografiat par că și-au pierdut din saturație Este de asemenea necesar să se țină seama de faptul că culoarea părții mai întunecate a obiectului diferă de culoarea părții iluminate a acestuia între părțile umbrite și luminoase ale obiectului, se observă totdeauna trepte intermediare de culoare Utilizimi contrastul de culori, se poate crea un relief excepțional al imaginii Obiectele care nu au porțiuni cu o colorație prea deschisă sau prea întunecată pot fi redate cu o minunată trecere Це la umbră la lumină — în cazul unei intensități medii a iluminării Obiectele care au detalii foarte deschise sau foarte întunecate, apar prost în cazul unei iluminări puternice, toate obiectele de nuanță deschisă apar foarte strălucitoare, aproape fără nici un fel de nuanțe de culoare în cazul unei iluminări slabe, diferitele nuanțe de culoare, cum și trecerile din semiumbre, vor fi vizibile numai pe porțiunile luminoase ale obiectului ; în umbră, gradațiile vor fi, fie foarte întunecate, fie că nu vor exista de loc Materialele fotografice negative tricromatice sînt foarte sensibile la erorile de expunere, nu numai în privința iluminării totale a obiectului fotografiat ci și în privința iluminării diferitelor detalii din cuprinsul cadrului Astfel, în cazul suhexpunerii, umbrele obiectului vor aparo colorato într-o nuanță violeta, neplăcută, în imaginea pozitivă ; detalii supraexpuse vor apaie insuficient de saturate Do aceea, ihiminînd un obiect în cazul fotografiei în culori, este necesar să se țină seama nu numai de i u minarea porțiunilor importante alo imaginii ci și a celor secundai e O iluminare deosebit do corectă, caro să^cadă■ tuturor detaliilor, este necesară la fotografierea obiecte oi c au culori puțin saturate La fotografierea obiectelor viu colorate, erorile de expunere din interiorul cadrului sînt mai puțin vizibile în cazul cînd este necesar sa se micșoreze contrastul prea mare de culori, cadrul trebuie iluminat astfel îneît asupra obiectului să cadă suficientă lumină difuză Redarea culorilor în imagine este influențată de asemenea și de prezența diferitelor suprafețe colorate, avînd proprietatea de a reflecta lumina și care se găsesc în apropierea obiectului ce trebuie fotografiat Reflexele colorate, adică diferitele nuanțe colorate, create de către acestea, colorează imaginea și prin aceasta distorsioncază redarea culorilor De exemplu, o figură albă ce se găsește în apropierea unei suprafețe de culoare roșu-aprins capătă o nuanță roșcată, mai ales în părțile umbrite Asupra colorației imaginii, influențează : reflectarea cerului albastru, a verdeții copacilor, pereții colorați ai clădirilor, îmbrăcămintea colorată etc Foarte mare este influența suprafețelor care reflectă lumina în special în cazul fotografiilor de peisaj Astfel, o aceeași suprafață de apă (rîu, lac), fotografiată pe timp urît cum și la soare puternic, fără nori, va avea o colorație care va varia de la cenușiu-maro pînă la albastru-clar Pe timp urît, pe suprafața apei cade o lumină difuză, în care există puține radiații albastre și albastru deschis ; apa pare colorată de către reflexele produse pe fundul de nisip al apei într-o nuanță cenușiu-maro într-o zi luminoasă, cu soare, fără nori, suprafața apei reflectă o mare cantitate din radiațiile albastre ale cerului ; acestea colorează apa într-o nuanță vie de albastru deschis, care de obicei nu este observată de către ochi, însă este bine percepută de către materialul fotografic tricromatic Astfel, fotografierea aceluiași obiect, la soare puternic sau în umbră, la soare fără nori, sau acoperit de nori albi, la ceață ușoară sau pe timp mohorît, dimineața, în cursul zilei sau seara, iarna sau vara,—adică în condiții diferite în privința compoziției spectrale a luminii, va da imagini pozitive ce vor diferi în privința nuanței de culoare Distorsiunile imaginii colorate din cauza compoziției spectrale a luminii ce iluminează obiectul se explică prin faptul că sub acțiunea diferitelor radiații, reflectate do către obiectul ce trebuie fotografiat, unul dintre straturile elementare de emulsie ale materialului negativ tiieromatic va apare fie supraexpus, fie subexpus - De exemplu, în cazul fotografierii la umbră, cînd lumina solară este vie și există un exces de raze albastre și violete, Scanned with CamScanner acestea vor acționa în special asupra stratului superior de emulsie al materialului negativ; acest stratde emulsieva apare supra expus prin urmare, un același material fotografic, în funcție de compoziția spectrala a iluminării în timpul fotografierii, va apare înțr-un caz corect impresionat, adică va reda bine obiectul fotografiat, iar în alt caz—poate apare dezechilibrat în privința culorilor distorsionînd imaginea pozitivă colorată La alegerea obiectului pentru fotografia în culori, trebuie să se țină- seama de posibilitățile metodei de fotografiere în culori, utilizată actualmente Nu toate obiectele ce intră în cîmpul nostru vizual apar la fol de reușite în fotografia în culori Unele dintre acestea sînt redate perfect pe copia fotografică în culori, iar altele apar nesatisfăcătoare, cu mari distorsiuni cromatice Nu există reguli precise pentru a putea spune care dintre obiecte pot fi fotografiate, deoarece calitatea imaginii în culori depinde de un mare număr de factori diferiți, care nu au fost încă suficient de studiați Din punct de vedere al condițiilor artistice, — dacă acest lucru nu este în funcție de condiții speciale, — obiectul nu trebuie să fie prea luminos și nici pestriț La alegerea obiectului colorat, în afară de caracterul iluminării generale, trebuie să se țină seama de influența luminii reflectate și difuzate de către obiectele colorate, ce se găsesc în apropierea obiectului ce trebuie fotografiat Fotografierea în cazul unui contrast prea mare al iluminării (soarele la zenit, fotografierea pe loc deschis, cer fără nori, fotografierea sub copaci etc ) dă imagini fotografice cu o redare distorsionată a culorilor ; în acest caz unele detalii pot fi redate corect, iar altele pot fi redate puternic distorsionate ■ · и » la întuneric complot în revelatorul nr După aceea, negativul se supune unei operații normale de fixare și spălare Negativele tratate în acest mod, vor da imaginea în alb-negru, acoperita de o voalare portocalie intensă (această voalare apare din cauza oxidării stratului cu acțiune de filtru optic de către revelatoriu Voalarea portocalie poate fi ușor Í® tratează negativul cu o soluție foarte diluată de tencianură de ¿O'i potasiu La îndepărtarea acestei voalări portocalii, trebuie să se aibă în vedere hă nu se distrugă detaliile importante ale imaginii, aflate în umbră Un astfel de negativ este bun pentru o copiere obișnuit în alb-negru Corect din punct de vedere al timpului de expunere, va fi acel negativ care este ceva mai dens decît ar core-o copierea, în alb-negru PELICULE NEGATIVE ’ENTltU DIFHIUTE CONDIȚII DE ILUMINARE Pentru obținerea unor rezultate cît mai bune în diferite condiții do fotografiere, materialele fotografice negative în culori’ se fabrică în două calități Una dintre acestea se folosește pentru fotografiere în lumina zilei iar cealaltă, pentru fotografierea la lumina becurilor cu incandescență Diferența dintre acestea constă într-o sensibilitate diferită a fiecăruia dintre straturi, față de anumite radiații luminoase Pelicula fotografică negativă cu trei straturi destinată pentru fotografiere la lumina zilei, poate fi uneori, folosită și pentru fotografiere la lumina becurilor cu incandescență, mai ales atunci cînd fotografierea se face la lumina așa numitelor becuri nitrafot Excesul de radiații galbene și roșii din spectrul acestor lămpi, în comparație cu lumina zilei, poate fi compensat în timpul copierii, cu ajutorul, filtrelor corespunzătoare întrebuințarea peliculei negative tricromatice, destinate pentru fotografiere la lumină artificială, nu va da rezultate bune la lumina zilei, deoarece este foarte greu să se echilibreze impresionarea straturilor de emulsie, pentru a obține o redare corectă a culorilor obiectului în imaginea fotografică Materialele fotografice negative tricromatice sînt foarte sensibile la iluminare mixtă Dacă, de exemplu, o figură albă este iluminată dintr-o parte cu lumina zilei ce vine prin fereastră, iar din altă parte este iluminată cu un bec incandescent, imaginea pozitivă a acesteia va apare colorată în nuanțe diferite Partea iluminată cu lumina zilei va avea o nuanță albăstruie, iar cea iluminată do becul cu incandescență va avea o nuanță galbena In acest caz este imposibil să se echilibreze imaginea adică să se obțină o aceeași nuanță pentru întreaga figură Din această cauză, întrebuințarea concomitentă a diferitelor izvoare de lumină care diferă prin caracteristicile lor spectrale este admisă doar atunci cînd acest lucru este cerut de anumite scopuri artistice Pentru corectarea distorsiunilor cromatice, pro· vocate de proprietățile materialului negativ, de condițiile diferite de iluminare etc , se întrebuințează cîteodată filtre de compen- Scanned with CamScanner sare do difeiite densități și de diferito culori Utilizarea acestor filtre nu este însă totdeauna recomandabila Practic, este foarte greu sa se aleaga-acele filtre caro ar putea să corecteze perfect dezechilwi ul de culori, deoarece de cele mai multe ori filtrul nu numai ca micșorează-sensibilitatea unuia dintre straturile de emulsie caro,necosita o corectare, dar — din cauza unei oareeari absorbții generale — influențează, în măsură diferită, și asupra sensibilității celorlalte straturi, așa incit micșorează sensibilitatea generala a peliculei Afară de aceasta, la alegerea filtrului se poate întîmpla ca acesta să aibă o densitate mai mare decît este necesar pentru echilibrarea corectă a straturilor Drept rezultat, el va micșora întratît sensibilitatea stratului ce trebuie corectat, incit stratul respectiv, fie că va fi puternic subexpus, fie că nu va fi de loc impresionat în acest caz, distorsiunile în redarea culorilor vor fi mult mai mari decît în cazul fotografierii fără filtru ; în plus, aceste distorsiuni nu vor mai putea fi corectate în timpul copierii pozitivului Distorsiunile cromatice ce există pe negativ și pe materialul pozitiv triero ma tic, pot fi corectate mai simplu și mai precis în procesul copierii pozitivelor, prin alegerea convenabilă a filtrelor de copiere e ’ PRELUCRAREA PELICULELOR NEGATIVE TRICHO UATICE * â ' - > i · ‘ " î " î - ъ “ j i " - ‘ І , ■■ ’ L “i - ' - ’ ' ¿ * Regi mimile de prelucrare a peliculei negative tricromatice influențează esențial asupra calității negativului în culori ; ele trebuie respectate și executate în conformitate cu indicațiile date în tabela ’ Tabela Лед imurile de prelucrare a peliculei tricromatice negative Scanned with CamScanner f— — Numerotarea operațiilor Denumirea operației , ■ · ■ ’ ,, i ■ ■■ Durata operației minute Temperatura a soiutieu grade Developare in culori * Albirea argintului Spălare Uscare ■ ■ ·’ - D - ti —S - - ( - ± maximum maximum maximum maximum maximum max liuti in După, cum se vede din tabelă, pentru negative tricromatice, stat ncocnare oîteva soluții de luciu, care se prepară după rețetele prezentate mai jos Manual practic de fotografie Developarea și spălarea negativelor in culori Soluție revelatoare pentru negative in culori *) Sultt|i •ea poate fi folosită timp de cîteva săptămîni în locul soluției I se poate utiliza soluția II de albire, care are o alta compoziție Soluția II de ulblrc, pentru negativo In culori Scanned with CamScanner Fcriclanură de potasiu g Cloniri! de sodiu (sare de bucătărie) g Apă distilată piuă la Se poate folosi și soluția III, care este și mai simplă ; Fericlanurâ de potasiu g Apă distilată ■ piuă la în·timpul tratării peliculei fotografice în soluția de albire, argintul metalic redus, cum și argintul stratului galben de filtrare se transformă în fericianură de argint, care are o culoare alb-gal buie ; prin următoarele procese de fixare și spălare, aceasta se îndepărtează ușor din straturile de emulsie Durata tratării negativului în soluția de albire nu tebuie să fie mai mică de min ; o ușoară mărire a acestui timp nu influențează asupra calității negativului în timpul lucrului temperatura soluției de albire nu trebuie să depășească °, însă cu cît este mai scăzută temperatura soluției, cu atît procesul de albire va dura mai mult Pentru a îndepărta soluția de albire din straturile de emulsie, negativul se supune la cea de-a doua spălare Spălarea se face pînă cînd apa nu se va mai colora în gălbui și ea durează de obicei circa min Fixarea, spălarea finală și uscarea negativului Fixarea negativului în culori se face într-o soluție de tio-șulfat de· sodiu % în această soluție, tot argintul ce există în negativ, atît cel neredus (halogenura) cît și cel albit (fericia-nura de argint) trec într-o sare complexă, care se dizolvă ușor în apă în urma tratării negativului colorargint în soluția de albire și în soluția de fixare, în straturile do emulsie ale peliculei tricromatice rămîn doar coloranții Fiecare strat elementar de emulsie conține o imagine parțială, monocromatica, a obiectului fotografiat și cînd este privit în lumină transmisă dă imaginea colorată a obiectului fotografiat, în culori suplimentare culorilor obiectului Procesul de fixare durează — min Pentru fixare nu se pun condiții speciale ; nu se pot utiliza însă soluții de fixare acide, deoarece acestea pot distruge coloranții Cel mai recomandabil este să se execute fixarea în două soluții : să se tra-· tozo la început iiogiițivlil iilr-o Hoirie mai vedic, «i apoi нй во termino οροπψη inlt'-o Rollilo aliHolnt ргоинріШ ; în acest caz va Π asigurată fixarea completă a negativelor Dnpü awMui, negativul in culori не supune unei spălări finale, timp de — min Temperatura apei utilizato pentru spălare nu trebuie на depășească ° Ho recomandă utilizaren spălării sub duș sau ni contraen reni TJscaioa negativelm не lace la temperatura do cel mult °, timp do - orc Uscarea negativului la lumină vie sau la o temperatura mai înalta, sau la o umiditate mai mare a aerului poate duce la distrugerea parțială a col oran ților Păstrarea negativelor în culori trebuie să se facă într-un loc uscat și răcoros utilizînd cutii metalice sau de bachelită ale căror capace se lipesc cu bandă cauciucată în condiții normale, negativele pot fi păstrate timp de mai mulți ani * PROCESUL POZITIV LA MATERIALELE FOTOGRAFICE IN CULORI * I ■ Procesul pozitiv, la materialele fotografice in culori cu trei straturi constă din următoarele operații : a) alegerea filtrelor de copiere pentru corectarea abaterilor în redarea culorilor imaginii ; b) determinarea timpului de expunere la copierea pozitivului în culori; c) prelucrarea copiei Cea mai grea și mai complicată operație este alegerea filtrelor pentru copiere, — adică corecția culorilor Necesitatea de a corecta culorile este provocată de : abaterile de la echilibrul ideal al culorilor, a materialelor negative și pozitive tricromatice, de compoziția spectrală variată a luminii folosite în timpul fotografierii, de compoziția spectrală variata a izvoarelor de lumină ale aparatelor de copiere Corectarea erorilor în redarea, culorilor, ce apar la fotografia în culori, se realizează prin modificarea compoziției spectrali* a luminii date de becul folosit pentru copiere, făcînd-o să fie епгАйпипvfifnn TA Ap hîlibridili de culori al negativ ului și al mate Scanned with CamScanner Scanned with CamScanner pentru cele albastru deschis, albastru toluidin Acești coloranti corespund într-o oarecare măsură, prin caracteristicile lor, sensibilității cromatice a straturilor respective de emulsie ale hîrtiei fotografice în culori Pentru lucru se întrebuințează cite filtre din fiecare dintre cele culori, filtrele de aceeași culoare diferind între ele prin densitatea lor Densitatea maximă, se consideră drept % ; celelalte filtre au respectiv densitățile : , , , și % Cîteodată în loc de filtre se întrebuințează doar în acest caz, fiecare filtru diferă cu % față de celălalt, iar pentru i'ig Cutie cu intre pentru copiere crearea densităților intermediare, există un filtru cu densitatea de % Aceste filtre peliculare de gelatină se lipesc de obicei între două plăci de sticlă plane paralele Pe rama protectoare de hîrtie se notează densitatea filtrului (în procente) Pentru a fi mai comodă- folosirea lor, filtrele se așază într-o cutie specială (fig ) în practică, pentru a ușura munca, s-a acceptat o anumită ordine de așezare și de notare a filtrelor de copiere : galben, purpuriu și albastru deschis De exemplu, dacă operația de corectare a culorilor în timpul copierii, a fost însemnată prin numerele : — — , aceasta înseamnă că la copiere au fost întrebuințate următoarele filtre: galben — %, purpuriu — lipsește, albastru deschis — % Amatorul fotograf își poate confecționa singur filtrele pentru copiere, procedînd astfel : plăcile fotografice bine fixate (nedevelopate) și bine spălate, se tratează într-o soluție de tartrazină, pentru obținerea filtrelor de culoare galbenă într-o soluție de fucsină, pentru obținerea filtrelor de culoare purpurie într-o soluție de albastru toluidin, pentru obținerea filtrelor de culoare albastru deschis Densitatea fiecărui filtru depinde de concentrația colorantului în soluție, cum și de timpul cît a fost ținută placa fotografică în soluție Dimensiunile filtrelor pentru copiere sînt foarte variate, cel mai des însă sînt do x ; χ și fi x fi cm în fiecare serie de filtre pentru copiere intră do obicei filtre mozaic (fig ), care ajută să не găsească repede diferitele combinații' ale filtrelor pentru copiere, necesare pentru copierea respectivelor fotografii în culori Filtrele-mozaic se folosesc pentru acordarea inițială a culorilor, deoarece diferența între densitățile de culoare pentru două filtre învecinate este de % Densitățile diferitelor elemente ale filtrelor-mozaic sînt indicate în tabela Filtrele mozaic trebuie să fie obligatoriu din aceeași serie de emulsie Scanned with CamScanner Purpur/u Purpuriu Ga/ben I I t i X / / / / / / / / / / / / // / / io/ / / / / / / / ю/ / / / / / / / ÌOO/ / / / / / ' / ,/ O / / / / / / / / / / / / / / / / / % / / / / / / ¿ / / / / // / / / / / /О Ol/ / / // / / % / / / / / / / / / io/ * , Fig Filtre-mozaic (serie de fabricație) ca și filtrele de copiere obișnuite, deoarece în caz contrar nu va exista o concordanță între corecția de culori și rezultatele copierii Principiul de funcționare al filtrelor de corecție la copiere este următorul Să se presupună, că în imaginea pozitivă s-a descoperit o eroare în redarea culorilor și că de exemplu culoarea predominantă este cea verde Acest lucru poate fi datorat faptului că stratul sensibil la verde al negativului a avut o sensibilitate mult mai mare decît celelalte două straturi de emulsie Din această cauză, colorantul purpuriu, apărut în stratul de emulsie din mijloc al negativului, fiind în exces, a provocat în copia pozitivă o predo-luiuare a nuanței verzi Nuanța vei de a pozitivului poate apare și din cauză că în stratul superior, sensibil la albastru (care constituie colorantul galben), cum și m stiatul iniei ior, sensibil la roșu care constituie colorantul albastru deschis, straturile de emulsie ale materialului pozitiv au fost mai sensibile decît stratul de emulsie din mijloc Cauza unei astfel de distorsiuni a colorilor poate fi, în sfîrșit, compoziția spectrală a izvorului de lumină folosit în aparatul do copiere, - in cazul cînd lampa de copiere, fiind subvoltată, omite prea multo radiato galbene £> Itensitatoii elementelor filtrului nioznfc Tabela lîeteana nr ItetcAua nt\ Rețeaua nr Densitatea filtrului, procente Densitatea filtrului procente Densitatea, filtrului, procente Gallxui rnrottrhi Galben Albaatrib dewchlH Purpuriu Albastru- — — — — — — — -— i lL — — — — — • / ■ /Э · :: ■ ! too Scanned with CamScanner Dacă, între izvorul de lumină al aparatului de copiere și negativ, se va așeza un filtru de corecție verde (combinat, compus din filtru galben și filtru albastru deschis) atunci acțiunea acestuia poate fi privită ca o mărire a densităților în stratul de sus și în stratul inferior de emulsie a negativului, lucru care va duce la egalizarea densităților lor ou densitățile prea mari ale imaginii purpurii date de stratul mijlociu de emulsie Filtrul galben și filtrul albastru deschis absorb în timpul copierii o anumită fracțiune din radiațiile albastre și roșii omise de izvorul do lumină și prin aceasta micșorează sensibilitatea efectivă a stratului superior cît și a celui inferior, ale materialului pozitiv Densitatea filtrului galben și a celui albastru deschis se alege astfel încît tonul verde al imaginii să fio atenuat în așa măsură încît imaginea pozitivă să ofere o rodare normală a culorilor Daca in pozitivul de probă, se găsește o altă eroare în redarea culorilor și predominarea unei alte culori, atunci prin alegerea unor anumite densități ale filtrelor colorate (care echilibrează straturile ce diferă prin densitatea lor de celelalte straturi de emulsie ale negativului, sau care micșorează sensibilitatea exagerata a unui strat oarecare al materialului pozitiv) se poate obține o redare corectă a culorilor obiectului fotografiat Corectarea culorilor trebuie făcută după un detaliu cenușiu oarecare din clișeu, sau după o anumită porțiune importantă (cel mai des fața sau un detaliu oarecare al feței) Din această cauză este recomandabil ca la fotografierea obiectului, să se fotografieze și o scală cenușie, care să fie astfel amplasată îneît porțiunea respectivă să poata fi eliminată fără ca pozitivul să aibe ceva de suferit ; cu ajutorul acesteia se determină regimul cromatic al copierii Este și mai avantajos daca există posibilitatea să se facă copie dublată cu scala cenușie și cu ajutorul acesteia să se determine regimul de copiere cît și filtrele necesare Dacă condițiile de copiere sînt corect alese pentru reproducerea detaliului cenușiu neutru al cadrului (subiectul fotografiat în condiții normale de iluminare), atunci redarea corectă a tuturor celorlalte culori pe copia fotografică, este a-sigurată In cazurile cînd calitatea materialului fotografic, condițiile de fotografiere sau de prelucrare a materialului nu sînt cele normale, atunci redarea culorilor nu va fi corectă, chiar dacă reproducerea culorii cenușii este corectă Umbrele din cadru pot apare colorate într-o nuanță purpurie, părțile luminoase pot apare într-o nuanță albastră-verzuie și numai detaliile care au densitate mijlocie vor fi redate corect pe copia fotografică Oîteodată distorsiunile cromatice apar doar în porțiunile umbrite sau în cele luminate Scanned with CamScanner Copierea pozitivelor în culori Alegerea combinației de filtre necesare pentru copierea pozitivului în culori se poate face prin eitova metode, dintre care cele mai răspîndito sînt următoare o a) cercetarea culorilor cu ajutorul unui aparat de multiplicare sau altor aparate similare ; fiitrelor-mozaic fără b) corectarea culorilor cu ajutorul fíltrelo mozaic, aP“ate)mo“rtareaÍ Soril“· prin metoda copierii unei serii de probe pozitive Corectarea culorilor cu ajutorul aparatului (le multiplicare constă în aceea că la copierea probei prealabile fie pe negativ se obțin imagini pozitive, diferind în privința culorii (imaginile au format de timbru) Aceste imagini pozitive în culori sînt executate pe o foaie de hîrtie fotografice li difera mtie ele prin condițiile de copiere și prin combinații diferite ale ii tieloi Aparat ul de multiplicare (fig ) este construit in modul următor : pe un suport de lemn este montata sursa· de lumina, Fig Aparatul de multiplicare : — suportul negativul ii, — suportul pentru filtre ; — camera de multipli care ; — caseta care prin compoziția sa spectrală corespunde caracteristicilor becului de la aparatul de mărit sau cel pentru copiere prin contact ; suportul negativului ; camera de multiplicare, avind pe placa frontală obiective, care dau de imagini pe peretele din spate al aparatului (caseta aparatului) în fața obiectivelor există un suport pentru filtre, în care se introduc pe rînd filtrele-mozaic în partea din spate a aparatului există o casetă în care se introduce hîrtia fotografică tricromatica, pentru copierea pozitivului de probă Așezînd negativul în suportul aparatului de multiplicare cum și unul dintre cele trei filtre-mozaic — în suportul respectiv și introducînd hîrtia în casetă se trece la operația de copiere în acest procedeu de corecție a culorilor, ca de altfel și la alte procedee, timpul de expunere se determină cu ajutorul unei probe prealabile sau prin experiența căpătată din lucrările an terioare După ce к-a copiat pozitivul cu ajutorul unui filtru-mozaic se mai fac încă două pozitive, ou ajutorul celorlalte filtre mozaic După prelucrarea acestor trei copii, se obțin imagini micșorate în culori (avînd fiecare formatul unui timbru) Privind aceste copii, fotografice la lumina zilei, și făcîud uz de anumite reguli (y p ) se găsește ce combinație de filtre de copiere permite să se obțină imaginea pozitivă optimă, în privința redării culorilor Datorită faptului că filtrele-mozaie au o variație a densității de ]a un element la celălalt, de °/fc pe «opta ц„а p„zitlvlll aceste cazuri, fotograful alege „ ai bine en obiectul fotõen fîat яі'^е/'в| >Сь^ о® ?' , ιη baza нсііетеі cît si introduce corecțiile în condițiile de optim in privința culorilor în ¡ dintre imaginile în culori i a experienței căpătate, copiere alo pozitivului in culori în practică, de obicei nu ceto necesar sã se faca copii de probă cu ajutorul tuturor celor trei filtre mozaic, deoarece un anumit lot de material fotografic negativ și un același lot do lifrtio fotografică vor necesita totdeauna folosirea unei combinații a filtrului format dintr-o Flg Corectorul cromatic „Travkin” : I - obiectivul aparatului «h niftrll; - Hșlo dc Mille pentru probA : J - obturator· anumită pereche de culori Prin urmare, este recomandabil на но uti- lizeze un timp cît mai îndelungat, un același ti]) de materialo fotografice, atît negative cît și pozitive Condițiile de copiere și prelucrarea copiilor de probă cit și a pozitivelor în culori, trebuie să fio strict identice Acest lucru se referă la toate procedeele de corecție a culorilor Corectorul cromatic „Travkin” este un aparat foarte simplu, indicat pentru determinarea filtrelor de corecție în cazul copierii in culori Avantajul său față de alte aparate de corecție constă în aceea că nu necesită nici un fel de obiective și este simplu din punct do vedere constructiv ; în afară de aceasta, copierea de probă se face cu aceeași sursă de lumină (becul aparatului do mărit) ca și copierea normală a pozitivelor în culori înfig este arătat aspectul general al acestui aparat Dimensiunile fîșiei do probă sînt , x cm, iar numărul de copii de probă este do , dimensiunile fiecărei copii de probă fiind x mm Modul de utilizare al corectorului dc culori „Travkin” este următorul Corectorul cromatic se așeaza sub obiectivul aparatului de mărit Negativul de pe care trebuie să se iaca proba se asază lipit de crestătura inferioara a galeriei de sprijin (cu emulsia în jos) între negativ ^ galena de sprijin există o distantă de - mm Galeria de sprijin fund descoperita, lumina ce trece prin obiectivul aparatului de mărit ajunge al negativ, se reflectă pe o oglindă și trecînd printr-o lentilă dă pe geamul mat o imagine mărită a acelei părți a> negativului care va fi copiată pe fîșia de probă Observînd geamul mat se poate aranja în fereastra de cadraj a galeriei, partea cea mai importantă a imaginii, după care va trebui să se determine regimul de, copiere Fîșia do hîrtie fotografică de , x cm, so introduce în crestătura dintre rolado apăsare (rid ¡cată cu ajutorul pîrghiei) și tamburul de acționare După, lăsarea în jos a rolei, partea cea mai mare a fîșiei do hîrtie va fi acoperită, iar o porțiune mică ( x mm) vine în atingere cu negativul ce se află în galerie ; tocmai aceasta va fi prima copie de probă La partea de sus a aparatului se așază discurile cu filtre de corecție Pentru ca densitățile diferite ale filtrelor do corecție să nu influențeze asupra timpului de expunere și să nu dea densități diferite în timpul executării copiilor de probă, sub fiecare filtru sau sub fiecare pereche de filtre se așază diferite diafragme (din hîrtie) înainte de începerea copierii de probă, discul cu filtre trebuie adus în poziția de zero la care, în fața obiectivului aparatului de mărit se găsește un orificu gol Dacă nu șe cunoaște tipul hîrtiei fotografice și nici tipul materialului negativ, se schimbă succesiv discurile, pentru a obține pe trei fîșii de probă combinații din trei filtre de culori diferite în cazul cînd se cunoaște hîrtia fotografică cum și materialul negativ, în general este suficient să se facă proba cu un singur disc ; acest disc poate fi precizat (în privința conținutului procentual al filtrelor) micșorînd intervalul dintre filtre de la la % Utilizarea unor astfel de filtre va permite să se obțină o fîșie de probă cu o corecție mult mai precisă a culotilor ’ Prin apăsarea pîrghiei, se lasă în jos galeria mobilă împreună cu negativul, peste hîrtia fotografică și apoi cu ajutorul tijei și al pîrghiei se deschide sectorul obturatorului în acest moment se produce copierea negativului Pîrghia se ține în poziția de jos exact atît timp cît este necesar pentru copierea normală (timpul de expunere se determină experimental, după o probă prealabilă ) După ce am copiat primul clișeu pe fîșia de probă, se lasă ușor pîrghia Sectorul obturatorului se închide, iar galeria și negativul se ridică astfel, încît între negativ și hîrtia fotografică să se creeze un spațiu gol Cu ajutorul mecanismului de derulare tamburul trage hîrtia fotografică mai departe, cu încă un clișeu ; discul se deplasează automat și în dreptul obiectivului aparatului do mărit se aduce orificiul cu un alt filtru După aceea se poate executa a doua expunere Scanned with CamScanner Ней se întoarce cu ° "s¡? ¡n "г"* plol№’ l,irtia integrase copinza alte to “ * * sitadispozitive o^HceșîпіЖ’с ,lerЛІПѴ?»аРеСеnuηβ“- ІСЛ a acestui aS S to I,ra,‘~ Corectorul crnniniî« ' ('zl,Jl;lto P deplin satisfăcătoare Pogorelov, G Matusovski, I^tói'ri^-nreHnt^^ c ătre Α' toiñ ояппіічіо fnfx л и, * -^aiuin, piezinta о sene de avan-і«иШ ого^Чи оХ“^бТЛ ^tnstruc^ сотес-montura este filetată, la ambele capete : îa partea de rasentai mșurubaiea în aparatul de niant, iar la partea de jos, pentru înșurubarea obiectivului; înăuntrul monturii se găsite un tub eu ogbnzi, format din patru oglinzi plane, avînd fata exterioară acoperita cu aluminiu (acoperirea, cu aluminiu a oglinzilor nu modifica compoziția spectrala a becului de copiere) Geamurile de sticla de la capete protejează tubul cu oglinzi de deteriorări La partea de jos a monturii se fixează rama pentru hîrtia fotografică în culori și suportul pentru filtrul-mozaic Pentru iluminarea uniformă a hîrtiei fotografice, sub filtrul-mozaic, pe obiectiv, se fixează o diafragmă Așezînd negativul la locul său obișnuit din aparatul de mărit, se aprinde becul pentru copiere și se așază în așa fel suportul, îneît partea importantă a imaginii negative să fie proiectată pe cît posibil mai bine Eeglînd poziția suportului și a obiectivului, se face punerea la punct a imaginii pe ecranul suportului După aceea, pe ecranul suportului se așază hîrtia fotografică de X cm și se acoperă cu filtrul-mozaic, de aceleași dimensiuni Combinațiile de filtre pot fi foarte diferite, atd pentru reglarea brută, adică o combinare conform tabelei , — cît și pentru o reglare fină, cu o diferența deio sau¿ /о între densitățile filtrelor Trebuie remarcat ci Ρθη ·η ■ t de corector cromatic, este în general recoma’ două prune de filtre-mozaic La început, eiud nu se cunosc =“ Sgg SSsB SsB Ï S zitiv, cu o redare foarte cojoc af Condensar ***"*“ ^ ^ Negali |J ^Obiectiv Fig Aparat de nutrit pentru fotografii in culori Õ Incinerarci! pozitivelor Г Iicluciarea hîrtiei cu trei straturi pentru fotografia in culori consta tun cîteva operații (tabela ) Tratarea copiilor j*' л i v · * o I I I Gelatină Apă g ml Soluția li Verde naflol Roșu strălucitor acid rezistent sau roșu ecarlat chinondininlc Apă distilată ' , β , g ml g I g g g g g g I Scanned with CamScanner Soluțiile A și В не amestecă iu proporții egale și apoi не toarnă po o placă do sticlă, astfel incit să revină — ml la dm Din cauza acțiunii îndelungate a luminii, acest filtru își pierde proprietățile salo inactinice ; de aceea din cînd în cînd vor trebui verificate calitățile filtrului, printr-o probă practică Proba constă în următoarele : hîrtia fotografică în culori se ține la distanța de lucru, timp de min, la lumina filtrului ; o parte a fișiei do hîrtie fotografică este în acest timp acoperită de către o bucată de hîrtie neagră Se face apoi prelucrarea normală a hîrt iei și dacă apare voalarea înseamnă că filtrul nu mai este bun SCALA CENUȘIE ÎN FOTOGRAFIA ÎN CULORI i Sensitometria materialelor fotografice în culori este foarte complexă și actualmente este aproape inutilizabilă în condițiile practicii fotografice De aceea se consideră posibilă recomandarea unui control simplificat, însă suficient de bun pentru practică, al procesului fotografiei în culori, cu ajutorul scalei cenușii (fotografia și ) Utilizarea scalei cenușii permite să se aprecieze proprietățile materialelor negative și pozitive în culori, să se controleze prelucrarea imaginii și să se execute corecția culorilor în procesul copierii imaginii pozitive Pentru fiecare proces este necesară o scală cenușie specială, pe care fotograful o poate Confecționa cu ușurință singur Pentru scalele cenușii este caracteristic faptul că distorsiunile de culori vizibile pentru ochi se descoperă cel mai ușor pe imaginea scalei cenușii ; redarea corectă a scalei cenușii în pozitivul în culori, determină de obicei și redarea corectă a diferitelor culori ale subiectului fotografiat Scala cenușie, folosită pentru controlul materialelor negative și pentru corecția cromatică a negativului în timpul copierii, poate fi executată în modul următor Pe o foaie de placaj sau de carton, se lipesc bucățele de hîrtie fotografică, de aceleași dimensiuni, însă cu densitate optică diferită în acest scop, o foaie de hîrtie fotografică suficientă ca dimensiuni pentru confecționarea întregii scale cenușii, se supune unei iluminări de foarte scurtă durată, și apoi se taie în mai multe bucăți ; fiecare dintre aceste bucăți se developează în aceeași soluție revelatoare, însă cu timpi diferiți (de exemplu prima bucată, timp do s, a doua, timp do s etc pînă cînd se va opri procesul de developare) Toate fîșiilo do hîrtie fotografică se supun unei operații do fixare îngrijite, apoi se spală și după uscare se lipesc po suprafața plană pregătită, în ordinea de variație a densităților, pentru a obține o fîșie cenușie peutră, în Scanned with CamScanner trepte La începutul scalei va trebui să se lipească o bucată de catifea neagră, iar la sfîrșitul scalei, o bucată de hîrtie fotografică ncdevelopată, însă supusă operației de fixare Hîrtia aleasă pentru confecționarea scalei cenușii nu trebuie să aibă nici un fel do colorație Controlul materialelor fotografice negative cu ajutorul scalei cenușii se execută în modul următor în condiții de iluminare normală, în privința compoziției spectrale cît și a fluxului luminos pentru tipul de material fotografic negativ dat (peliculă fotografică ДС (DS) pentru lumina zilei, sau pentru o lumină apropiată'de aceasta; peliculă fotografică ПС( (PS) — pentru lumina artificială, data de becurile cu incandescență, scala cenușie se fotografiază pe materialul fotografic caro trebuie verificat Fotografierea se face cu cițiva timpi de expunere diferiți, iar scala se așază astfel, încît întreaga suprafață a acesteia să fie uniform iluminată în unele cazuri, scala cenușie se fotografiază împreună cu un subiect oarecare (v fotografia ), dar în așa fel încît întreaga suprafață a scalei cenușii cît și a obiectului, să fie iluminată la fel și uniform Materialul fotografic expus se tratează în condiții normale și apoi, privindu- prin transparență (de dorit la lumina dată de un bec ce reproduce lumina zilei) se determină calitatea materialului fotografic, după redarea scalei cenușii pe negativ Pe negativ, scala cenușie are de obicei o oarecare nuanță colorată Dacă, de exemplu, scala are o nuanță purpurie (lucru cel mai des întîlnit), înseamnă că în materialul fotografic dat, cel mai sensibil a fost stratul mijlociu de emulsie, sensibil la verde (caro a creat colorantul purpuriu) Dacă există un dezechilibru în privința sensibilității între alte straturi de emulsie, atunci scala cenușie va avea o altă nuanță oarecare După cum s-a spus mai sus, dezechilibrarea în privința sensibilității poate fi corectată într-o anumită măsură, cu ajutorul filtrelor do copiere Dacă materialul controlat prezintă un dezechilibru nu numai în privința sensibilității, dar și în privința coeficientului do contrast, atunci pe negativ, scala cenușie va avea diferite nuanțe do culori, în diferite porțiuni alo scalei Do exemplu, dacă porțiunile de densitate mică ale scalei au o nuanță do galben clar, iar întreg restul imaginii negative are o nuanță purpurie, înseamnă că coeficientul de contrast diferă Ia stratul superior si la cel din mijloc, în special în porțiunea de jos a caracteristicii Este imposibil să se corecteze un astfel de negativ, prin alegerea filtrelor de copiere, fără a distorsiona celelalte detalii ale imaginii Daca porțiunile dense ale scalei cenușii nu nu colorația identică, eu toate celelalte, înseamnă ea există o dezechilibrare îii privința coeficientului de contrast, intre straturile fotosensibile, sau o dezechilibrare în privința latitudinii fotografice Diferența do latitudine fotografică între diferitele straturi fotosensibile esto foarte vizibilă la negativele fotografiate eu timpi de expunere diferiți în unele cazuri, întreaga scala prezintă o aceeași tonalitate ; aceasta înseamnă că la timpul do expunere respectiv, materialul fotografic se echilibrează corect în alte cazuri, porțiunile scalei cenușii se colorează în tonuri diferite, ceea ce arată o dezecliilibrare O astfel de dezechilibrare este do asemenea imposibil de corectat cu ajutorul filtrelor dc copiere Controlul procesului de prelucrare a negativului cu ajutorul scalei cenușii, constă în următoarele Pe obicei, Înainte de începutul tratării materialelor fotografice, în condiții complot identice, se fotografiază cîteva clișee cu imaginea scalei cenușii După aceea, aducînd soluțiile și regimul do prelucrare pînă la condițiile strict normale se tratează unul dintre clișeele ce conțin scala cenușie și se consideră acesta drept etalon Dacă după un timp oarecare, este necesar să se controleze procesul fotografic, atunci se tratează al doilea clișeu (de control) și se compară cu cel etalon Dacă procesul fotografic este corect și standardizat, clișeul de control trebuie să coincidă cu etalonul atît în privința densității cît și a colorației Dopsebirea dintre clișee confirmă modificarea procesului Scala cenușie poate de asemenea să ușureze mult procesul, foarte complicat și de lungă durată al corecției cromatice, în cazul procesului pozitiv în acest caz se procedează în modul următor Obiectele care trebuie fotografíate se fotografiază concomitent cu scala cenușie, pe același clișeu (dacă condițiile de fotografiere permit acest lucru) ; scala se repartizează în clișeu astfel, îneît la copiere ea să poată fi ușor exclusă din clișeu Dacă este însă imposibil să se fotografieze scala cenușie pe același clișeu cu obiectul care trebuie fotografiat, atunci clișeele se dublează (se mai fotografiază o dată) și într-unul se include scala cenușie Dacă nu se pot dubla clișeele (dc exemplu, la fotografierea diferitelor competiții), în acest caz, la începutul și la*sfîrșitul fotografierii se execută cîte un clișeu, care conține atît scala cenușie cît și un obiect apropiat de obiectul clișeelor normale în toate aceste cazuri, corecția cromatica se face după imaginea scalei cenușii în pozitivul în culori în timpul copierii de probă, indiferent do modul în care se face corecția culorilor (cu ajutorul unui aparat special sau prin metoda Scanned with CamScanner probelor), alegerea, filtrelor do copiere se face după scala cenușie, reprodusă în pozitivul colorai, deoarece redarea în bune condiții a scalci corespunde de obicei unei redări corecte á tuturor culorilor în imaginea pozitivă Procedeul scalei cenușii este foarte rațional în cazul obiectelor colorate complexe, cînd este greu să яс determine corect culoarea obiectului (subiectului) fotografiat Cu ajutorul scalei cenușii se poate completa de asemenea, ușor, hîrtia fotografică în culori în privința metodelor de utilizare a scalei cenușii, în aceste scopuri, v p Deosebit de importante sînt regimurile tehnologice de tratare a pozitivului în culori, deoarece în cazul unei nerespectări oarecare a acestor regimuri, pe pozitive apar în general voalări colorate, și cîteodată distorsiuni de culoare foarte vizibile Controlul procesului tehnologic este posibil atît pe cale chimică, cît și po cale sensitometrică, însă ambele metode sînt foarte greoaie pentru practica fotografică De aceea se consideră posibil un control tehnologic al procesului de tratare fotografică al pozitivului în culori cu ajutorul scalei cenușii Acest sistem de control este următorul : pe hîrtie fotografică in culori de bună calitate, sau pe o peliculă pozitivă în culori, se copiază cîteva pozitive de pe un negativ bine echilibrat în privința culorilor, împreună cu scala cenușie în clișeu Pozitivele se copiază cu astfel de filtre de copiere, îneît scala cenușie să fie reprodusă corect cenușie Mai departe, toate procesele corespund cu controlul proceselor fotografice în cazul tratării materialelor negative : se face un pozitiv etalon, și apoi pozitive de control pentru celelalte verificări Prin compararea copiei de control cu etalonul, se stabilesc calitatea soluțiilor, cum și respectarea regimurilor fotografice Colorarea porțiunilor scalei cenușii într-o nuanță oarecare, va indica o încălcare a procesului fotografic corect Controlul procesului fotografic doar printr-o imagine pozitivă, fără scală cenușie nu va da, în multe cazuri, un rezultat corect în privința regimului de tratare OBȚINEREA IMAGINILOR ÎN CULORI PE PELICULELE REVERSIBILE CU TREI STRATURI Peliculele reversibile cu trei straturi și formarea imauinii Obținerea imaginilor colorate pe o peliculă cu trei straturi reversibile se utilizează mult de către amatorii fotografi, în reportaje, cum și în fotografia științifică Avantajul acestui procedeu față do procedeul negativ-pozitiv constă în faptul ca ?n cazul do față se exclude procesul foarte greoi al copierii Scanned with CamScanner pozitivelor, deoarece imaginou pozitivă in culori po pelicule гоѵогвіЬіІо cu trei straturi so obține în procesul unei singure tratări fotografice a peliculei Imaginile pozitive în culori, obținute pe peliculele rever· sibile, în cazul respectării tuturor condițiilor de fotografiere și do tratare prezintă calități superioare do reproducere a culorilor obiectului fotografiat și se utilizează cu succes în poligrafie, la reproducerea fotografiilor de reportaj, pentru rovisto și pentru albume Oamenii de știință, folosind peliculele reversibile în studiile lor, obțin un minunat material pentru demonstrații Dintre dezavantajele imaginilor in culori pe pelicule rovorsibilo cu trei straturi sînt : greutatea do corectare a distorsiunilor po imaginea pozitivă, apărute din cauza condițiilor do fotografiere și din cauza calității materialului fotografic utilizat, cum și imposibilitatea do multiplicaro a diapozitivelor în culori, fără o importantă înrăutățire a calității do rodare a culorilor Structura peliculei reversibile cu trei straturi este analogă cu structura peliculelor fotografice cu trei straturi, negative și pozitive, normale Procesul elementar, monocromatic, în peliculele rovorsibilo cu trei straturi aro loc do asemenea în straturile fotosensibile corespunzătoare, deoarece fiecare dintre acestea arc o anumită sensibilitate proprie Peliculele reversibile cu trei straturi se fabrică pe un suport neinflamabil, peste care se depun în mod succesiv următoarele straturi : ) stratul exterior do emulsie, avînd numai sensibilitatea normală a halogenurii de argint, adică sensibil la radiațiile albastre ale spectrului în acest strat este inclus componentul colorantului galben ) stratul galben de filtrare, format din halogenură de iirgint caro se îndepărtează în timpul procesului de tratare fotografică ; ) stratul mijlociu de emulsie, care în afară de sensibilitatea normală a halogenurii de argint, mai este sensibilizat și pentru radiațiile verzi ale spectrului Acest strat cuprinde și componentul colorantului purpuriu ; ) stratul inferior de emulsie, care în afară de sensibilitatea normală a halogenurii de argint, mai este sensibilizat pentru radiațiile roșii alo spectrului în acest strat este introdus componentul colorantului albastru deschis ; ) stratul antihalo, format din halogenură de argint (de culoare cafenie) care se îndepărtează în timpul procesului de tratare fotografică Scanned with CamScanner - în timpul fotografierii, ï dot я! i i lo colorate alo subiectului creează, imagini fotografice latente corespunzătoare, în fiecare strat de emulsie (fig ) După tratarea peliculei reversibile cu trei straturi intr-un i'ovelator alb-negru (iară efectuarea procesului do fixare) în fiecare dintre cele trei straturi dc emulsie арате o imagine negativa parțială monocromatica dii argint, în alb-negru, a obiectului fotografiat Halogonura de argint rămasă neredusă în fiecare dintre cele trei straturi do emulsie, formează imaginea pozitivă parțiala a obiectului fotografiat Această halogonura de argint rămasă neredusă, iluminată cu o lumină albă, poate să treacă in argint metalic în urma developării, creînd în fiecare dintre cele trei straturi de emulsie o imagine pozitivă monocromatică de argint Pe lingă balogenura de argint, fiecare dintre cele trei straturi de emulsie, mai conține și componentul colorat corespunzător, care numai în procesul de developare în culori a argintului fotosensibil reexpus la lumină, este capabil să creeze colorantul ; acest colorant apărut va reda corect, desenul imaginii pozitive, dat de către argintul -impresionat și developat Culoarea colorantului fiecăruia dintre straturile de emulsie este complimentară culorii razelor pentru care este sensibil stratul respectiv Prin urmare, după developarea într-o soluție revelatoare pentru culori, în fiecare dintre straturile de emulsie a peliculei reversibile cu trei straturi se formează o imagine pozitivă co lor -argint (argint metalic și colorant) în stratul superior de emulsie se va găsi imaginea formată din argint metalic și din colorantul galben ; în stratul mijlociu de emulsie — se va găsi imaginea formată din argint metalic și din colorant purpuriu ; în stratul inferior de emulsie, imaginea formată din argint metalic și • din colorantul albastru deschis După developarea în alb-negru și developarea în culori, straturile de emulsie vor conține în același timp imaginile parțiale de argint negative și pozitive, cum și cele pozitive, formate din coloranți Argintul metalic redus în colo trei straturi de emulsie acoperă imaginea colorată, formată din coloranți și o face netransparentă, Pentru a pune în evidență imaginea in culori și pentru a o face transparentă, trebuie să se îndepărteze tot argintul metalic prezent în straturile de emulsie în același timp, trebuie să но îndepărteze și halogonura de argint, care formează atît stratul dò filtrare, cît și stratul antihalo îndejrôr-tărea întregului argint metalic din peliculă se obține prin tratarea acesteia în soluție do albire și într-o soluție de fixare care nu influențează asupra coloranților După îndepărtarea * Scanned with CamScanner Y J Mutin ccnujlu ni obiectului colorat Fot ograf Leiva λζ: л? г W‘í °P Q Q °cPcPo T^PoOoOoOpOo" ZWEo Q'-'V^CrCrO < pOpOpOpOp \ °Ο°Ο^Ο°Ο JWo%/ ■i¿’%po¿ecóoOpQQü^ о ' ΰ% ftoOpOpOQPqOqOO Intanine* fotografici latentă negativa a detaliului cenușiu al obiectului colorat Tratarea In revelator nent ni al b-negru Imaginea negat Ivii de argint In alb-negru li eex punerea materialului fotografie la lumini albă S % Ü% % Imaginea fotografică latentă pozitlvft a detaliului cenușiu al Obiectului colorat Tratarea in revelator in culori Imaginea со Іо г-argint {pozitiva} și imaginea de argint (negativa) Tratarea in soluție de albire Tratarea în soluție de fixare El« b c mW/W KMHsacoBeasoNCN \VYV\\\\\\WW PrezenUiri’M scheniallcA îi upurlțicl nniteriaklc fotografice J Manual practic de (olografie Argintul albit din toate cele trei straturi de emulsie și Imaginea pozitivă part fatò a detaliului cenușiu Imașîiuea pozitivă a detaliului cenușiu al obiectului colorat, formată de către coloranti In trei straturi de emul·ie pttzltivul detaliului cenușiu al obiectului çolorat hnagiiiU in culori pe argintului, privind pelicula fotografică prin transparență, coloranti] monocromatici formează imaginea pozitivă a obiectului, în culori naturale în mod schematic, apariția imaginii în culori pe materialele fotografice reversibile, cu mai multe straturi, poate fi reprezentată astfel : detaliile colorate în roșu ale subiectului fotografiat sînt fixate de către halogenura de argint din stratul inferior de emulsie (stratul sensibil la roșu) După developarea in alb-negru, argintul expus din acest strat trece în argint metalic și formează imaginea negativă a detaliilor roșii ale obiectului Urmează apoi reexpunerea peliculei reversibile la lumină albă în timpul acestei iluminări este impresionată întreaga cantitate de halogenura de argint-, rămasă neredusă în straturile de emulsie Prin urmare, în timpul iluminării (reexpunerii) cu lumină albă, pe porțiunea peliculei fotografice ocupate de către imaginea negativă de argint a detaliilor roșii ale obiectului și situată în stratul inferior de emulsie, este expusă halogenura de argint din două straturi ; din cel superior și din cel mijlociu Această halogenură de argint impresionată cu ajutorul «luminii albe se tratează apoi într-o soluție revelatoare în culori ; ca rezultat, halogenura de argint trece în argint metalic și, în același timp, apar coloranti! corespunzători în cele două straturi de emulsie în felul acesta, după developarea în alb-negru și după developarea în culori, porțiunea peliculei fotografice ocupată <ie către detaliile roșii ale obiectului va conține în același timp atît imaginea de argint, în stratul inferior de emulsie, cît și imaginea color-argint (argint metalic și colorant) — în stratul superior și în stratul mijlociu de emulsie Tratînd mai departe pelicula fotografică în soluție de albire și în soluție de fixare, se îndepărtează tot argintul din straturile de emulsie în straturile de emulsie, în acele porțiuni ale peliculei care corespund detaliilor roșii ale obiectului, rămîn numai coloranții : colorantul galben în stratul superior și colorantul purpuriu, în stratul din mijloc Privind pelicula prin transparență, acești doi coloranți, după regula formării sub-stractive a culorilor, creează imaginea pozitivă (de culoare roșie) a detaliilor roșii ale obiectului fotografiat După aceeași schemă, pe pelicula reversibilă se creează imaginea verde a detaliilor verzi ale obiectului Numai în acest caz, după iluminare (reexpunere) cu lumină albă și tratarea fotografică corespunzătoare, se formează (apar) coloranții, în stratul superior și în stratul inferior Detaliile albastre ale obiec- I ' tului vor fi redate datorită apariției coloranților iu stratul do mijloc și în stratul inferior ; detaliile galbene ale obiectului vor fi redate datorită apariției coloranților în stratul superior FOTOGRAFIEREA PE PELICULE REVERSIBILE CU TREI STRATURI Peliculele reversibile cu trei straturi se fabrică în două tipuri : pentru fotografiere la lumina zilei (sau la lumina arcului electric) cum și pentru fotografiere la lumina becurilor de incandescență· Kedarea corectă a culorilor obiectului fotografiat pe peliculele reversibile este posibilă doar în cazul alegerii corecte a condițiilor de iluminare în timpul fotografierii și al echilibrării sensibilității la culori a materialului fotografic utilizat De aceea, fotografimi! pe peliculă reversibilă cu trei straturi, este necesar să se țină seamă de condițiile de iluminare, cum și de tipul peliculei Este complet inadmisibil (dacă acest lucru nu este condiționat dc către ideea artistică) — de a utiliza în timpul fotografierii izvoare de lumină diferite în privința ' compoziției spectrale Imposibilitatea corectării redării culorilor pe peliculele ■reversibile, ceea ce după cum se știe, se poate întîmpla într-o anumită măsură în cazul metodei negativ-pozitiv în fotografia în culori (utilizarea filtrelor do corecție în timpul copierii), obligă să se verifice cu deosebită atenție condițiile de iluminare în timpul fotografierii și să se impună condiții stricte echilibrului dintre straturile de emulsie La alegerea subiectului de fotografiat, a caracterului iluminării cum și la determinarea timpului de expunere, este necesar să se țină seamă că latitudinea fotografică a peliculelor reversibile este mai mică decît a materialelor obișnuite cu trei straturi ; de aceea va trebui să-se evite iluminările contrastate în timpul fotografierii La fotografierea în natură la lumina soarelui cînd intervalul de străluciri ale obiectului (cu rare excepții) nu se încadrează în latitudinea fotografică a peliculei reversibile cu trei straturi, fotografierea planurilor generale și a planurilor de mijloc va trebui executată cu iluminarea din față a subiectului în acest caz, intervalul de străluciri va fi mînini Planurile mari, în natură, la lumina soarelui, trebuie fotografiate cu iluminare auxiliară Alegerea corectă a timpului de expunere are o influență primordială asupra calității diapozitivului în culori Condițiile impuse preciziei timpului de expunere în cazul utilizării mate-riale lor fotografice reversibile sînt mult mai pretențioase decît Scanned with CamScanner în cazul fotografiei obișnuite Orice abat,ori fio la tiinpul corect» <lo expunere în timpul fotografierii vor influența inițial asupra densității argintului negativelor monocromatico parțiale și apoi asupra dcnHitiiții pozitivelor parțiale color-argint în acești caz, din cauza dezechilibrării dintre diferitele straturi do omulfiio, nu но va obține redarea corectă a culorilor Pentru aprecierea timpului corect de expunere observînd diapozitivul, trebuie luate în considerare următoarele : Dispozitivul expus normal redă obiectul fotografiat prin culori vii, saturate, cu o transparență totală a clișeului Diapozitivul subcxpus are o mare densitate și o redare necorespunzătoare a culorilor ; culorile sînt distincte numai in locurile luminoase alo clișeului Diapozitivul supraexpus este foarte transparent, are o prea mică densitate generală a imaginii, iar culorile obiectului fotografiat nu sînt saturate Tot atît de importantă este expunerea corectă a tuturor detaliilor din interiorul cadrului, deoarece supraexpunerea sau subexpunorea unora dintre detaliile obiectului va introduce de asemenea distorsiuni ale culorilor diapozitivului De aceea, înainte de a face fotografiile, în toate cazurile va trebui să se facă o verificare practică prealabilă a peliculei și alegerea concomitentă a timpului celui mai corect de expunere încercarea materialului fotografic și determinarea timpului optim de expunere va trebui executată în condiții cît mai apropiate de cele ale condițiilor normale de lucru De exemplu — trebuie fotografiate tablouri aflate într-o încăpere cu lumină artificială înainte de a începe fotografierea propriu-zisă, va trebui să se facă o probă, fotografiind un tablou oarecare cu trei sau patru timpi diferiți de expunere, măsurînd concomitent iluminarea cu ajutorul exponçmaetrului După prelucrarea peliculei, conform regimului recomandat, după diapozitivele în culori obținute, se stabilește calitatea peliculei (corespondentă între echilibrul cromatic al acesteia și condițiile de iluminare) cum și timpul optim de expunere Dacii în diapozitivul privit, redarea culorilor satisface condițiile impuse reproducerii în culori, atunci fotografierea propriu-zisă a tablourilor se va face cu același material și cu timpul de expunere optim pentru condițiile de iluminare respective Dacă însă toate diapozitivele obținute, indiferent do timpul de expunere, au o nuanță oarecare predominantă, înseamnă că pelicula încercată nu corespunde condițiilor respective do iluminare, în ,acest caz va trebui să se aleagă pelicula fotografică din alte Scanned with CamScanner Д loturi, sau să so întrebuințeze un filtru de compensare, care să corecteze redarea culorilor în diapozitiv în cazul fotografierii la lumina zilei sau la lumina arcului electric, se utilizează pelicule fotografice speciale pentru acest fol de lucrări (echilibrate pentru lumina zilei) în acest caz se execută do asemenea o fotografiere prealabilă, de probă, a unui obiect oarecare, care se întâlnește col mai des în practică Este recomandabil să se fotografieze fără nici un fel de filtre, deoarece filtrul de compensare poato într-o mică măsură să echilibreze pelicula în privința compoziției spectrale a iluminării, însă întrebuințarea oricărui filtru fotografic va influența nu numai unul dintre straturile de emulsie, adică acela caro trebuie să fie corectată, ci și celelalte două straturi mieșorînd sensibilitatea generală a peliculei fotografice în general, pentru fotografiere pe pelicule reversibile cu trei straturi, pot fi întrebuințate foarte multe feluri de filtre de compensare Ele diferă atît în privința nuanțelor, cît și în privința densității Alegerea filtrelor do compensare se execută după următoarea regulă : culoarea și densitatea filtrului trebuie să corespundă culorii și densității tonului colorat care distorsionează redarea culorilor obiectului caro trebuie fotografiat Dintre filtrele procurabile din comerț pot fi utilizate filtrele indicate în tabela în afară do aceasta pentru fiecare tip do peliculă reversibilă cum și pentru anumite condiții de fotografiere, fotograful își poato executa diferite filtre de compensare Filtrele se confecționează în modul următor în condiții industriale, de iluminare pentru verificarea materialului fotografic, se fotografiază cu cîțiva timpi de expunere diferiți, o suprafață incoloră, uniform iluminată (de exemplu, o foaie de hîrtie albă) După prelucrare, pelicula pe care s-a executat fotografierea acestor suprafețe incolore, va avea o culoare apropiată de tonul care distorsionează redarea culorilor în diapozitiv Densitatea acestor pelicule colorate va fi diferită, în funcție de timpul de expunere La fotografiere, drept filtru se alege úna dintre aceste pelicule colorate — aceea care corespunde tonului ce distorsionează redarea coiectă a culorilor în diapozitiv Acest filtru este utilizabil numai pentru lotul respectiv de pelicule și pentru condițiile de fotografiere La alegerea peliculelor folosite drept filtru de compensare, trebuie să se controleze ca colorația peliculei să fie uniformii·, iar straturile do emulsie să nu aibă nici un fel de deteriorări Pentru a le proteja de distrugere, peliculele colorate se lipesc Scanned with CamScanner Tabela Filtrele care pot îl procurate din comerț - Сійоліеа « Utilizarea Denumirea convențională Factorul de expunere ¡ al filtrului Portocaliu Pentru fotografiere în natură, pe peliculă fotografică pentru lumină artificială K- , Albastru-deschis Pentru fotografiere în orele de dimineață și de seară, pe peliculă pentru lumina zilei - - K- , Galben Pentru fotografiere cu magneziu, pe peliculă pentru becuri cu incandescență K- , Galben-desebis Pentru fotografiere cu lumină fulger (Blitzlicht), pe peliculă pentru becuri cu incandescență K- , Albastru deschis-roz Pentru fotografiere in interiorul încăperilor, pe peliculă pentru lumina zilei Pentru fotografiere la lumina arcului electric pe peliculă pentru becuri cu incandescență к- Roz Pentru fotografiere pe timp urît pe peliculă pentru lumina zilei K- , Albastru-dcschis Pentru fotografiere la lumina becurilor cu incandescență, de mare intensitate, pe peliculă pentru lumina zilei K- , Scanned with CamScanner între două lame de sticlă plan paralele (incolore) Aceste filtre, ca și obișnuitele filtre de compensare, se fixează pe obiectivul aparatului fotografic în timpul fotografierii Această metodă de autofiltrare, în cazul unei pregătiri prealabile corecte, poate da rezultate mai bune decît utilizarea fitrelor de fabrică deca- rece fíltrele special confecționate echilibrează pe de о parte pelicula fotografică pentru condițiile de iluminare respective, iar pe de altă parte țin seama de ceilalți factori care influențează crearea imaginii în culori (timpul de expunere) proprietățile obiectivului dat etc Filtrele de compensare, atît cele do fabrică, cît și cele confecționate pe peliculă reversibilă, se decolorează sub acțiuuea luminii de zi De aceea, ele trebuie ferite de lumina vie, excesivă, și nu trebuie fixate pe montura obiectivului decît cu puțin înainte de fotografiere Utilizarea filtrelor fotografice obișnuite care sînt folosite în fotografía în alb-negru, nu este indicată pentru peliculele reversibile cu trei straturi Densitatea filtrului fotografic obișnuit este atît de mare, încît el poate să înlăture complet participarea unuia dintre straturile de emulsie la crearea imaginii în culori, putînd prin aceasta să introducă mari distorsiuni în redarea culorilor PRELUCRAREA PELICULELOR REVERSIBILE CU TREI STRATURI Prelucrarea peliculei reversibile cu trei straturi, se compune din cîteva operații (tabela ) Tabela Procesele de prelucrare a peliculei reversibile cu trei straturi Nr curent Denumirea operației Durata operației (în minute) Temperatura soluției du grade) Developare negativă în alb-negru ± Spălare maximum Iluminare cu lumină albă (reex- punere) '— Developare In culori ± Spălare maximum Albirea argintului maximum Spălare maximum Fixare maximum Spălare maximum Uscare / — maximum , Condițiile de prelucrare a peliculei reversibile (rețetele și regimurile) influențează în mod esențial asupra calității, redării în diapozitiv a culorilor obiectului fotografiat Abaterile de la rețetele prescrise, de la regimul de temperatură наіі do timpul do prelucrare, cauzează <lo colo mai multe ori calitatea iiosatiHfăcătoaro a diapozitivului în culori (dezechilibrul cromatic, apariția voalării colorate, alunecarea straturilor sau apariția bulelor în straturile do еіпиініо ote ) Pentru prelucrarea peliculei reversibile cu trei straturi sînt necesare patru soluții : Solujlc dc developare ne||iitlvă In nlb-negru Scanned with CamScanner Sulfil nnhldru g Ani Idol g Brojnură dc potasiu β Apă distilată plnă la l Prepararea revelatorului cu amidol se face după metoda obișnuită, folosită pentru soluțiile revelatoare în alb-negu în cantități mici ( — litri) revelatorul de amidol se oxidează rapid; din această cauză soluția trebuie preparată numai cu — ore înainte de folosire Revelatorul cu amidol poate fi înlocuit printr-o altă soluție, avînd următoarea compoziție : Metol g Suint nnhidru g Hidrochinonă G g Carbonat de sodiu anhidru g Bromură de potasiu , g Apă distilată pînă la Soluție revelatoare în eulorl Soluția A Sulfat de hidroxilamină , g Sulfat de dietil-p-fenilendiamină , g Apă distilată pînă la ml Soluția li Carbonat de potasiu g Sulfit anhidru g Bromură de potasiu , g Apă distilatù ptnă la ml în cazul utilizării apei nedistilute, pentru fiecare õOO ml' soluție, va trebui »ă но adauge pentru micșorarea durității apei una dintre următoarele substanțe : g sare disodică a acidului otilen-diamin-totrancetic sau g hexametafosfat tio sodiu Prepararea soluției pentru developarea în culori se face conform indicațiilor do la p, După prepararea soluțiilor Λ și , ele не toarnă într-un singur vas și se amestecă bine Soluția este bună pentru utilizare, după ce se lasă să stea ( timp de ore Soluția poate îi păstrată timp de cîteva său tămîni * * Soluție pentru albire Fosfat monopotasic g Fosfat disodic , g Fericianură dc potasiu * g Apă pină la I Scanned with CamScanner g g I g g Sărurile se dizolvă, în odinea indicată, în apă caldă ( — °), apoximativ într-o treime din volumul total al soluției După dizolvarea completă a tuturor substanțelor, soluției i se adaugă apă rece, pîna la volumul necesar Soluția preparată se amestecă bine și se filtrează Soluția gata preparată se poate păstra cîteva săptămîni dacă este ținută la întuneric r · Această soluție de albire poate fi înlocuită printr-o altă soluție avînd următoarea compoziție : Fericianură de potasiu ¿ , Clorura de sodili (sare de bucătărie) Apă distilată piuă la Soluta de fixare rapidă Tiosulfat de sodiu Clorură de amoniu Apă pînă la Această soluție de fixare rapidă poate fi înlocuită printr-o Soluție de fixare normală avînd următoarea compoziției : * - * Soluție de fixare Tiosulfat de sodiu g Apă piuă la l Prelucrarea rollfilmului și a filmului de mm in culori, reversibil, poate fi executată fie în obișnuitele doze cu spirală sau cu bandă Oorrex, fie pe ramă Peliculele fotografice de film-pack se prelucrează în cuve orizontale sau verticale Pelicula expusă se tratează mai întîi într-un revelator negativ pentru alb-negru, în timpul acestei tratări, toată cantitatea dc halogenură de argint impresionată în toate colo trei straturi trebuie să troacă complet în argint metalic; în caz contrar vor apărea distorsiuni do culoare și voalare colorata Procesul de developare se desfășoară în întuneric complet, agitînd energic soluția, pentru a f»voriz» reducere» uniform» și totală a halogenurii de argint expuse în caz contrar pot apărea pete, prelingeri, dungi și voalări ale imaginii colorate Temperatura soluției trebuie să fie constantă în tot timpul lucrului în soluție se pot trata — m de peliculă do mm sau o cantitate corespunzătoare de rollfilm (Acest lucru se referă și la toate celelalte soluții folosite pentru prelucrarea peliculei reversibile cu trei straturi) După developarea în alb-negru urmează o spălare energică în apă ; aceasta se face în întuneric timp de min, la temperatura de maximum ° în timpul acestei spălări trebuie să se îndepărteze complet soluția revelatorului alb-negru, din straturile de emulsie ale peliculei e recomandă ca spălarea să se facă în contra-curent sau sub duș Pelicula bine spălată se iluminează apoi cu lumină albă (reexpunerea), pentru a expune argintul neredus, din straturile de emulsie ale peliculei reversibile Iluminarea trebuie să fie uniformă și suficient de puternică Se recomandă să se facă iluminarea cu ajutorul unui bec de — wați, la distanța de cm de peliculă timp de min Este necesar să se protejeze cu grijă straturile peliculei fotografice, de diferite deteriorări mecanice în timpul iluminării și al celorlalte operații Pentru a evita deteriorarea stratului de emulsie în timpul derulării peliculei ude, se recomandă prelucrarea materialului fotografic pe rame confecționate din plexiglas, ebonită sau un alt material similar, care nu intră în reacție cu soluțiile utilizate Pelicula fotografică, înfășurată cu stratul de emulsie spre exterior și fixată pe ramă au ajutorul unor agrafe de oțel inoxidabil, se tratează în cuve orizontale obișnuite ; iluminarea cu lumină albă (reexpunerea) se va face în acest caz direct pe ramă Scanned with CamScanner Este comodă de asemenea tratarea peliculei reversibile pe o tobă în interiorul căreia se găsește becul Iluminarea se face direct pe tobă După iluminare, pelicula se supune developării în culori care poate fi executată în lumină albă difuză în timpul acestui proces, halogenura do argint se reduce în argint metalic si apar coloranții corespunzători în fiecare strat do emulsie Acești coloranti formează, în fiecare dintre straturile de emulsie, imaginea pozitivă parțială a obiectului, în conformitate cu imaginea de argint Developarea în culori se face la temperatura de ± Io timp de min, agitînd permanent soluția Trebuie să se amintească că atingerea pielii cu soluție revelatoare în culori produce cîtoodată boli de piele ; din această cauză, tratarea peliculelor tricromatice trebuie executată eu foarte mare atenție După developarea in culori, pelicula se supune unei spălări energice, de lungă durată, pentru a îndepărta complet soluția revelatoare in culori, din straturile de emulsie Spălarea energică în apă este necesară deoarece pătrunderea revelatorului în soluția de înălbire poate provoca o voalare colorată * Pelicula spălată conținînd în straturile de emulsie atit imaginea negativă de argint a obiectului, cît și imaginea pozitivă, eolorargint (argint și colorant), se supune timp do Õ min acțiunii soluției de albire în timpul acestui proces, tot argintul metalic, inclusiv argintul din stratul galben do filtrare și din stratul antihalo, este transformat de către fericianura de potasiu în fericianură de argint, de culoare alb-gălbuie După spălare timp de min la temperatura do °, pelicula fotografică se tratează în soluția de fixare în timpul acestui proces, tot argintul albit, existent in peliculă, se transformă într-o sare ușor solubilă, caro se dizolvă complot în soluția do fixare în soluțio do fixare se pot trata aproape m film do mm sau o cantitate corespunzătoare do rollfilm Pentru această tratare, nu ке întrebuințează soluții do fixare acide, deoarece acestea distrug coloranții din straturile de emulsie alo diapozitivului După fixare, în straturile de emulsie rămîn doar coloranții caro constituie imaginea pozitivă parțială (monocromă) Mai rămîno doar să se spele și să se usuce pelicula fotografică în timpul ultimei spălări, din straturile do emulsie alo peliculei sînt îndepărtate toate substanțele care ar putea să influențeze defavorabil aupra calității imaginii pozitive, în timpul păstrării diapozitivului Spălarea se efectuează în apă curgătoare, aproape min la temperatura de cel mult ° înainte de uscare, se recomandă să se spele pelicula timp de cîteva minute în apă distilată și apoi să se îndepărteze umezeala din ambele părți ale peliculei, cu foarte mare atenție, prin tamponare cu un burete moale, umezit, sau cu ajutorul unei bucăți de Piele de căprioară, umedă Uscarea trebuie făcută la temperatura de cel mult — °, intr-un dulap do uscare sau într-o încăpere fără praf, timp de — min; o uscare mai îndelungată influențează asupra culorii finale a diapozitivului , , · Sub acțiunea luminii, se pot decolora colorante care formează imaginea în culori a diapozitivului ; afară de aceasta acești coloranti se pot distruge întrucîtva în cazul păstrării incorecte a diapozitivului (temperatura sau umiditatea prea Scanned with CamScanner I Scanned with CamScanne mare) Din această cànza, diapozitivele în culori trebuie ferite de acțiunea excesivă a luminii și trebuie păstrate într-un loc uscat și răcoros Este necesar, de asemenea, să se ferească diapozitivul de deteriorări mecanice Diapozitivul se păstrează foarte bine dacă sînt strinse între două plăci de sticlă, în rame speciale Privirea diapozitivelor în culori se face de obicei cu ajutorul unui proiector oarecare : filmoscop, diaproiector etc Proiectarea pe ecran a diapozitivului în culori depinde în mare măsură dc gradul de iluminare al ecranului, cum și de izvorul de lumină utilizat în aparatul de proiecție La iluminare cu lumina zilei, in diapozitiv vor fi redate mai bine culorile albastru și albaștrii deschis ; lumina dată de către becurile cu incandescență va atenua aceste culori și va îmbunătăți redarea dataliilor’ roșii și verzi i / ANEXĂ Scanned with CamScanne IMPRIMAREA FOTOGRAFIILOR S-Λ EXECUTAT ÎN SISTEMUL TIPAR ADÎNC, DUPĂ ILUSTRAȚIILE DIN CARTEA SOVIETICĂ TABELĂ de echivalență a diferitelor sensibilități GOST DIN SCH / / / / / / / / / / / / / / / / / lW ■ ■ / / /Ю / / / H&D ASA I ! Scanned with CamScanner TABLA BE MATERII • Pag Din partea autorului Cap I Obiective și aparate fotografice Cap II Materiale fotosensibile Cap III Fotografierea IF Cap IV Tratarea materialelor fotografice in laborator Cap V Corectarea imaginii fotografice !) Cap VI Fotografia in culori - / (D (О О ω Ξ ω Ο Scanned with Τ Traducător : Ing Noveanu Valentina Controlul științific al traducerii : Cernescu Sever ți ing Bedighian Leon Responsabil de carte: Ing Bedighian Leon Tehnoredactor : Bălăită Titel Corector responsabil : Cristea Mirón Dat la cvlee го оі іобб, Bwn de tipar is oe iose, Hîrtie velinii es afm\ e in șefie, Coll editoriale , , Coli tipar so Planșe tiefdruk - » Planșe tipo , Comanda , V, , А, , Indicele de clasificare pentru bibliotecile mari ( if , Indicele de clasificare pentru biblio* teoila miei , Tiparul executat la Întreprinderea Poligrafică nv » В-dui б Martie nr , București R P R , Ecluză pe canalul Volga-Don „V L Lenin* / Haliv Scanned with CamScanner Primăvara S Ιυαηου — AUÌueu Scanned with CamScanner Diminuată cu ceată / Cantonan Scanned with CamScanner Scanned with CamScanner în aer D Cernov Scanned with CamScanner Ô Marea Scanned with CamScanner Pelea J de larnâ S Ivanou-AUlueu Scanned with CamScanner * Moscova la nocinbrle Z ȘagMn- Scanned with CamScanner Knlpper - c hov» s /ИЛО» - Allluev Scanned with CamScanner tO Pionier Λ Zebna Scanned with CamScanner Scanned with CamScanner Π b Portrete fotografiate cu diferite feluri de iluminare Scanned with CamScanner Scanned with CamScanner Fetită E Ignatouici Scanned with CamScanner Clădire „cflzfltoare* Scanned with CamScanner Scanned with CamScanner Noua clădire a Universității / ȘagMn Scanned with CamScanner Clădirea fotografiată pe timp însorit și pe timp posomorit Scanned with CamScanner Scanned with CamScanner Scanned with CamScanner Fotbal L Dorenski Scanned with CamScanner 'Ί Pe bîrnă L· Dnrenski, Scanned with CamScanner Scanned with CamScanner Scanned with CamScanner Scanned with CamScanner Înot L Dotenakl Scanned with CamScanner Scanned with CamScanner Scanned with CamScanner U R S S — putere industrială D Cernou Scanned with CamScanner Portret cu scala cenușie in trepte, pe clișeu Scala cenușie în trepte Scanned with CamScanner https://neculaifantanaru com https://neculaifantanaru com/en/